










Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska
Obwód pnia 

[cm]

Średnica pnia 

[cm]

Średnica 

korony [m]
Wysokość [m] Uwagi

Powierzchnia 

[m2]

1

Acer platanoides, Sambucus 

nigra, Caragana arborescens, 

Prunus sp., Weigela sp.

Klon pospolity, Bez czarny, 

Karagana syberyjska; Śliwa, 

Krzewuszka

4

Grupa; dł. 4m; kolizja z kablem 

energetycznym; susz 15%; obłamania; 

4 sztuki

2 Sambucus nigra Bez czarny 4

Grupa; dł. 4m; kolizja z kablem 

energetycznym; susz 10%; obłamania; 

6 sztuk

3 Betula Pendula Brzoza brodawkowata 110 35 7 16

W strefie odziomkowej ubytek kory 

na pniu dł. 40 cm; pień pochylony w 

stronę ogrodzenia; kolizja z kablem 

energetycznym

4 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 157 50 9 17
Porażony kasztanowiaczkiem; kolizja 

z kablem energetycznym; susz 20%

5 Syringa vulgaris Lilak pospolity 2,5 2,5 Susz 10% 8

6
Acer negundo; Robinia 

pseudoacacia

Klon jesionolistny; Robinia 

biała
4

Grupa; dł. 4m; kolizja z kablem 

energetycznym
6

7 Robinia pseudoacacia Robinia biała 10 3 1,5 2
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1.1.  PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOŻENIE TERENU  INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dla ulicy Głowackiego w Milanówku 

wraz z przebudowa kolidującej infrastruktury i elementami odwodnienia (studnie chłonne), na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Skośną do skrzyżowania z ulicą Marszałkowską.  

Łączna długość ulicy to 352 m. 

 

Skala 1:12500 

W zakresie zamierzenia budowlanego występują następujące elementy zagospodarowania 

terenu: 

• nawierzchnia jezdni ulicy, 

• chodniki, 

• zjazdy, 

• budowa elementów odwodnienia – wpusty deszczowe, studnie chłonne i przykanaliki  

• przebudowa teletechniki – odrębne opracowanie, 

• przebudowa energetyki – odrębne opracowanie, 

1.2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Istniejąca ulica Głowackiego posiada nawierzchnię gruntowo-tłuczniową w złym stanie 

technicznym. Ulica posiada oświetlenie 

Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 7,50-10,0 m.  

Ulica o zabudowie jednorodzinnej, obustronnie.   
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W pasie projektowanego odcinka ulicy znajdują się urządzenia podziemne takie jak: 

wodociąg, kanał sanitarny, słupy energetyczne z oświetleniem oraz kanalizacja kablowa i 

słupy teletechniczne. 

W ciągu ulicy rośnie kilka drzew nie kolidujących z projektem.   

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Z uwagi na wąski pas drogowy, ulicę traktuje się jako ciąg pieszo-jezdny.  

Projekt przewiduje wykonanie części jezdnej z kostki betonowej koloru szarego o szerokości 

4,50 m. Po stronie północnej, wykonanie pobocza wzmocnionego z kostki koloru czerwonego 

o zmiennej szerokości, po stronie południowej, krawężnik wyniesiony i chodnik zmiennej 

szerokości. Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku chodnika.    

Po stronie północnej, wjazdy bez obramowania krawężnikiem, konstrukcja wjazdów jak 

pobocza wzmocnionego.  

Obramowanie nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z betonu. 

Krawężnik wyniesiony, ze światłem 10 cm. Chodniki obramowane obrzeżem betonowym 

8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.   

W ulicy projektuje się wykonanie odwodnienia do projektowanych studni chłonnych oraz do 

istniejącego rowu przydrożnego.  

1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I POWIERZCHNIA INWESTYCJI 

Powierzchnie elementów ulicy 

• Powierzchnia jezdni – 1592,6 m
2
 

• Powierzchnia nawierzchni zjazdów – 153,2 m
2
 

• Powierzchnia chodnika – 411 m
2
 

• Powierzchnia pobocza utwardzonego – 450 m
2
 

Elementy odwodnienia 

• Przykanaliki z PVC klasy S Ø 160 mm = 69,0 m 

• Studnie chłonne żelbetowe Ø 1200 mm – szt. 7 

• Studnie chłonne żelbetowe Ø 1000 mm – szt. 8 

• Wpusty uliczne betonowe z osadnikiem szlamowym Ø 500 mm – szt. 6 

1.5. POZOSTAŁE DANE I INFORMACJE 

Teren nie podlega ochronie pod względem dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej i znajduje się w strefach ochronnych stanowisk archeologicznych 

zgodnie z wydaną Decyzją nr 36CP/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.  

Dla tego odcinka nie obowiązuje wypis z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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3.    OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
 
3.1. FUNKCJA DROGI I DANE O RUCHU 

Rozwiązania projektowe zostały uzgodnione z Zamawiającym. 

Projektowany odcinek ulicy przebiega przez teren o zabudowie mieszkaniowej obustronnej.  

Skrzyżowania z ulicami bocznymi nie występują. Ruch lokalny o małym natężeniu, przyjęto 

kategorię KR 2 zgodnie z zaleceniami Inwestora. 

3.2. OPIS TRASY 

Początek projektowanego odcinka przebudowy ulicy Głowackiego zaczyna się od krawędzi 

nawierzchni utwardzonej ul. Skośnej, a kończy się skrzyżowaniem z ulicą Marszałkowską.  

Ulica Skośna posiada nawierzchnię bitumiczną, ulica Marszałkowska posiada nawierzchnię z 

trylinki.  

Ulica będzie posiadać chodnik jednostronny, po stronie południowej, zmiennej szerokości  

od 1,10 do 2,3 m. Po stronie północnej, pobocze utwardzone kostką betonową koloru 

czerwonego. Jezdnia i pobocze w jednym poziomie.  

Usytuowanie wysokościowe ulicy przyjęto w dowiązaniu do rzędnych ulicy Skośnej, 

Marszałkowskiej oraz wjazdów do posesji i przyległego terenu. Długość całego odcinka 

wynosi 352 m.  

3.3 PROJEKT ULICY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Spadek podłużny jezdni przyjęto zgodnie z warunkami terenowymi. Niweleta składa się z 

czterech odcinków prostych bez łuków pionowych i zastosowano spadki podłużne, minimalny 

wynosi 0,3%, maksymalny 1,41%. 

3.4. PRZEKRÓJ POPRZECZNY. 

Spadek poprzeczny jezdni na całym odcinku jednostronny 2%. Z uwagi na małe spadki 

podłużne, przy krawężniku zostanie wykonany ściek (trzy rzędy) z kostki betonowej typu 

Holland. Po stronie północnej, pobocze utwardzone szerokości zmiennej, połączenie z częścią 

jezdną bez krawężnika. Po stronie południowej, chodnik oddzielony krawężnikiem ze 

światłem.  

3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

Na podstawie przeprowadzonych badań wykonanych przez  firmę ZamGeo z Pruszkowa przy 

ul. Ceramicznej 15, w podłożu zalegają w większości piaski drobno i średnioziarniste ze 

żwirem. Warunki gruntowe w podłożu korpusu istniejącej drogi lokalnej określa się jako 

dobre (grunty G1).   

Dokładne przekroje w dokumentacji geotechnicznej str- 63-72    

Wodę gruntową stwierdzono na głębokości 3,2 – 4,0 m. 

Biorąc pod uwagę kategorię ruchu KR 2 oraz powyższe badania, zaprojektowano następującą 

konstrukcję:  
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Jezdnia: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej                                                                      8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                                   5 cm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – 0-31,5mm                                           20 cm 

• warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego                                                                    15 cm                  

Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z betonu B-15. 

Chodnik: 

• kostka betonowa czerwona                                                                                                 6 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                                   5 cm                                                          

• warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego                                                                     10 cm                  

Jezdnia obramowana obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

Zjazdy po stronie południowej: 

• kostka betonowa szara                                                                                                        8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                                   5 cm                                                          

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 0-31,5mm                                            15 cm 

• warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego                                                                     10 cm                  

Zjazdy obramowane krawężnikiem betonowym 15x30 cm wtopionym na ławie z betonu  

B-15.  

Zjazdy po stronie północnej w miejscu pobocza utwardzonego: 

• kostka betonowa szara                                                                                                        8 cm 

Pozostałe warstwy konstrukcyjne jak dla jezdni i pobocza utwardzonego. 

Zjazdy bez obramowania krawężnikiem betonowym 15x30 cm.  

Pobocze utwardzone: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej                                                               8 cm 

Pozostałe warstwy konstrukcyjne jak dla jezdni. 

Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy ulicy muszą spełniać wymagania określone 

odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczającymi do 

stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania Specyfikacji Technicznych. 

UWAGA: Przy przejściach dla pieszych, należy zamiast kostki betonowej ułożyć płytki 

betonowe z wypustkami dla niepełnosprawnych w dwóch rzędach. 

3.6. ODWODNIENIE 

Wody deszczowe z ulicy będą odprowadzone powierzchniowo do wpustów ulicznych 

betonowych Ø 50 cm zaopatrzonych w osadniki szlamowe i w dalszej kolejności poprzez 

przykanaliki z PVC Ø 16 cm do projektowanych studni chłonnych z kręgów żelbetowych  

Ø 120 i 100 cm.  
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3.7. WYKAZ ROBÓT ZIEMNYCH 

Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać odtworzenie trasy ulic i punktów 

wysokościowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUG i K. 

Rzędne niwelety ulicy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm. 

Roboty ziemne dla drogi – wykopy  1081,15 m
3
, 

Roboty ziemne dla odwodnienia – nadmiar z wykopów 55,99 m
3
, 

Razem roboty ziemne –  1137,14 m
3
 do wywozu na odpowiednie składowisko 

3.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Projekt przewiduje przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej jak kanalizacja i słupy 

teletechniczne oraz słupy energetyczne.  

Istniejące włazy, zawory, zasuwy i inne, należy wyregulować do projektowanej niwelety oraz 

wymienić w razie stwierdzenia złego stanu technicznego. 

3.9. ZIELEŃ. 

W ciągu ulicy występują nieliczne drzewa nie kolidujące z projektem ulicy.  

3.10. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

W ciągu ulicy obecnie nie występuje żadne oznakowanie, droga gruntowa, nie ma 

wyodrębnionych chodników.  

Wszystkie znaki wielkości „M” o parametrach zgodnych ze Specyfikacją Techniczną.  

Zestawienie poszczególnych znaków pionowych: 

Nazwa znaku Ilość znaków Ilość słupków 

A-30 1 1 

T-1 1 0 

A-7 1 1 

D-1 2 2 

 

Znaki poziome nie występują. 

Ustawienie znaków zgodnie projektem stałej organizacji ruchu z uzgodnieniami str 54 

3.11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać możliwość zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi            

Należy tu wymienić: 

- ruch pojazdów budowy oraz lokalny, 

- praca maszyn i sprzętu budowy, 

- emisja hałasu 

- emisja zanieczyszczeń. 
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Maszyny i urządzenia mogą być eksploatowane, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

Instruktaż pracowników oraz inne procedury           

W trakcie prowadzenia robót muszą być zachowane warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47). 

Zagospodarowanie placu budowy 

a). należy wykonać ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia 

urządzeń, sprzętu przed wstępem osób nie powołanych, w trakcie prowadzonych robót, 

ogrodzenie parawanowe o wysokości minimum 1,5 m, 

b). wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń 

i tras komunikacyjnych przed dewastacją, 

c). wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie 

zgodnie z instrukcją producenta, 

d). roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane 

jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

e). skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich, 

f). potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć w przyległym obiekcie 

zasadniczym (m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia).. 

g). w czasie wykonywania robót, wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych zgodnie z zatwierdzoną 

organizacją ruchu na czas wykonywania robót, 

h). przed przystąpieniem do robót, wykonawca powiadomi mieszkańców o terminie ich 

rozpoczęcia i wstępnym zakończeniem oraz o trudnościach w komunikacji, 

i). wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

j). wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Roboty ziemne 

a). w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodów i 

instalacji, należy przerwać roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia, 
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b). o znalezieniu niewypałów lub szczątków ludzkich należy powiadomić policję, 

c). przy wykonywaniu wykopów o głębokości powyżej 1, 0 m odpowiednio do kategorii 

gruntu należy stosować rozparcia i poręcze ostrzegawcze, 

d). każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą stanu skarp i 

zabezpieczeń, 

e). w odległości do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy należy wykonywać 

ręcznie narzędziami o trzonkach drewnianych, 

Roboty montażowe wykonywać 

a). narzędziami i sprzętem atestowanym, 

b). sprawnym technicznie 

c). pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z BHP, obejmujące zakres 

wykonywanych robót, 

d). pracownicy powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne, 

e). do wykonywanych robót używać materiałów atestowanych, 

Ochrona osobista pracowników. 

a). sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 

konserwacji i użytkowania, 

b). pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zależności od potrzeb i 

wykonywanych robót, 

c). pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zależności od potrzeb i 

wykonywanych robót, 

d). w odległości nie większej niż 500 m. od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy 

winna znajdować się apteczka przenośna, 

e). na budowie powinien znajdować się dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z 

wykazem telefonów alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej.  
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4.    RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
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