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OPIS TECHNICZNY

Do PROJEKTU BUDOWLANEGO WODOCIGGU ULICZNEGO W ULICY JODEOWEJ UL.DZ NR EW. 25/2, 48/2, 48/1, 26/3 0BR. 07-02
MILANOWEK

/NWESTOR: GMINA MILANCWEK

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZA PODSTAWe OPRACOWANIA PRZYJETO NASTEPUSCE MATERIALY:

AKTUALNY PODKEAD GEODEZYJINY W SKALI 1:500,

ZLECENIE 0D INWESTORA

DECYZJUA NA LOKALIZACJ PRZEWODU W DRODZE MIEJSKIE.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEK TOWANIA WYDANE PRZEZ MPWIK MILANOWEK
PROTOKOE ZUD

POMIARY DODATKOWE W TERENIE,

¢ © © © o o

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

FPRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST FRZEWOD WODOCIGQGOWY, ZAPEWNIAJKICY DOPROWADZENIE WODY DO DZIALEK BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH WZDkE UL. JODLOWES W MILANOWKU. OPRACOWANIE OBEJMUJE PROJEKT WODOCIGGU ULICZNEGO O $REDNICY
/10 MM PE 0 tgcznes Dlucoscl 536,6 MB.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W REJONIE PROJEKTOWANYCH ROBOT, ZGODNIE Z OPINIG GEOTECHNICZNG SPORZQDZONG PRZEZ ,GEOBUD" w MARCU 2015 R.
WYSTePUS] RODZIME GRUNTY MINERALNE,. SQ TO GRUNTY MNIESPOISTE WYKSZTACONE JAKO PIASKI DROBNE SREDNIE, MIEJSCAM/
ZAPYLONE . USTALONE ZWIERCIADIO WOD GRUNTOWYCH STABILIZUJE Sle PONIZEJ GleBOKOSCI POSADOWIENIA FROJEK TOWANEGO
WopociqGU. FPROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY ZALICZA Sle DO Il KATEGORII GEOTECHNICZNE, W PODIOZU ANALIZOWANEGO
TERENU WYSTePUK FROSTE WARUNK! GEOLOGICZNE.

ROBOTY INSTALACYJINE

TRASe PRZEWODU WODOCIQGOWEGO UZGODNIONO PROTOKOLEM ZUD NR 572/15 Z DNIA 19,08,2015. PRZEBIEGA ONA , W UL.
Joplowes W DZIAKACH BeDgcq DROGG MIEJSKG, W ODLEGLOSCI OK. 2,0 MB. 0D JEJ POINOCNEGO SKRAJU. SREDNIE ZAGleBIENIE
PRZEWODU WYNOS! OK. [,8 M | JEST DOSTOSOWANE DO ISTNIEJGCEGO UKSZTALTOWANIA TERENU. PRZEWOD WODOCIQGOWY Dt.
536,6 MB. ZAPROJEKTOWANO Z RUR FE 100 1/10/6,6 MM PN-1.0 MPa {qCZONYCH POPTZEZ ZGRZEWANIE DOCZOLOWE, LUB
ELEKTROOPOROWE. FO TRASIE PRZEWODU, NA WYSOKOSCI OK. 20 CM NAD RURG NALEZY UOPYC TASMe OSTRZEGAWCZG KOLORU
ZIELONEGO Z WHKADKG METALICZINA. NA PRZEWODZIE ZAPROJEKTOWANO HYDRANTY POZAROWE- 6 SZT. ZE WZGLDU NA MAtA
SZEROKOSC CIQGU PIESZO-JEZDNEGO BeDGCEGO UL. JODIOWG | BRAK DALSZAEJ MOZLIWOSC! JEGO ZAWEZANIA ZDECYDOWANG NA
ZATOSOWANIE HYDRANTOW TYPU PODZIEMNEGO DN 80 MM. ZAMOCOWANYCH NA TROJNIKACH KOINIERZOWYCH ZELIWNYCH 100/80
MM NA 0SI PROJEKTOWANEGO WODOCIGGU. BARDZO MAtA SZEROKOSC CIQGU PIESZO-JEZDNEGO, ORAZ ZBLIZENIA DO ISTNIEAJCEGO
! PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA (STALOWY GAZOCIQG ULICZNY, WIGQZKA KABLI TELEKOMUNIKACYJINYCH, ORAZ PROJEKTOWANY
KANAL SANITARNY ) NIE DAJE MIEJSCA NA MONTAZ HYDRANTOW NA ODEACIACH BOCZNYCH Z ZASUWAMI ODCINAJCYMI.  NA
PROJEKTOWANYM PRZEWODZIE | W WeZRAACH ZAPROJEKTOWANO ZASUWY LINIOWE 100 MM ZELIWNE Fi6. 02. USYTUOWANIE
HYDRANTOW | ZASUW ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJUNYM,. POD HYDRANTAMI | ZASUWAMI WYKONAC BLOKI PODPOROWE | OPOROWE
Z BETONU B-15. PROJEKTOWANY PRZEWOD NALEZY WGCZYC DO ISTNIEJICYCH WODOCIQGOW /0 MM PE W UL. NADARZYNiSKIEJ |
WIATRACZNES W MILANOWKU. WCINKI WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM SZCZEGCEU.



PROBA HYDRAULICZNA, PRUKANIE | DEZYNFEKCJA

ZMONTOWANY ODCINEK, PRZED YAQCZENIEM DO ISTNIEJICEJ SIECI NALEZY PODDAC PROBIE SZCZELNOECI, AUKANIU | DEZ YNFEKCJI.

PROBY SZCZELNOSCI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PN-81/B-10725 POD NADZOREM EKSFLOATATORA SIFCI. WSZYSTKIE zgcza rowinnvy BYC
ODKRYTE DLA UMOZLIWIENIA SPRAWDZENIA ICH SZCZELNOSCI. CISNIENIE FROBNE POWINNO WYNOSIC 1,0 MPA. PRZEWGCD PODDAWANY FROBIE NIE
FPOWINIEN POSIADAC ZAMONTOWANEGO UZBROJENIA.

RUKANIE NALEZY PRZEFROWADZIC tgCcZgc BUDOWANY WODOCIGG Z USYTUOWANYM NIEOPODAL ISTNIERICYM  HYDRANTEM  PODZIEMNYM
ELASTYCINYM| FRZEWODAM] STRAZACKIMI. FUKAC AZ DO CALKOWITEGO USUNIRCIA WSZELKICH ZANIECZYSZCZER MECHANICZNYCH. NASTRPNIE
wyKonac DEZYNFEKCA 3-FROCENTOWYM ROZTWOREM FODCHLORYNU SODU. PO URLYWIE 24 GODZIN WODOCIQG PONOWNIE FRZEPLUKAC | DOKONAC
ANALIZY JAKOSCI WODY W LABORATORIUM REJONOWEJ STACJ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNES. WoDY POPUCZE 7z TERENU BUDOWY
+ODPROWADZIC DO KANALU SANITARNEGO W UL. NADARZYASKIEJ. PRZEWOD MOZE BYC WGQCZONY DO ISTNIEXJCEJ SIECI PO STWIERDZENIU
POZYTYWNYCH WYNIKOW BADAR JAKOSCI WODY.

UWAGI KON COWE

CAtOSC ROBOT PROWADZIE POD NADZOREM MPWIK MILANGWEK

NA WYKONANIE ROBOT UZYSKAC ZEZWOLENIE NA BUDOWE STAROSTWA GRODZISKIEGO.

N4 ZARCIE PASA DROGOWEGO UZYSKAC ZEZWOLENIE OD ZARZQDZAN CEGO DROG.

TYCZENIE | INWENTARYZACJE POWYKONAWCZG ZLECIC UPRAWNIONEMU GEODECIE.

WYKOPY O GleBOKOSCI PONIZEJ 1.0 M WYKONYWAC W SZALUNKU Z WYPRASEK STALOWYCH UKLADANYCH POZIOMO.
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ZABEZPIECZYC ISTNIEXCE UZBROJENIE PODZIEMNE.

PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI | WYMOGAMI BHP.

PRZESTRZEGAC WARUNKOW WYKONANIA ROBOT OKRESLONYCH PROTOKGHEM ZUD, ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYM).

e & @ © © © © o

ZAKRES 0DDZIALYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI NA KTORYCH BeDZIE PROWADZONA INWESTYCJA.

PROJEKT SPRAWDZHA: MGR INZ. EWA KILANSHA
UrR. BUD. Nr 230/90
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINO-INZ YNIERY JNE
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA PROJEKTOWANEGO WODOCIQGU WINNA BYC REALIZOWANA W SPOSOB MINIMALIZURGCY WYSTQPIENIE
ZAGROZEN DLA BEZPIECZENISTWA | ZDROWIA ZAROWNO PRACOWNIKOW BUDOWY, JAKI | MIESZKAR COW POSESJI
SqSIADUKG CYCH FRONTEM ROBOT ORAZ WSZELKICH OSOB MOGQCYCH ZNAJDOWAC Sk W TYM REJONIE.

ZAGROZENIA MOGG BYC NASTePSTWEM:

NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISOW OBOWIQZUJGCYCH WYKONAWCe ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
NIESTOSOWANIA NIEZBEDNYCH ZABEZPIECZEN REZIMU TECHNOLOGICZNEGO

LEKCEWAZENIA PRZEPISOW BHP PRZEZ EKIPe WYKONAWCY

BRAKU BADAR LEKARSKICH | SZKOLEN OKRESOWYCH PRACOWNIKOW

NIEZACHOWANIA ELEMENTARNEGO PORZGDKU W CZASIE SKEADOWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH, ICH
TRANSPORTU | MONTAZU ITP.

BleDOW W OKRESLENIU PRZEZ StUZBY GEODEZYJUNE | KIEROWNIKA BUDOWY LOKALIZACJI SKRZYZOWAR Z
NIEBEZPIECZNYM! MEDIAMI (FRZEWODY GAZOWE | ENERGETYCZNE)

POSFIECHU WYKONAWCY, NIEUZASADNIONYCH OSZCZ@DNOSCI | BRAKU WYOBRAZN/

NIEZACHOWANIA ELEMENTARNEJ OSTROZNOSCI PRZEZ OSOBY SFOZA EKIFY WYKONAWCY, MOGGCE
ZNALEZC Sle W REJONIE FRONTU ROBOT

NIEZAPEINIENIA OPIEK] NAD DZIECMI PRZEZ MIESZKARCOW POSESJI SGSIADUJICYCH ROBOTAMI.

ZAGROZENIA MOGG WYSTQFIC W CZASIE ROBOT:

WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

SZALOWANIE GteBOKICH WYKOPOW | PRACA NA ICH DNIE
TRANSPORT MATERIAMOW DO MIEJSCA ICH WYBUDOWANIA

MONTAZ RUR W WYKOPACH

MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA WODOCIQGU (ZASUWY, HYDRANTY)
WYKONYWANIE PODSYPKI POD RUROCIG G/

WYKONYWANIE ZASYPKI | ZAGESZCZENIA

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI WODOCIGGU PODCHLORYNEM SODU.

OPROCZ ZAGROZEN ZYCIA | ZDROWIA MOGG WYSTGFIC OKRESOWE UCIGZLIWOSCI WYWOLANE FROWADZENIEM
ROBOT, DO KTORYCH NALEZQ:

WZROST ZAPYLENIA WYWOLANY W CZASIE WYKONYWANIA WYKOPOW, SKADOWANIEM I TRANSPORTEM
UROBKU

HALAS POCHODZQCY OD SRODKOW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZGDZEN |
ELEKTRONARZQDZI.

LABEZPIECZENIE LUDZI PRZED ZAGROZENIAMI WYNIKARG CYM! Z RELACJ! FRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJ!I WINNA
BYC OKRESLONA W ,PLANIE BEZPIECZENNSTWA | OCHRONY ZDROWIA" OPRACOWANYM PRZEZ KIEROWNIKA

Bupowy.

PODSTAWY PRAWNE SPORZGDZENIA ,PLANU':

1.

2.

Ustawa z pN. 7.07.1994R. — PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY Dz. U. NR 207/2003 Foz.
2016).

Dz. U. NrR [20/2003 Poz. 1123 Z 10.07.2003 W SPRAWIE INFORMACJ! DOTYCZQCEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENISTWA | ODNOWY ZDROWIA.

Dz, U. NR 12072003 Poz. 1133 Z 10.07.2003 w SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Dz, U. NR 47/2003 pPoz. 401 z 19.03.2003 W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

OPROCZ ,, PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" NALEZY PRZESTRZEGAC W CZASIE REALIZACJI
INWESTYCJI NASTRPUJGCYCH PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM:

a) KODEKS PRACY, A W SZCZEGOLNOSCI ART. 15.207.212, REGULUJICE TEMATYKe BEZPIECZNEGO
WYKONYWANIA ROBOT.

b) RozPORZQDZENIE MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNES Z 26.09.1997 W SPRAWIE OGOLNYCH
PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

c) NorRMA PN-81/N-08010 0 ZASADACH ORGANIZOWANIA PRACY W SPOSOB BEZPIECZNY.

d) NorMA PN-80/Z-06050 0 SPOSOBACH INDYWIDUALNEJ OCHRONY PRACOWNIKOW.
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W CELU ZAPEWNIENIA NALEZ YTEGO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRACOWNIKOW BUDOWY NALEZY
PRZESTRZEGAC NASTePUJICYCH ZASAD:

- DO FRACY MOGQ BYC DOPUSZCZEN! WYIQCZNIE PRACOWNICY POSIADAJICY AKTUALNE BADANIA
LEKARSKIE

- WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE OGOLNYCH ZASAD BEZPIECZEASTWA |
HIGIENY PRACY Z CZ@STOTLIWOSCIG WYNIKAJGCG Z PRZEFISOW FRAWA ORAZ WINNI UZYSKAC WYCZERPUJICY
INSTRUKTAZ NA STANOWISKU PRACY

- KAZDY PRACOWNIK WINIEN POSIADAC KARTe SZKOLEYT STANOWISKOWYCH, KTORA OBEJMUJE TAKZE
ZAKONCZONE EGZAMINAMI SFRAWDZAJGCYMI SZKOLENIA OKRESOWE

- DO SPRAW WYMAGAJGCYCH SPECJALNYCH KWALIFIKACJ! | UPRAWNIEN KIEROWNICTWO ROBOT MOZE
SKIEROWAC TYLKO TYCH PRACOWNIKOW, KTORZY SPEINIAJG TE WYMAGANIA

- PRACOWNICY WINNI BYC WYPOSAZEN! W ODZIEZ ROBOCZG | OCHRONNA, OBUWIE ROBOTNICZE | SFRZeT
OCHRONY OSOBISTEJ. ODZIEZ WINNA BYC ODPOWIEDNIA DO WARUNKOW KLIMATYCZNYCH POGODOWYCH, A SPRZeT
OCHRONNY — DO CHARAKTERU WYKONYWANEJ PRACY.

UWAGI KON COWE:

- PLAC BUDOWY NALEZY ZORGANIZOWAC Z UWZGLE@DNIENIEM ZASAD BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

- PRACA WINNA BYC ZORGANIZOWANA W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJGCY KOLIZJE STANOWISK ROBOCZYCH |
STANOWISK MATERIAtOW

- DROGI W REJONIE PROWADZONYCH ROBOT WINNY ZAPEWNK BEZPIECZNG KOMUNIKACJR | DOWOZ
MATERIALOW BEZ ZAGROZENIA PRACOWNIKOW BUDOWY | OKOLICZNYCH MIESZKAR COW

- ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJG TECHNICZNG |
SZTUKG BUDOWLANG POD NADZOREM INSTYTUCJ! OKRESLONYCH W PROJEKCIE

- POJAZDY | MASZYNY ROBOCZE ORAZ URZGDZENIA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCE WINNY POSIADAC
SWIADECTWA HOMOLOGACJI, ZNAKI BEZFIECZENSTWA ORAZ NIEZBEDNE ATESTY | CERTYFIKATY

- URZQGDZENIA PODLEGAJGCE DOPUSZCZENIU PRZEZ INSPEKTORAT DOZORU TECHNICZNEGO WINNY
POSIADAC STOSOWNE PASZPORTY | SWIADECTWA

- SPRZET UZYWANY PRZY BUDOWIE WINIEN BYC KONSERWOWANY | PODDAWANY OKRESOWYM POGLGDOM, Z
POTWIERDZENIEM NIEZBEDNYMI DOKUMENTAMI

- WYKOPY W CZASIE PROWADZENIA PRAC | W CZASIE PRZERW W WYKONYWANIU ROBOT WINNY BYC
ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE.
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