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. Warunki wlgczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Milanowskie
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. Protokoét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia sieci uzbrojenia
terenu nr WG.6630.335.2015r. z zatgeznikiem mapowym

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

. Decyzja Burmistrza Milanéwka na lokalizacje
kanalu w pasie drogowym

. Informacje n/t bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociggowej @110mm
w ulicy Proznej. Wodocigg bedzie budowany po zlikwidowaniu odcinka sieci dla
ulozenia kanalu $ciekowego w ulicy Prozne;.

1. Podstawa opracowania

e Warunki techniczne wydane przez Milanowskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji

e Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia sieci uzbrojenia
terenu

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

e Decyzja Burmistrza Milanéwka na lokalizacje
kanatlu w pasie drogowym

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celé6w projektowych w skali 1:500
e (Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej PE@110mm
dhugosci 58m, po zlikwidowanym odcinku w celu zrobienia miejsca dla ulozenia
kanatu Scickowego w ulicy Prozne; w Milandowku,

Do nowego wodociagu nalezy wlaczy¢ 3 przylacza.

3. Czesc¢ technologiczna

3.1. Informacje wstepne

Trasa projektowanej sieci byla przedmiotem narady koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim. Na okolicznosé akceptacji trasy
zostal wydany protokot od numerem PODGIK.6630.786/2015. wraz z zatacznikiem
mapowym.

W rejonie inwestycji jest kanalizacja S$ciekowa, sie¢ gazowa i1 row
melioracyjny. Nie mozna wykluczy¢, ze w trakcie wykonywania wykopow mogg
zosta¢ odkopane inne urzgdzenia podziemne, ktore nalezy zabezpieczy¢ i zglosié
odpowiednim shuzbom.

3.2 Ustalenie kategorii geotechnicznej.

Budowa przedmiotowej sieci  wodociggowej nalezy  do drugicj kategorii
geotechniczne;.



Do glebokosci, na jakiej bedg prowadzone wykopy moze okresowo pojawié sie woda
gruntowa.

3.2. Opis rozwiazania projektowego

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych wodociagowych,
PE HD PE100 ®110mm PNI0. Iaczonych poprzez zgrzewanie doczolowe.

Polgczenia  projektowanego =z istniejacym wodociggiem wykonaé z
zastosowaniem ztaczy kotnierzowych.

Pionowe 1 poziome zmiany kierunku nalezy wykona¢ poprzez luki zeliwne
komhierzowe.

Na projektowanym wodociggu nalezy zamontowa¢ zasuwe kolnierzowa
mi¢kkim uszczelnieniem klina @100mm.

Przejécie pod rowem wykona¢ na glebokosci 1m pod dnem rowu, w rurze
ochronnej @300mm. Pomigdzy rure przewodowa o ochronng nalezy zalozy¢ plozy
dystansowe — wysoko$¢ ptéz 45mm, montowane tak, aby jeden pierscien byt na
srodku i po jednym przy koficach rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronna
a przewodowg nalezy uszczelni¢ poprzez nalozenie na kofice rury ochronnej
manszet.

Istniejacy hydrant nalezy zastgpi¢ nowym hydrantem p-poz. @80mm typu
podziemnego wg PN-89/M-74092, z samoczynnym odwodnieniem, ze skrzynka
do hydrantow wyprowadzong do rze¢dnej terenu.

Hydrant H nalezy zamontowaé¢ na tréjniku zeliwnym Kolnierzowym
TO100/80mm. Teren wokol skrzynki utwardzi¢ brukowcem, albo blokiem
betonowym.

Zmiany kierunku wodociagu nalezy zabezpieczy¢é blokami oporowymi, natomiast
pod hydrant zastosowa¢ blok podporowy wg. BN-81/9192-05.

Pryytgcza

W zwiagzku z przebudowg wodociagu nalezy przebudowac 3 przylacza. Przylacze do
budynku Prézna 1, Prozna 4A i Prozna 1A (na dziatce 18/3).

Przytacze do budynku Prézna 1 i Prézna 4A wykonane sg z rury PEQ40mm,
natomiast do budynku Prézna IA z rury PE@50mm. Przed montazem nalezy
sprawdzi¢ w wykopie Srednice przytaczy. Stosowac materiat o klasie ci$nieniowe;j

PN10.

Na przytaczach tych nalezy zamontowa¢ nowe zasuwy domowe kolierzowe z
miekkim uszczelnieniem klina @50mm.

Hydrant 1 zasuwy domowe nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na statych elementach uzbrojenia terenu, n.p na ogrodzeniu,
mozliwie prostopadle do urzadzen.

Wodocigg poza odcinkiem pod rowem zostanie utozony na 20-cm podsypce z piasku.



Nad wodociagiem nalezy umiesci¢ tasme z wkladka metalowa do identyfikacji
urzadzenia

Projektowany wodociag przed wlaczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy
podda¢ prdébie na cisnienie 1 MPa, oraz plukaniu i dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu w ilosei 250 mg/dm®. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢
48 godzin. Nastepnie przewod poddac intensywnemu plukaniu z predkoscia 1,0 m/s
pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej, az do uzyskania pozytywnych
wynikow badania bakteriologicznego wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia. Wode do plukania nalezy pobra¢ z najblizszego hydrantu na sieci
wodociagowej w godzinach nocnych od 24 do 4 w max. ilosci 5 dm’/s. Wode po
plukaniu odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego.

Opis glownych elementdéw projektowych budowanego wodociagu:

e Rury cisnieniowe PE HD PE100 ®110mm PNI10 L =58m
e Zasuwa kolnierzowa ©@100mm szt. 1
o Trojnik kotnierzowy 100/80mm mm szt. 1
e Hydrant p-poz @80mm typu podziemnego szt. 1
e Zasuwy domowe zeliwne kohierzowe @50mm szt. 3
e Luki zeliwne kohierzowe @100mm 45° szt. 4
e Luki zeliwne komierzowe @100mm 22° szt. 2
e Luk zeliwny kolnierzowy @100mm 30° szt. 1

4 Roboty ziemne

Rurociag uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo.

Ziemia z wykopu bedzie ukladana w miejscu wskazanym przez inwestora. Nadmiar
ziemi zostanie wywieziony na legalng zwatke.

Wywoz odpadow powinien by¢ realizowany przez firme¢ wyspecjalizowana
i upowazniong do wykonywania tego typu czynnosci.

Zasypywanie wykopu wykonywa¢ bardzo starannie warstwami co 20+30 cm
zageszczajae grunt do 1,0 skali PROKTORA, recznie lub za pomoca sprzetu
mechanicznego.



Warstwe ochronng rury tj. 30 cm ponad jej wierzch wykonaé z piasku
sypkiego, drobno, srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, powyzej zasypke
wykona¢ z gruntu rodzimego przywiezionego z odkladu.

5 Uwagi koncowe

5.1. Calos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II” oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokéle z narady koordynacyjne;j .

5.2.Roboty prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci wodociagowej

5.3.Po poddaniu wodociggu prébie na cisnienie hydrauliczne nalezy co najmniej na
6 dni przed tym wykona¢ punkty oporowe. Przed probg rurociagu i napetieniu
go wodg nalezy wykop zasypa¢ do potowy srednicy. Proby wykonaé na
szczelnosé i ciSnienie.

5.4. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza
uprawnionemu geodecie

5.5.Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999

5.6. Wodociag realizowa¢ zgodnie z norma PN-B-10725: 1997
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