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WARUNKI TECHNICZNE NR 474 /2015

dotyezy: warunkow technicznych do budowy kunalu sanitarnego w ulicy Proznej w Milanowku oraz
przebudowy odeinka sieci wodociagowe],

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.10.2015r. Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji Sp. z o.0. informuje. ze w celu realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wybhudowac
grawitacyjny kanal sanitarny DN. 200mm PVC w ulicy Proznej od istniejgcej. zaznaczonej na mapie
studni z kregow betonowych DN. 1200mm: ST (rz¢dna dna studni: 101,88m n.p.m.). S2 (rzedna dna
studni: 101.82m n.p.m.) oraz S3 (rzedna dna studni: 99,40m n.p.m.).
Nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ odgalezienia kanalizacji sanitarnej dla przyleglych dzialek w obrebie
projektowanej sieci w ulicy Préznej w granicy pasa drogowego. Projektowane odgalezienia nalezy
zrealizowa¢ na podstawie pisemnych uzgodnien z wlascicielami nieruchomosci.

W celu usunigeia kolizji. nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac odcinek wodociagu w miejscu
wystgpienia kolizji. a istniejacy wodociag zlikwidowac. Projektowany przewod wodociggowy wilaezyé do
istniejgcego w miejscu zaznaczonym na mapie (W1) z uwzglednieniem zasuwy odcinajacej.

Istniejgce uzbrojenie sieci wodociggowej (hydrant H1) wymieni¢é na nowe z uwzglednieniem
dodatkowego zamkniecia.

Przebudowe nalezy wykonac w ten sposob, aby nie wystapila przerwa w dostawie wody.

Istniejace, zaznaczone na mapie przylacza wodociggowe (3 szt.) przepigé do nowoprojektowanego
wodociggu z wymiang ksztaltek zeliwnych na nowe (ksztaltka przylaczeniowa, zasuwa zeliwna DN. 50).

Dla projektowanych inwestveji nalezy uzyska¢ opinie w zakresic lokalizacii projektowanej
infrastruktury (sie¢ kanalizacyjna oraz wodociggowa) w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
Warunki przylaczenia waine 3 lata.

UWAGA:
Wpytyczne do projektowania znajdujg sie w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

[w:] Wymagania techniczine COBRTI INSTAL (zeszyt 9)
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Mapa z zaznaczona infrastrukturg.
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warunkow technicznych do budowy kanatu sanitarnego w ulicy Proznej w Milanéwku oraz

dotyczy:
przebudowy odcinka sieci wodociagowe].

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.10.2015r. Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z o.0. informuje, ze w celu realizacji inwestycji nalezy zaprojektowaé i wybudowaé
grawitacyjny kanal sanitarny DN. 200mm PVC w ulicy Préznej od istniejgcej. zaznaczonej na mapie
studni z kr¢gdw betonowych DN. 1200mm: S1 (rzedna dna studni: 101,88m n.p.m.), S2 (rzedna dna
studni: 101,82m n.p.m.) oraz S4 (rzedna dna studni: 100,25m n.p.m.).

Warunki przylaczenia wazne 3 lata.

UWAGA:
Wytyczne do projektowania znajdujg sie w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

/w:] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (zeszyt 9)

Z powazaniem
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