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WARUNKI TECHNICZNE Nr 8/2015

dotyczy: projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa rowu

Grudowskiego wraz z przepustami ul. Szkolnej i ul. Préznej w km 2+280 < 2+419
w Milanéwku do umowy nr W/433/TOM/433/15 z dnia 22.07.2015 r.

W odpowiedzi na Pani pismo data wplywu z dnia 29 wrzesnia 20151

nr ks.: 6243/2015 przedstawiamy warunki techniczne na przebudowe rowu Grudowskiego
od ul. Szkolnej do ul. Préznej w Milanéwku:

w ul. Szkolnej i ul. Préznej, przepusty nalezy posadowi¢ ok. 30cm ponizej istniejacych
rzgdnych dna, na zakonczeniach przepustow zastosowaé porecze (barierki), $rednice
przepustéw dobra¢ zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi;

pomigdzy przepustami wykona¢ umocnienie dna oraz skarp rowu plytami betonowymi
azurowymi o wymiarach 60x40cm utozonych na geowtdkninie, otwory zasypa¢ grubym
zwirem, nachylenie skarp rowu nl:1, szeroko$é¢ dna b=0,60m, minimalny spadek rowu
1=0,1%, wschodnig krawedz rowu wykona¢ w odlegtosci L=0,20m od granicy dziatki;

na wlocie do przepustu w ul. Préznej oraz na wylocie z przepustu w ul. Szkolnej wykonaé
umocnienie skarp i dna jak powyzej Lu z skamienia polnego na podbudowie betonowej
na diugosci L=2m z nachyleniem od nl:1 donl:1,5:

po zachodniej stronie rowu pas po robotach budowlanych wyréwnaé i obsiaé mieszankg
traw;

nawierzchni¢ z kostki betonowej o grubosci 8cm ,,Bauma” na przepuscie w ul. Szkolnej
nalezy odtworzy¢ na szerokosci pasa robot do rzednych istniejacych z warstwa
podbudowy gr. 15c¢cm po zageszezeniu z kruszywa tamanego Iub betonu B-15 na podsypce
cementowo - piaskowej 1:3 - Scm;

nawierzchni¢ na przepuscie w ul. Préznej nalezy odtworzy¢ z kruszywa lamanego
o gr. 20cm po zageszcezeniu na calej szerokosci pasa robét;

Z powazaniem

Przygotowal: Zbigniew Brzezifiski



