Temat :

Nr umowy:

W/420/TOM/420/15/5

PROJEKT BUDOWLANY
budowy zwigkszenia retencji wéd opadowych terenu targowiska
miejskiego przy ulicy Pitsudskiego w Milandéwku

{dz. nrew. 132 1 133 obreb 06-03)

Klasyfikacja_robot w/g Wspolnego Slownika Zamdwieri:
- 45233200-1 Roboly w zakresie réinych nawierzchni

- 45111200-0 Roboly w zakresie przygotowania tereny pod budowe

i roboly iemne

- 45232130-2 Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej
- 45247270-3 Budowa zbiornikow

Adres obi_ektu :

Milanéwek, ulica Pilsudskiego

Branza : Stadium :
Technologia P.B.
Zamawiaiacy :
Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
Imieinazwisko Nr uprawnien Pédpis -‘pie'cza'tké

Projektant

inz. Jan Wojcieski

5t-596/86

u
i

w
W

n4. Jan Wolstesld :nﬁ;"l/

r. bud. do proj. bex cgraniczer
et. rob. bud. w bud. 0s6b fizycznych
spaciainoda instal. inzynierying;
rakresie sled sanftamych Nr St-586/2

Opracowatl

mgr inz. Anna Wojcieska

Asystent Projektanta

mgr inz. Anna Wojcieska

Sprawdzit

mgr inZ. Anna Chudzicka

cyfrych, clapinyeh, weﬁ!:{/i/ gazowych Wa-

magr inZ. Anna Chudzi

: . bud. do prej. | kier. rob. bud. bex ogra
_ wi specialnoscl instalacyjnel w zakresie
Wa-384/02 1

i | urzadrer: wodociagowyeh | kanjthiza

Dokumentacja nadaje si¢ do
przekazania Zamawiajacemu

Data

inz,

Wiadciciel
.’LN‘

Jan Wt,ojcieskl

11.2015r.  Podpis

ka
ar
e

f0;



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I._CZESC FORMALNO - PRAWNA NR STRONY
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego |
2. Uprawnienia branzowe projektanta i sprawdzajgcego 2-3
3. Zaswiadczenia o czionkostwie projektanta i sprawdzajacego
w Mazowieckiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa 4-5
4. Warunki techniczne do pmjektowama Nr 2/2015 wydane przez
Urzad Miasta Milanéwka pismo TOM.631.26.2015 z dn. 17.08.2015r. 6

5. Wykaz podmiotéw i skorowidz dziatek ewidencyjnych wydane przez

Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydziat Geodezji i Kartografii pismo

EGB.6621.6951.2015 z dn. 09.11.2015r. 7
6. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

wydane przez Urzad Miasta Milanéwka Referat Gospodarki

Nieruchomosciami i Planowania Przestrzennego pismo

GNPP.6727.113.2015r. z dnia 05.08.2015r. 8-16
7. Zgoda Urzedu Miasta Milanéwka na zlokalizowanie elementow

odwodnienia terenu na obszarze targowiska miejskiego przy ulicy

Pilsudskiego, pismo GNPP.680.132.2015 z dn.19.11.2015r. 17
8. Uzgodnienie Nr 37/15 lokalizacji elementéw odwodnienia terenu

w Milanowku przez Referat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenia

pismo 08Z2.610.64.2015 z dn. 20.10.2015r. 2 zatgcznikiem mapowym  18-19
9. Protokét Nr PODGIK.6630.747.2015 z narady koordynacyinej

z dn. 02.12.2015r. w Starostwie Powiatu Grodziskiego z zalgcznikiem

mapowym 20-22
10. Decyzja nr 1301/2015 wydana przez Mazowieckiego Wogewodzkxego

Konserwatora Zabytkéw pismo WN.5152.349.2015.MCH z dnia

09.12.2015r. z zalacznikiem mapowym 23-24
11. Uzgodnienie projektu Nr 5/2015 przez Urzad Miasta Milanéwka pismo |
TOM.631.45.2015 z dn. 10.12.2015r. 25

II._CZESC PROJEKTOWA

A.  Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu urzadzeniami |
odwodnienia ulic 26-30
A-1 Projekt zagospodarowania terenu urzadzeniami odwodnienia ulic 31

B. Opis techniczny do projektu budowlanego budowy zwickszenia retencji

wéd opadowych 32-45
B-1 Plan sytuacyjny _ ' 46
B-2 Profile podtuzne modutéw odwodnieniowych 47
B-3- B-4 Schematy studni osadnikowych 48-49

B-5 Schemat wpustu deszezowego 50



C. Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 51-55
Ill. OPINIA GEOTECHNICZNA 56-69

IV. PROJEKT GEQTECHNICZNY 70-77




VIALNO - PRAWNA

I. CZESC FOR



Warszawa, .12.2015r.

OSWIADCZENIE

Oséwiadczamy, ze ,Projekt budowlany budowy zwigkszenia retencjii wod
opadowych terenu targowiska miejskiego przy ulicy Pilsudskiego w Milanéwku” zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b prawa budowlanego, posiada informacje dotyczace

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Sprawdzaiacy Projektant

mgr inz. Anna Chudzicka inz. Jan Wojcieski
mgr inz., Anna Chudzicka bnk, Jan ‘Q{cﬁeg_‘m
Upr. bud. do proj. | kier. rob, bud. bez ograniczel Ypr. bud. do proj. bez ograniczen
v specjainote instalacyjnej w zakresie siec Kier. rob. bud. w bud. os6b fizycznych
instalad)i | urzadzen; wodociagowych i kanatiza: N spacjainnsci instal. inzynieryjne|

i ~384f0% o
cyjnyeh, clepinyeh, went. | gazowych Wa-384/0 W zakresie siect sanitarmych Nr St-506/85
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- URZAD Warszewn, dofs_ 5386~1 1~ ‘/] g ______ . r-2
FALABTA STOLECENEGO WARSEAWY

WYDILIAL PLANDWANIA PRIESTRIZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY { NADZORU BUBOWLAMEGO

STWIEBRDZERIE POSIABARIA PRIVGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienio samodzielne] funkcjl techniczne] w budowniciwie

Mo podstawie art. 18 vst. 5 i art. 57 ush. 3 ustawy x dnic 24 pofdzisrnika 1974
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3L, poz. 229} oraz §.. :

2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a

razp. Minlstra Gospoderki Tersnowej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lufego 1975 r;
w sprawle samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

SYWIERDIZAM

se Ob.__ JAN WOJCIESKI s.J6zefa
inzynier inzynierii Srodowiske

orodzony(a) dnia___. 08 lipca 1952 r. Maka Wiss

posiade przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzlelne] funkeji

_‘p_rpl,}'_ektanta

: inatalacyino~inzynieryjnej w zakresie sieci sani-
w specjainofei - ©Yd - ‘j Ak Lah + : - . _
tarnych :

1/ do spar’zgdz;ania projektéw sieci wodociggowych i kanalize-
cyjnych uzbrojenia terenu,

g2/ w budownictwie os6b fizycznych -~ do kierowania, nadzorowsa -
nia i kontrolowenia budowy, kierowania i kontrolowanie wy-
twarzania konstrukcyinych elementdéw sieci oraz oceniania
. i badania stanu technicznego sieci wodociggowych i kanali-
zacyinych.-

LASIEPCA |
’ iy .
aczolgsge furgbﬂekfa\_%r@
- . "'“"‘N-“.,,n‘_.

mgr tnk, arch Krapsetaf Brochomshs

Za zgodnosé 2 oryginalem
/W\/
inz. Jan Wojcieski

Dok ARE HEP



WOJEWODA MAZOWIECKI

: Warszawa, dnia A0.12.20021.
Nr ewid.uprawniert: Wa-384/02

DECYZIA NR UHO

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pbfn.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budo-
waictwié (DzUNr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 §:1'i 2 Kpa, po rozpatrzeniu

~waiosku Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaja-
cych wymugane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej .
magister iniynier infynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYIJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i ﬁudownictwa}z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowig réw-

niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej tymi upraw-
nieniamsi. _

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Woj ewode Ma-

. zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym je Zarzadze-

niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inZ Anng Katarzyng Chu-

dzicks wymaganego prawem wyksziatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-

nia uprawniet budowlanych w powyzszej specjalno$cei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

~wlanego w terminie 14 dai od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnoéé z oryginatem

{
in#. lan \K;J/bjcfeski
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Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikacyinym:

MAZ-YNF-RS8-ZDB *

Pan JAN WOICIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1212/01
adres zamieszkania ul, RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia. 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw pravinych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomoeg numeru weryfikacyjnego zadwiadczeniz na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowe} lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Za zgodnodd 7 oryginatem
Pl Jnd prod v ;
P inZ. lan Wojcieski
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyinym:

MAZ-7V1-Y65-8UU *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul, JANA PAWLA 11 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie} Clregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie efektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postact
eiektroniczne] opatrzone bezplecziym podpiserm elektroniczhym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnodci danych w ninjejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.p! lub kbntaktujge sie z biurem wlasciwe] Okregowe] izby Iniynierdw
Budownictwa,

22 zgodnodd z oryginatem

™y

inz. Jan Wojcieski
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URZAD MIASTA MILANOWKA
TOM.631.26.2015 Milanowek, dnia 17.08.2015 1.

Biuro Ustug Projektowych
»KANPRO”

inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nr 2/2015

dotyczy: projekta budowlanego zwigkszenia retencji wod opadowych terenu targowiska
miejskiego przy ul. Pilsudskiego w Milanowku. :

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.08.2015 r. nr ks.: 5174/2015 przedstawiamy
warunki techniczne do projektowania zwigkszenia retencji wod opadowych terenu targowiska
miejskiego przy ul. Pitsudskiego w Milanowku:

- przykanaliki zaprojektowa¢ z rur PVC SDR 34 o $rednicy min. (200mm, $rednice
kolektora dobraé na podstawie obliczen hydraulicznych;

- polaczenia ze studnia betonowa osadnikowg (1200mm wykona¢ za pomocg wkiadki
insitu;

- przed odplywem do systemu retencjo — rozsaczajacego zaprojektowacé studnie betonowa
o $rednicy @1200mm z osadnikiem 1m oraz pokrywa (?1470mm x B625mm

- wiazy na studniach $1200mm z zeliwa, zeliwa sferoidalnego, Zeliwa z betonem, okragle,
wentylowane, klasy D400, z zamknigciem;

- stopnie zlazowe studzienne z zeliwa,

- zbiornik retencyjno — chtonny w zaleznosci od ilodci miejsca i pojemnosci wykonac
z komor drenazowych, skrzynek lub z kregdw betonowych;

- wpust deszczowy uliczny z rur betonowych z osadzong tulejq lub z tworzywa sztucznego
o srednicy @500mm - $600mm o dhugosci do 2m i z osadnikiem Im;

- wpust deszczowy z zeliwa na zawiasie i z zamknigciem klasy D400 o wymiarach 400mm

"~ x 600mm z koszem ocynkowanym;

Z powazaniem
N l_(ierom ik Referaty
Technicznej tugi Miasta

mgr Joanpd Sierpinska

Przygotowal: Zbigniew Brzezinski
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URZAD MIASTA MILANOWKA o & 8
05-822 Milandwelk, ul. Koscluszki 45 —
Referat Gospodarki Mieruchomos$ciami Milanéwek, dnia 05.08.2015 1.
| Planowania Przestrzennego
05-822GHBRGIRY. 118 S0s8erowa 4

Urzad Miasta Milanéwka
Referat Technicznej Obstugi Miasta
W miejscu

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanin
przestrzennym (Dz. U, z 2015 r., poz. 199 z p&Zn. zm.) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu ,,Srédmiescie” w Milanéwku zatwierdzonego Uchwala nr 528/XLII/14 Rady
Miasta Milandwka z dnia 6 listopada 2014 r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2015 r. poz. 961, teren, na ktérym znajduja sig dz. nr ew. 132 1 133 -
w obr. 06-03 przy ul. Pilsudskiego 14, oznaczono symbolem UC 1 — teren zabudowy uslug handlu
i kultury, z nastepujacymi ustaleniami;

DZIAL 1.
PRZEPISY OGOLNE
Rozdzial 2,
Wyjasnienie pojec uzytych w planie
§4.
Hekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1} dzialce - nalezy przez to rozumie¢ dzialke budowlang w rozumieniu przepiséw odrgbnych
dotyczacych planowania i zagospodarowania przestrzennego;

2) kiosku — naleZy przez to rozumie¢ obiekt budowlany o funkcji handlowej lub handlowo-
uslugowej, posiadajacy maksymalnie jedna kondygnacje nadziemna, o wysokodci nie
wigkszej niz 4 m i 0 powierzchni uzytkowej nie wigkszej niz 30 m?; na terenach, na ktérych
zostala dopuszezona realizacja kioskdéw, moga one by¢ realizowane niezaleZnie od linii
zabudowy;

3) liniach pierzei cigglych - nalezy przez to rozumied linie, wzdhiz ktérych nalezy lokalizowaé
budynki, tak, aby stykaly si¢ ze soba tworzac pierzejg; budynki realizowane przy tej linii
musza by¢ realizowane bezposrednio przy granicy sasiedniej dzialki;

4} liniach zabudowy nieprzekraczalnych — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku
planu linie okre$lajace najmniejsza dopuszczalng odleglo§é Sciany budynku od linii
rozgraniczajacych; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczg takich czeci budynku jak
baikony, galerie, loggie, tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie, niepodparie zadaszenia wejsce,
o ile nie wykraczajg o wigeej niz 1,5 m poza te linie oraz cze$ci podziemnych budynkéw pod
warunkiem, Zze nie przekraczaja one linii rozgraniczajacych terenu;

5) liniach zabudowy obowigzujacych — nalezy przez to rozumieé¢ wyznaczone na rysunku planu
linie, przy ktoérych musi stanaé $ciana budynku; dopuszcza sig cofnigeia elewacji w stosunku
do wyznaczonych linii obowiazujacych maksymalnie o 2 metry na powierzchni nie wigksze
niz 30% powierzchni elewacji; obowiazujace linie zabudowy nie dotycza takich cze$ci
budynku jak balkony, galerie, loggie, tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie, niepodparte
zadaszenia wejéé, o ile nie wykraczajg o wigeej niz 1,5 m poza te linie oraz czeSci
podziemnych budynkéw pod warunkiem, Ze nie przekraczaja one linii rozgraniczajacych
ferenu;

6) modernizacji - naleZy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych polegajacych na
trwalym ulepszeniu, unowocze$nieniu, zwiekszeniu uzytecznosci lub podniesieniu standardu
istniejacego obiektu budowlanego; modernizacjg moze byé remont, przebudowa;

7) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé grunt rodzimy oraz wody
powierzchniowe na terenie dzialki;



8) powierzchni calkowitej kondygmacji - nalezy przez to rozumiel powierzchni¢ dane
kondygnacji, w tym réwniez poddasza, kondygnacji technicznych i magazynowych, mierzong
na poziomie posadzki po obrysie zewngtrznym budynku, lacznie z gruboseia $cian,;

9) powierzchni zabudowy — naleZy przez to rozumie¢ powierzchnig wyznaczong przez rzut
pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnig terenu; do powierzchni zabudowy
nie wlicza sie: _

a) powierzchni obiektéw budowlanych ani ich cze$ci niewystajacych ponad powierzchnig terenu,

b) powierzchni elementéw drugorzednych, np., daszkéw, niezadaszonych i zadaszonych tarasow,
zewnetrznych schodéw 1 ramp, wystepdw dachowych;

10} szerokosci frontu dzialtki — nalezy przez to rozumie¢ dugo$é granicy dzialki, ktora przylega
do drogi, z ktérej odbywa sig gléwny wiazd lub wejscie na dziatke;

11) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okrelonym przeznaczeniu
i okreSlonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony na rysunku planu symbolem terenu;

12) ustagach - nalezy przez to rozumieé¢ obiekty wolnostojace lub lokale uzytkowe whudowane,
w ktorych prowadzona jest dziatalnos¢ stuzaca zaspokajaniu potrzeb ludnosei, niezwigzana
z wytwarzaniem débr materialnych metodami przemystowymi;

13) ustagach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty wolnostojace lub lokale
uzytkowe wbudowane, w ktérych prowadzona jest dziatalnoé¢ shuzaca zaspokajaniu potrzeb
ludnosci, niezwigzana z wytwarzaniem dobr materiainych metodami przemystowymi,
z wykluczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wiekszej niz 2000 m?; przy
czym prowadzona dzialalno§¢ nie moze powodowalé przekroczenia dopuszezalnych
standardow, jakosci §rodowiska poza terenem, na ktoérym jest prowadzona ta dziatalno$é;

14) wskaZniku intensywno$ci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wartosé stosunku
powierzchni calkowite] wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw
isinigjacych i lokalizowanych na danej dzialce do powierzchni catkowite] tej dziatki;

15) wysokosci elewacji — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$é od poziomu terenu do dolnej
krawedzi dachu. Za elewacjg frontowa uwaza si¢ elewacje od strony linii rozgraniczajacej
terenu komunikacji, z ktérej odbywa sig gtéwny wjazd Jub wejécie na dziatke. W przypadku
zastosowania cofnigcia elewacji ostatniej kondygnacji, o co najmniej 1,50 m, za wysokosc
elewacji frontowej uwaza sig¢ wysokoé¢ do uskoku. Na 30% szerokoéci elewacji dopuszeza sig
wysoko$¢ wyzsza niZz wysoko$¢ elewacii, dotyczy to w szczegblnosel szezytow
wystepujacych w istniejacych budynkach;

16) no$niku  reklamowym - nalezy przez to rozumieé¢ no$nik informacji wizuainej
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
umieszezony w polu widzenia uzytkownikéw ulic, placéw lub innych obszaréw o charakterze
przestrzeni  publicznych, niebedacy wzadzeniem informacii miejskiej ani  znakiem
w rozumieniu przepisOw o znakach i sygnalach, ani znakiem informujacym o obiektach
uzytecznodci publicznej ustawianym przez gming;

17) szyldzie - nalezy przez to rozumieé zewngirzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania
przez przedsiebiorce dziatalno$ci gospodarczej, mogace zawierad: oznaczenie przedsiebiorcy
— firme lub nazwe przedsigbiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby
fizycznej — imig i nazwisko przedsigbiorcy oraz nazwe, pod kidra wykonuje dziatalnoéé
gospodarcza oraz zwigzte okreslenie przedmiotu wykonywanej dzialalnosci gospodarczej.

DZIAL IL
USTALENIA OGOLNE
Rozdzial 3.
Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw
§5.
Wyznacza si¢ nastgpujace tereny i ustala sig ich przeznaczenie:
5} teren zabudowy ustug handlu i kultury UCI.

Rozdzial 4.
Ustalenia detyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§7.

Ustala si¢ nastgpujace zasady realizacji ogrodzeni:
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ogrodzenia moga by¢ realizowane tylko w linii rozgraniczajacej terenu lub w granicy dzialki
z wyjatkiem miejsc gdzie przesunigeie linii ogrodzenia wynika z ochrony pomnikéw przyrody
lub podyktowane jest ochrong innych cennych drzew;

zakazuje si¢ stosowania prefabrykatoéw betonowych do realizacji ogrodzen;

maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia - 170 cm od poziomu terenu, przy czym dopuszcza sie
wyzsza jezell jest zwiazana z obiektem sportowym ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
prawidlowego jego funkcjonowania;

ogrodzenia muszg by¢ azurowe, wykonane w sposdb zapewniajacy nastgpuiace proporcie
powierzchni pustej do powierzchni calego ogrodzenia:

mininum 40% przy ogrodzeniach drewnianych,

minimum 60% przy ogrodzeniach metalowych;

w ogrodzeniach z siatki otwory w siatce nie moga by¢ mniejsze niz 6 X 6 cm, w ogrodzeniach
z profili metalowych musi by¢ zachowany odstep pomigdzy poszezegdlnymi elementami nie
mniejszy niz § cm Iub nalezy zachowacé prze$wit o szeroko$ci nie mnigjszej niz 10 cm miedzy
cokolem a elementami ogrodzenia;

cokoly wyzsze niz 10 cm nalezy zaopatrzy¢ w otwory o §rednicy min. 12 cm w rozstawie co
1,5 m, umieszczone na wysokoéci poziomu terenu;

zakazuje si¢ stosowania cokoléw pelnych nie wyposazonych w otwory o wysokoéci wickszej
niz 10 cm od poziomu terenu;

dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen naturalnych w formie Zywoplotéw oraz obsadzen
ogrodzen zielenia,

§8.

Ustala sie nastepujace zasady sytuowania i rozmieszczania no$nikow reklamowych:

dopuszcza si¢ realizacje no$nikéw reklamowych wolnostojacych wytacznie na terenach drdg
publicznych, przy czym:

zakazuice si¢ lokalizowania nodnikow reklamowych o wysokosci wigkszej niz 5,0m
i powierzchni przekroju wickszej niz 3m?,

zakazuje si¢ wmieszczania noénikéw reklamowych w odlegloéci mniejszej niz 2,5m
od zewnetrznej krawedzi jezdni,

zakazuje si¢ umieszczania nofnikdw reklamowych wolnostoiacych w odleglo$ci mniejszej niz
30m od innych wolnostojacych noénikéw reklamowych, usytuowanych po tej samej stronie

jezdni;

dopuszeza si¢ realizacje nosnikéw reklamowych wylacznie na budynkach i obiektach
uslugowych i vstugowo-mieszkalnych na wszystkich terenach, przy czym:

faczna powierzchnia ekspozycii lub przekroju nosnikéw reklamowych nie moze wynosié
wigeej niz 1,5n7,

nakazuje si¢ grupowanie reklam tablicowych;

nosniki reklamowe realizowane wylacznie na dachach plaskich budynkow, nie mogg byé
wyzsze niz 1/10 wysokosci budynku, na ktdérym sie znajduja,

noéniki reklamowe realizowane na terenie USK1 moga nawiazywad wylacznie do dzialalnosci
sportowo-rekreacyjnej lub kulturalnej na tych terenach,

na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia USK1 dopuszeza sie realizacie noénikéw
reklamowych jako obiekty tymczasowe, w tym rowniez o powierzchni powyzej 3m’,
realizowane na czas nie dluZszy niZz 1 miesiac i ktérych czas ekspozycii jest zwiazany
z organizacja na tych terenach zawodoéw sportowych i imprez o charakterze o$wiatowym,
kulturainym iub sportowo-rekreacyinym,

zakazuje sig realizacji nosnikow reklamowych $wietinych i podswietlanych, w tym o zmiennej
grafice jak np.. wySwietlacze diodowe, monitory, w witrynach lokali ushugowych
i handlowych.

zakazuje sic realizacii noénikdéw reklamowych w szpalerach drzew, na drzewach, atakze
w sposob powodujacy pogorszenie warunkéw wegetacyjnych drzew;

zakazuje si¢ lokalizowania noénikéw reklamowych o powierzchni wiekszej niz 0,1 m’
na elementach matej architektury;

zakazuje sig realizacji no$nikow reklamowych $wietlnych i podéwietlanych na elewacjach
budynkdw, posesjach, ogrodzeniach i w przestrzeni publicznej;

zakazuje sie umieszczania noénikdéw  reklamowych na  elewacjach  budynkéw
i ogrodzeniach obiektéw objetych gminna ewidencia zabytkdw, za wyjatkiem okazjonalnych
tablic lub baneréw informujacych o przedsiewzigciach kulturalnych i sportowych
organizowanych na ich terenie;
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7) zakazuje sie lokalizowania nosnikéw reklamowych w formie wolnostojacych urzadzen trwale
zwiazanych z gruntem z zastrzezeniem pkt 10;

8) zakazuje si¢ umieszczania na elewacjach budynkéw i ogrodzeniach noénikéw reklamowych
w formie placht, kurtyn, banneréw i siatek wielkoformatowych;

9) dopuszcza sig¢ lokalizowanie slupéw ogloszeniowych w ksztalcie walca o wysokosci
do 3m, érednicy maksymalnej czgsci ogloszeniowej 130cm 1 $rednicy maksymalnej daszku
200cm na terenach od KPZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDD11 i od
KDW1 do KDW4;

10) zakazuje sie umieszczania no$nikow reklamowych na urzadzeniach naziemnych infrastroktury
technicznej, takich jak szafki energetyczne, gazowe, shipy trakcji elekirycznej, stacje
transformatorowe,

Ustala si¢ nastgpujace zasady rozmieszezania szyldow:

1} dopuszcza sie umieszezanie szyldéw na wszystkich terenach, przy czym 1aczna powierzchnia
szyldéw na elewacji jednego budynku nie moze by¢ wigksza niz 2m’,

2} w przypadku umieszczania szyldow na terenach drég publicznych ich odlieglosé
od zewneirznej krawedzi jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,

3) zakazuje si¢ umieszczania szyldéw w szpalerach drzew, na drzewach, a takZe w sposéb
powodujacy pogorszenie warunkéw wegetacyjnych drzew;

§9.
Wyznacza ste pormiki do zachowania i wskazuje sie je na rysunku planu.
Ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania dla pomnikéw do zachowania:
1) nakazuje sie uwzglednienie ich w projekcie zagospodarowania tereny;
2) dopuszeza sig, w przypadku zniszczenia, zastapienie ich innym obiektem charakterystycznym
o tym samym charakterze.

§ 10.

Wyznacza si¢ nieprzekraczaine i obowiazujace linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu dla nowo
realizowanych oraz przebudowywanych, rozbudowywanych i1 nadbudowywanych istniejacych
budynkéw. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynkéw wpisanych indywidualnym wpisem do
rejestru zabytkéw moze byé realizowana na zasadach okreSlonych w oparciu o przepisy odrgbne
# zakresu ochrony zabytkow.
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Rozdzial 5
Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspélczesnej |
§1l.

Caly obszar objgty planem znajduje sig w granicach wpisanego do rejestru zabytkdéw
pod nr 1319-A dn. 8.01.1988 1. zespofu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Milanowka.

W stosunku do obszardéw, obiektow i budynkéw zabytkowych wymienionych w ust. 1, ust. 2
iust. 3 obowiazuja przepisy odrgbne z zakresu ochrony zabytkéw.

Rozdziat 6.
Ustalenia dotyczace zasad ochreny Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 13.
Caly obszar planu jest objety strefa ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w ktorym obowiazujg odpowiednie przepisy odrebne z zakresu ochrony
przyrody.
Wartoéci krajobrazu kulturowego w obszarze planu sa chronione poprzez przepisy odrebne
z zakresu ochrony zabytkow.

§ 15,
Wskazuje sig na rysunku planu glaz narzutowy ustanowiony, jako pomnik przyrody.
W stosunku do tego glazu narzutowego obowiazuja przepisy odrebne z zakresu ochrony przyrody
oraz przepiséw ustanawiajacych formy ochrony.

§ 16,
Wyznacza sie na rysunku planu wartofciowe drzewa do zachowania.
Ustala sie nastepujace zasady dla warto$ciowych drzew do zachowania:
1) nakazuje sie uwzglednienie ich w projektach zagospodarowania terenu;
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2) zakazuje sig ich wycinki z wyjatkiem cieé pielegnacyinych i technicznych;
3) nakazuje sig zastgpowanie i uzupenianie ich w przypadku wypadnigcia, w tym wymiang, badZ
podsadzanie drzew chorych czy usychajacych.

Rozdzial 7.
Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
§ 20.
Jako podstawowa sie¢ komunikacji drogowej ustala sie nastgpujace tereny, wyznaczone liniami
rozgraniczajacymi: od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDPDI1 do KDD11.
Jako uzupehniajaca sie¢ komunikacji ustala si¢, wyznaczone liniami rozgraniczajacymi tereny od
KDW1 do Khw4.
Poza wyznaczonymi na rysunku planu terenami komunikacji drogowej, dopuszcza sig realizacje
na poszczegdlnych terenach: drég wewnetrznych, parkingéw, w tym parkingéw rowerowych,
ciagdw pieszo-rowerowych oraz paséw ruchu rowerowego.
Nakazuje si¢ dostosowanie urzadzen stuzacych do ruchu pieszego m.in.: chodnikéw, pochylni,
schoddw, przejés przez jezdnie, do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych.

§21.
Dia nowo realizowanych budynkdéw ustala sig minimalng ilosci miejsc parkingowych

na terenie danej dziatki z zastrzeZeniem ustepu 2:

[ I

8.

9.

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej — 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;

3) w przypadku obiektéw ushigowych — 3 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m?
powierzchni uzytkowe;.

Dopuszcza sig obnizenie wskaznikéw o 50% przy wyznaczaniu miejsc postojowych na dziatkach

z zabudowa istniejaca.

Przy modemnizacji i nadbudowie istnigjacej zabudowy w liniach pierzei ciaglych, a takze

zabudowy ktorej powierzchnia przekracza 80% powierzchni dziatki dopuszcza sie zachowanie

istnigjgcych ilodci miejsc parkingowych.

Nakazuje si¢ realizacje na potrzeby oséb niepelnosprawnych miejsc postojowych

dla samochodéw osobowych, w ilodci stanowiacej 10 % ogdlnej liczby miejsc postojowych na

parkingach lub w garazach ogélnodostepnych.

Rozdzial 8.

Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
§ 22.

Ustala si¢ zachowanie i realizacje sieci i obiektéw infrastruktury technicznej na terenach drég.
Dopuszcza si¢ zachowanie 1 realizacjg sieci i obiektéw infrastruktury technicznej poza terenami
drog, w szczegdlnosei dotyczy to stacji transformatorowych i przepompowni §ciekow,
Dopuszeza sig lokalizowanie obiektéw infrastruktury technicznej z pominieciem wyznaczonych
linii zabudowy, w szezegolnosci dotyczy to wolnostojgcych stacii transformatorowych.
Stacje bazowe telefonii komérkowej, spelniajace warunki wynikajace z norm i przepiséw
odr¢bnych, mozna realizowaé na obszarze planu, pod warunkiem, Ze beda swoimi gabarytami
i wygladem nawigzywaé do bezpoérednio sasiadujacego zagospodarowania terenu.
Ustala sig objecie obszaru planu systemem miejskiej sieci wodociggowej.
Ustala sig obowiazek docelowego wyposazenia wszystkich budynkdéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w przylacze kanalizacyine umozliwiajace odprowadzenie
sciekow bytowo-komunalnych.
Zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych na teren kolejowy znajdujacy sie poza obszarem
planu oraz do kolejowych urzadzen odwadniajacych.
Ustala sig zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenie dziatki za wyjatkiem ust.
9.
Dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z drég publicznych systemem
kanalizacji Jub do rowdw 1 obnizZen terenu poloZzonych na poboczach.

10. Ustala sig¢ oczyszezenie wod opadowych i roztopowych z zachowaniem przepisow odrebnych

z zakresu ochrony wod.

11. Dopuszcza sig retencjonowanie wod odprowadzanych do gruntu.
12. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ nastepujace zasady:

1) ustala sig stosowanie do ogrzewania gazu ziemnego z wyjatkami okreslonymi w pkt 21 3;
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2) dopuszcza sig stosowanie do ogrzewania alternatywnych noénikéw energetycznych, takich jak
olej lekki, gaz ptynny, energia elektryczna;

3) dopuszcza sie wytwarzanie ciepla z odnawialnych Zrédet energii na warunkach okreslonych
w przepisach odrebnych.

§ 23,
Ustala si¢ nastepujace zasady gospodarowania odpadami:
1) zakazuje sie sktadowania jakichkolwiek odpaddw;
2) ustala si¢ nakaz zapewnienia na kazdej dzialce miejsca na pojemniki shizace gromadzeniu
odpaddw, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacii.

DZIAL III.
USTALENIA SZCZEGOLOWE.
Rozdzial 13.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudewa terenu zabudowy uslag handlu i kultury UC1
§ 52.

Teren UC1 przeznacza sig na realizacig i utrzymanie zabudowy ushag handlu i kultury.
Na terenie UCI dopuszcza sie realizacje i utrzymanie innych ushug nieuciazliwych, sieci
i obiektow infrastruktury technicznej oraz obiekiéw towarzyszacych takich jak: miejsca
postojowe, dojécia i dojazdy, ogrodzenia i mala architektura.

[ I

§ 53.
Na terenie UC1 zakazuje sig:

1) tymczasowego zagospodarowania terendw, za wyjatkiem zagospodarowania w formie zieleni
urzadzonej, niewymagajacego zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania
terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania ushug uciazliwych oraz stacji kontroli pojazdéw, obshugi technicznej i napraw
samochodéw, myjni samochodowych i stacji paliw;

3) lokalizowania lokali mieszkalnych.

§ 54.
1. Na terenic UCl pod wzgledem szezegdlowych zasad i warunkdw scalania i podziahn
nieruchomosci dia dzialek obowiazujg nastgpujace ustalenia:
1) minimalna powierzchnia dziatki - 4400 m2;
2) kat poloZenia granic dziatek w stosunku do linii rozgraniczajacej drég ma wynosi¢ od
60 stopni;
3) minimalna szeroko§¢ frontu dziatki zlokalizowanej bezpo$rednio przy linii rozgraniczajacej
drogi publicznej - 18 m.
2. Dopuszcza sie mniejsze powierzchnie dzialek, niz okre$lone w ust.1, dla dzialek wydzielanych na
potrzeby lokalizacji sieci i obiektéw infrastruktury technicznej i drdég wewnetrznych.

§ 55,
Na terenie UCI1 ustala sie nastepujace szczegblowe warunki, zasady i standardy kszialiowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) maksymalny kat nachylenia giéwnych potaci dachowych - 45 stopni;
2) dopuszcza si¢ realizacje ogrodzen zgodnie z §7;
3) dopuszcza sig realizacjg no$nikéw reklamowych i szyldéw zgodnie z §8;
4) ustala sig pokrycie dachow w palecie kolordw naturalnych od brazu do ceglastej czerwieni;
5) ustala sig¢ kolorystyke elewacji zawierajaca si¢ w palecie koloréw pastelowych o stonowanej
kolorystyce - od bieli do rozbielonych odcieni barw cieplych oraz odcieni szarosci, przy czym
w czescl cokolowe] dopuszeza sig stosowanie innych materialow;
6) zakazuje si¢ stosowania materialéw elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych,
takich jak siding;
7) ustugi handlu musza byé realizowane w formie targowiska lub hali targowej;
8) ushugi kultury moga by¢ realizowane wylacznie w drugiej kondygnacii.

§ 56.
Na terenie UC1 ustala sig nastepujace wskaZniki liczbowe dotyczace warunkdw, zasad i standardéw
ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki:



1} maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 1,5;

2} maksymalna ilo§¢ kondygnacji nadziemnych: 2;

3} maksymalna wysokos¢ budynku: 12 m;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dzialce: 15%;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy na dzialce: 70%.

§ 57.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu zabudowy ushug handlu i kultury:
1} wedlug ustalen § 11, dotyczg terenu UCL;
2} wedlug ustalent § 16, dotycza terenu UC1, na kiérym znajduja sie warto$ciowe drzewa do
zachowania.
§ 58.
Na terenie UC]1 ustala si¢ stawke procentowsq, shuzgca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu
wartoéci nieruchomodci w zwiazku z uchwaleniem planu, w wysokosei 0,1%.

Rozdzial 24,
Przeznaczenie i zagospodarowanie terendéw komunikacji oznaczonych symbolami
od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDD11, od KDW1 do KDW4, od KSP1 de
KSP2
§ 128.
1. Tereny od KDZ1 do XDZ7 przeznacza sie na realizacie i utrzymanie drog publicznych klasy
drogi zbiorczej.
3. Tereny od KDD1 do KDDI11 przeznacza sie na realizacje i utrzymanie drég publicznych klasy
drogi dojazdowej.
5. Tereny od KSP1 do KSP2 przeznacza sie na realizacje i utrzymanie parkingdw naziemmnych
urzadzonych w poziomie terenu.
6. Na terenach komunikacji ustala sie nastepujace szerokos¢ terenu w limiach rozgraniczajacych,
ze zmianami tej szerokosci zgodnie z rysunkiem planu:
1) 20 m - na terenach od KDZI do KDZ7,;
3) 10 m - na terenach od KDD1 do KDD11;

§129.

1. Na terenach od KDZ1 do KPZ7, od KDL1 do KDPL4, od KDDI1 do KDD11, od KDW1 do
KDW4, od KSP1 do KSP2 zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli a takze
innego -zagospodarowania nic zwiazanego funkcjonalnie 2z przeznaczeniem terendw
za wyjatkiem:

1) infrastruktury technicznej,

2) urzadzen systematycznej regulacii wod;

3) - 'obiektdéw malej architektury;

4) urzadzeh pomocniczych zwiazanych z prowadzeniem, organizacja i obstaga ruchu drogowego
i ruchu pieszych;

5) miejsc parkingowych;

6) kioskéw ulicznych na terenach KIDZ6 i KDZ7 oraz KSP2 o powierzehni do 30m’ i wysokosci
do 3m w miejscach zgodnych z przepisami odrgbnymi dotyczacymi zagospodarowania drog
i bezpieczenstwa ruchu;

7) zieleni miejskiej;

8) nosnikéw reklamowych i szylddw innych niz te, o ktérych mowa w §8;

2. Na terenach od KDZI1 do KDZ7, od KDLI do KDL4, od KDD1 do KDD11, od KDW1 do
KDW4, od KSP1 do KSP2 zakazuje si¢ lokalizowania ogrodzen.

3. Na terenach od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDDI11 nakazije sig
wyznaczanie pasdéw zieleni w pasie drogowym oraz ochrong istniejacej zielteni przydroine;.

4. Na terenach od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDD11 nalezy lokalizowaé
i utrzymad, co najmmiej pojedyncze jezdnie o ruchu dwukierunkowym.

8. Na terenach od KSPI do KSP2 ustala sie minimalna powierzchnig biologicznie czynna: 10%.

9. Nakazuje sie wprowadzanie szpalerdw drzew wzdhiz ciagdw komunikacyinych terendw od
KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDD11, od KDW1 do KDW4,

§ 130.
i. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw komunikacji:

14
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2) wedlug ustalen § 11, dotyczg terendéw od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDLA4, od KDD1 do
KDD11, od KDW1 do KDW4, od KSP1 do KSP2;

3) wedhug ustalen § 14, dotycza czefci terendw KDZI1, KDZ2, KDZ4, KDZ6, KDL3, KD,
KDD2 i KDW4 polozonych w strefie ochronnej od drzew ustanowionych, jako pomnik
przyrody;

4) wedlug vstalei § 16, dotyczy terenéw KDD2, KDD4, KDD5, KDL3, KDZ6, KDZ7, KSP1
i KSP2, na ktorych znajduja sig wartosciowe drzewa do zachowania;

5) wedlug ustalen § 16, dotycza terenéw KDD2, KDD4, KDDS, KDL3, KDZ6, KDZ7, KSP1
1 KSP2, na ktérych znajduja sie warto§ciowe drzewa do zachowania;

2. Na terenach oznaczonych symbolami KSP1 i KSP2 parkingi naziemne musza by¢ urzadzone
w poziomie terenu bez mozliwoéci ich zadaszenia lub realizacji parkingdw wielopoziomowych.

. § 131,
Na terenach od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDLA4, odKDDI1 do KDD11, od KDWI1 do KDW4,
odKSP1 do KSP2 ustala si¢ stawke procentowa, sluZaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytuku
wzrostu wartoéei niernchomodci w zwiazku z uchwaleniem planu, w wysokoéci 0,1%.

PRZEPISY KONCOWE
§ 132.
Na obszarze objetym planem traci moc Uchwala Nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milandéwka
z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przesirzennego strefy ochrony konserwatorskiej w Milanéwku ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Warszawskiego Nr 64 poz.300 z dn. 28.10.1998 1.

§ 133.
Budynki istnigjace Iub ich czedci na terenach przeznaczonych pod zabudowe znajdujace sie poza
liniami zabudowy lub ktérych parametry przekraczaja dopuszczone planem wskazniki moga byé
pozostawione z mozliwoscia remontéw i przebudowy.

§ 136.
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Mazowieckiego.

fmésmé@é

Koordynator Zespolu ds.
Gospodarki Mieruchomosciami
w Referacie Gospodagki Nieruchomodciami

oravg. S. Rosofovsha



URZAD MIASTA mamméwgg
Zaak sprawy : GNPP.6727.113.2015 Referat

Tereny zieleni § \:\‘ e
1
' QINACZENIA GRAFICZNE BEDACE USTALENIAMI PLANU o ZPU1 PRPE PR

! busand] Gt 21103 cb5z2M0 0bptego planem odz-m 7 E—— " /,” . oy Data Wykonama ! 2[]15 -UB- ﬂ 5 Gg?j?jggg;;kg tmﬁefﬁf;hﬁﬂ‘}@égfami
. 0 w " ~ - \.’) e,
Linia rozgrariczajate tereny o réinym preeznaczents lub rodnyeh zasedach zagospoderowania — . ‘ ‘j‘jﬁi // ila M 2&3?52@“ ﬁ&gn
2L ) fivd ‘-', ”
7= v 2abudowy risprzskeaczalre . @ WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

A

Tereny komunixach 0 f

§ | o8 KOZ1 doKDZ7 | Teren i pubicarych ey 2ioeze

PRZESTRZENNEGO TERENU ,,SRODMIESCIE” W MILANOWKU
skala 1:1000

(zatw. uchwala Nr S528/XLII/14 Rady Miasta Milanéwka z dnia

AR A Linie 2abudowy obowinzujgee

vrT T | Linke piorzel siaghych

od KOL1 doKDL4 | Tereny drig peblicznej Kiasy lokaine]

! Pomnikt do zachowania e E—, 6 listopada ?01 4 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
i Sireta potenciainych ucialiwodel akustytzrych of fnk kelsjowe] : Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2015 r. poz. 961) .
‘ 0d KW do KDW4 | Tereny drb publianyoh Hasy drog] wawngzna] dot. dz. nr ew. 132 i 133 w obr. 06-03 - &
.8 .| Strofa ograniczef w zagospodarowaniu terenéw przylaglych do chszan: kolejowego { 5 (’4’
-~ of KSP1 do KSP2 | Tereny parkingtw naziemsych cordynatorZespolu ds.. .
W Bl ——— ? granice dzialek Gospodarki Nieruchomosciami
_mmmo . - ) 1 OZNACZENIA GRAFICZNE O CHARAKTERZE INFCRMAGYINYM ” Rt " ! Ng‘eﬂmhgmogmamg
W rhradied Zewe } . . i D pastrzEnng
¥, Obiskty ¢ obszary chists Indywitusinym! wpisam! dowmzabmdiw:mm]d 1188-A 1 dnlp ,j}{' aesizchn
SYMBOLE TERENOW i m £3.08.185% r; 20-A z drip 18.30.1978 r.) 1193-A 7 dnia Z0.0B 158Y; 1534-A 2 dnie 20.08.1992 1. / .}/ ? 2 %
! WEZ  § Budynki ujgte w Wojewbdziie} Ewidenti Zabylktw
Foreny abutiowy misszkaniows | Lshigows) - ~
% jory o portik przyrod
. {8 MNU1 do MU 10 Teren zabcow misseRaniows;jedhorodzion ushugows] NGy | Gy usancuion ko potk ooy
! o8 MW do MWS Tersny zabutiowy misszkaniows] wiglorodzisnt} @ ag:,:g ﬁm’ﬂo pomx preyrody
od MWU$ do MWUS | Tereny zabudowy mieszkaniowe) wielerodzinns i ushagowe] ,
- |l Krzywa | Nazwy ulic
Tereny ushig . e
i {4a- | Numery adrescwe posasf
PiodWNdel? S orany Zatudiwy Listuowe;
; $ASIN | Nazwy wizsne poses)
IR Teren zabudowy ushug handiu | kultury >
i | t Kepicaki i krzy2o
Dol UMwe ‘Tareny zabudowy Ustupows] | zabudowy misszkaniows] wialorodzinne] /
; ; o | Reoniokalzaci istrejacego presiécia
| { odUM1do UM6 Tarany zabudowy ustugowa] | zabudowy usiugow ;
i - Caly obszal objsty planem znajiuje the w grankach obszatu wplsanego do rejestry zabylkéw
| | UAtdoUA3 Torany zebidowy ustug edministraci i shitb pubficznych | pod 17 12484 dn. E.0%.1968 1, dotyrzceno zespols itbenislycanoArelobrazowego miasts Miandwka
‘! g (S T e P 78 ""
U Teran zabudowy uship biwiaty . s g : :
WrA] Teren zabutowy uslug 2drowia
UWi Teren 2abudowy ushig kellu seliginego
. ww3sas
USK1 Teren zabudowy uship 5port § Kultury s )
s e - Lol ’ o ‘
" ’(:;7 7 / . A o A , dg'l'
L. /P b o F A & . - S 15361
L o wwfauge ; AVAVAVAVAY, Y » A e
R 7 ke NSINTENININ e do  G8mp s f
- AVAVAVAVAVAV VAVAVIOa, /- AP K SR - |

(ke "
o
[
'
. 1

VAVAVAVAVAVA TAVAVAVAVAY uV . P
17 LAY A AVAVAYA AVAVAVAVAVAVAY"a , i S 4
01 4N, NAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA. VA G AV 1l
./ 98V A~ AV AVAVAVAVAVAVAV) VAV: /AVAVAV . o S /4L
iy, X CEVAVAYL YV VAVAYAVAVAVAVY CAVLY AVAVAVAYAVAY... . 4T

1/ AVAYS" S AND CAVAVAVAVAVL VD CAVAV AVAVAV.VAVAVAY. 07 Jff
] ANAVAYAYY - 10V AVAVAVAVAVAVAVAVAY NAVAYA \VAV GV /.
NAVAY LR VA e AVAVAVAVAYS VAVAY, YAVAVAY YT O
JAVAVASS VAN S OAVAVA. - VAVAVEVAVAVG YAVAVAVAY YAV /1l f
1/ EYAVAVAVAV S AVAVAVAVAN x> S IAVAYS TAVAVAN S TAVAYS Y 3N Iy,
¥ 2 AVAVAYAVAVAVAVAVAYANA VAV, TS AVAVAVA CaCNA /1 B
\. F /Y AVAVSYAVAVATAVAVAVAYA AVAVAVAVAVAYAVAAW LY /
wNG AVAVAVA® = S AVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAV YAVAY, 7
¢ AVAY/ AV WL AN T4 .1 D T CYAVAVAVAVAVAVLY:,

[

bt A ‘h "
.y ‘%’ .
X bew %
M s S,
i T _! ‘ w‘u
Hodfl A7) XW 25587,
> 2 ' ey
N ,
' ! B 4
— & X
' 47

VAV aVA ‘a::;emu\x:.::u%»munuuu%uw 1y

) A /
ok \ AN X7 . ©
guvmvzmavﬂzfﬁmﬁw PAVAVAVAVAVAGVAVAS 1) if¢

AV G INSL N AVAAAASENAN ] o/
ATV - VAN AVAVL: A e

: \ ‘ \VAVAT VAN IN §.F 8
NS YAYAVAY 0107 A4 TAYAVANAV. VAV AVAVAYa. %l L
VDT N a0 AVAVAVAY A"~ YAVAVAVAVAVAY 1Y /'
N0 AVAVAC L/ SAYAVAVA AV \VAVAVAVAY /"~
N DNAVLEATAY. avaT SYA AVAVAVAAVAVAVAYS (0" 0/
WAL 7T aVYAVAY L 13 AVAVAVAVAVAVAYLS - Jf P8
SN VACALVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAC 0 0 /18
Q& AVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAY ™o/
NSO\ GVAVAVACAVAVAVAVAVAVAVAVAT XY Wy 2200 R
AN QNN AN A Y “VAVAVAVAV.Y, ! v I a8
' NN SN L ATAAVAVLY /0 M1
\ ;&f?féﬁ‘.‘afg?ﬁ%ﬁ?’ﬁ = 4
'y \ .

4(‘:'.’&“‘.‘" N h

B BT AV a A TAVANS
LX) . 45 06 -0,
e &

Kif 28502
/ “atdd

AT < LT e .
N e e SV



MILANOWEK

URZAD MIASTA MILANOWKA
Milanowek 09.11.2015 r.

GNPP. 680.132.2015

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO”
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2015 r. (data wplywu: 16.10.2015 r. L.dz.
6709/2015) w sprawie wyraZenia zgody na lokalizacje inwestycji polegajacej na
zlokalizowaniu elementéw odwodnienia terenu na obszarze Targowiska Migjskiego przy
ul. Pitsudskiego - dz. ew. nr 132,.133 obr. 06-03 (zgodnie z zalagczonym do ww. pisma
rysunkiem) wskazuje, co nastepuje. Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja stanowi
wlasno$¢ Gminy Milanéwek, zgodnie z danymi zawartymi w ksiggach wieczystych
KW nr WA1G/00026757/7 oraz KW nr WA1G/00028983/4.

Powyzsza nieruchomoé¢ nie jest obciazona ograniczeniami w rozporzadzaniu tj. nie
zostaly zawarte umowy dzierzawy, najmu lub uzyczenia (co zostalo ustalone na podstawie
informacji uzyskanych od administratora terenu — ZGKiM).

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Teremu ,Srédmiedcie” zatwierdzonym Uchwalg
nr 528/XLIV14 Rady Miasta Milanéwka z dnia 6 listopada 2014 r., opublikowang
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2015 r. poz. 961
i stanowi teren zabudowy ustug handlu i kultury oznaczony symbolem UC1. Na terenie UCI
dopuszcza sig realizacje i utrzymanie sieci i obiektéw infrastruktury technicznej.

W zwiazku z powyzszym stwierdzam, ze projektowane urzadzenia nie wplyna
negatywnie na mozliwo$¢ wykorzystania i zagospodarowania terenu.

Reasumujac wyraza sie zgode na lokalizacje przedmiotowej inwestycji pod katem
mozliwosci dysponowania gruntem na cele budowlane, z zastrzeZeniem konieczno$ci
uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen dla przedmiotowej inwestycji wynikajacych

Z przepisow prawa.
s WW
< Z pg/aianiem

Koordynator Zespolu ds.
Gospodarki Nieruchomodeiami
w Referacie Gospodarki Nieruchomoseiant

i Planowani esir RO
Prayg, LOkaifiska 10lr Obrebski

05-822 Milandwek, ul. Kosciuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl
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URZAD MIASTA MILANOWKA

Milandwek, dnia 20.10.2015+.
087.610.64.2015

Biuro Ustug Projektowych
AKANPRO” inz, Jan Wojciecki
-ul. Radzymirska 36/38/40 m, 11
03-752 Warszawa

UZGODNIENIE Nr 37/15
dotyezy: Uzgodnienia lokalizacji elementéw odwodnienia terénu w Milandwku,

podstawa: ZoZony przez Pana Jana Wojcieskiego wniosek - prosba, z dnia 15.10.2015 1., skierowany do Referatu Techniczne
Obstugt Miasta Urzedu Miasta Milanowka, o zaopiniowanie pod wzgledem ochrony drZewostanu ziokalizowanych elementow
odwodnienta terenu.(wpusty deszczowe, studzienki osadnikowe oraz zbioriki retencyjno- chionne z odpowietrzeniami) w ulicach
miasta Milanowka:;
* projekt budowlany zwickszenia retencii wod opadowych z ul. Chrzanowskiej w ul. Grodeckiego (jeden modut
odwodnieniowy) ‘
e projekt budowlany zwigkszenia relencji wod opadowych w ul. Podlesne] na odginku od ul. Leény Slad do okolic
ul. Owocowej (pie¢ modulow odwodnieniowych)
s projekt budowlany zwiekszenia retencji wod opadowych w ul. Podgdrej na odeinku od ul. Ko$ciuszki do ul. Lesny
Slad (cztery moduly odwodnieniowe) '
® projekt budowlany zwigkszenia retencii wéd opadowych z ul. Kosciuszki na odcinku od ul. Koécielnej do

ul. Krakowskigj (sze5¢ modutdw odwodnieniowych)
®  projekt budowlany zwickszenia refencii wéd opadowych terenu  targowiska migjskiego  przy
ul. Pitsudskiego (pig¢ modutow odwodnigniowych),
wraz z zalacznikami: 5 arkuszy plandw sytuacyjnych w skali 1:500.

Po rozpatrzeniy wrilosku, zgodnie z zarzgdzeniem Burmisirza Miasta Mitanowka
nr 40/V/2009 z dnig 24.04.2009r., uzgadniam w zakresie ochrony zieleni zaproponowanq iokafizacie projekiowanej budowy
2wiekszenia retenci wod opadowych ww. tlicach Milanowka pod nastepujacymi warunkarni:

*  wobrysie koron drzew roboty ziemne wykonywaé recznie meloda przeciskowy

e prace nie mogs spowedowac naruszenia systembw korzeniowych, pni oraz koron drzew

o w zasiegu oddzialywania na drzewa nie nalezy skladowat materialow budowlanych ani przetrzymywaé sprzefu
budowlanego.

W zataezeniu 1 egz. 5szt. map - plandw sytuacyjnych, w skali 1:500.
Drugi egzemplarz 5szt. map - plandw sytuacyjnych, w skali 1:500, pozostaje w Referacie 0SiGZ.

Otzymujy inn B rnitia Fhidis
¢+ Emilia Midak
@ Adresat ing. Emi 5

2. ala
Do wiadomosci:

2a zgodnodd i
1. Referat TOM wm. g scr: z oryginatem

inZ, Jan j(/ojcieski
Przygotowala: 7. Krawezyk

05-822 Milanéwek, ul. Kodciuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek vl
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ODPIS

e

STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOF. NR PODGIK.6630.747.2015

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.UNr 193 22010 r. poz 1287 z pdZn. zm.)

Narade¢ koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2015-12-02
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 484, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: odwodnienie placu targowego

Lokalizacja obiektu:
gmina MILANOWEK, obreb 06-03, ul. Pilsudskiego

Whnioskodawca: ComplexGeo

Rafal O!ewniczalg

05-800 PRUSZKOW, Prusa 10/74
Data wplywu wniosku: 2015-11-18

Inwestor: Urzad Miasta Milanéwka
05-822 MILANOWEK, Kosciuszki 45

Projektant: Wojcieski Jan B.U.P. "KONPRO" inz.Jan Wojcieski
03-752 WARSZAWA Radzyminiska 36/38/40m.11
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Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia

2015-12-02

PODGIK.6630.747.2015

Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca
pod?(i%

Uwagi

Przewodniczacy ZUD
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@ . 55
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MATOVWIRCI
WOREWOIZK
KONSERVWATOR
PABYTRCW

‘ Warszawa, 08 grudnia 2015
WN 5152.349.2015.MCH

DECYZJA nr 1301 /2015

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Warszawie dziatajac na podstawie na art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt.
4, art. 6 ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami z dnia 23
fipca 2003 r. (tekst jednolity Dz, U. z dn. 24 paidziemika 2014, poz. 1446, z pdiniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych | innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytku, z dnia 14 pazdziernika 2015 roku (Dz. U, z 4 listopada
2015, poz. 1789), w zwigzku z wnioskiem Pana Jana Wojcleskiego pelnromocnika Burmistrza Miasta Milandwka z dnia
10.11.2015 r., na podstawie art. 104 KPA (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 88 poz. 1071 z pozn. zm.)
zezwala

ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Milandwek na budowe odwodnienia terenu Targowiska Miejskiego przy
ulicy Pilsudskiego, na dziatkach nrew, 132 i 133 obreb 06-03 w Milandwku zgodnie z przedstawionym opisem i pianem
sytuacyjnym, stanowigcym zatgeznik do decyzji.

Termin waznosdci decyzji: 31 grudziern 2017 r.
UWAGA: Whioskowane prace nie moga powodowad uszkodzen istniejacego drzewostanu.

Uzasadnienie:

Dziaiki nr ew. 14/1 i 33/1 w abr. 05-15 ziokalizowane sg na terenie zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Milanowek, wpisanego do rejestru  zabytkéw dec. nr 1319-A z 8 stycznia 1988 r. Zgodnie
z definicja zawarta w art. 3 ust. 12 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku,
historyczny ukiad urbanistyczny jest to przestrzenne zaloZzenie migjskie lub wiejskie zawierajgce zespoly budowiane,
pojedyncze budynki | formy zaprojektowane] zieleni, rozmieszczone w ukladzie historyeznych podziatdw
wiasnoéciowych | funkgjonalnych, w tym ulic lub sieci drog.

Milanéwek to miejscowod¢ uksztatowana w oparciu o plan letniska opracowany ok, 1920 r, odznacrzajgca sig
swobodnym ukiadem ulic { ogolng harmonia przyrody | zabudowy. Wois do rejestru zabytkéw uktadu urbanistycznego
powoduije objecie ochrong tworzacych go elementdw - przede wszystkim: parcelacji dziatek, relacjt przestrzennych oraz
wspolzaleznosci pomiedzy zabudowa, zielenig i przesirzenig otwarts.

Whioskowana inwestycja polega na budowie odwodnienia terenu Targowiska Miejskiego przy ui. Pisudskiego,
Zaplanowano wykonanie 5 modulow odwodnieniowych skfadajacych sie z 5 wpustéw deszezowych z przykanatikami,
& studzienek osadnikowych, 5 zbiornikow retencyjno — chionnych oraz 5 odpowletrznikéw. Inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wplywu na wartosci chronione ze wzgledow konserwatorskich na danym obszarze.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

S
Wiasciciel lub uZytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia Mazowieckiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabythéw o wszystkich okolicznodciach ujawnionych w toku robét, ktore moga miec ujemny
wplyw na stan zachowania zabythku oraz zmieni¢ zakres prac okreslonych w zezwoleniu.
Zezwolenle niniefsze moze byé cofniete lub zmlenicne w razie ujawnienia okolicznogci, ktére moga miec
znaczenie dla zabytku | moga wprowadzi¢ zmiany w zakresie prowadzonych prac lub w wypadku, gdy nie
dopeiniono warunkéw zawartych powyzej.
Jednoczesnie MWKZ informuje, iz w przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty, co do
ktorych istnieje przypuszczenie, e sg zabytkami, nalezy roboty przerwaé i powiadomié o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkow (art. 32 i art.33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami).
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do_Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ktore
nalezy ziozy¢ za posrednictwem MWKZ z siedziba w"w‘\ ﬁﬁﬁ;@{j@“ﬁb{)wy Swiat 18/20 w terminie 14 dni od daty
dorgczenia, e s S
Niniefsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uz /5 /af‘ 6’7%_) ja wymaganego przez przepisy prawa

s ]

budowlanego oraz inne wediug wiasciwoscl, i

7 up. MAZOWIECKIEGO WOIEWODZKILG0

Zatacznik: plan sytuacyiny ;
. KONSERWATORA?;A YTEOW

Malgor:zata Cho: orowska

Otrzymuja: alu Zabytkow Nieruchomych

Jan Wojcieski, ul. Radzymitiska 36/38/40 m.11, 03-752 Warszawa Kierownik Wydzi
2. afaWUOZ - MCh
Do wiadomosci:
1, Urzad Miasta Milanéwka, ut, Kosciuszki 45, 05-822 Milanbwek
2. Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kodciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodhnie z chowigzujacymi przepisami optale opfaly nie pobrano (padstawa prawna: Ustawa z drfa 16 lisiopada 2006 roku,
o optacie skarbowef — Dz. U. Nr 225 z 2006 ., poz 1635).
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MILANOWEK

URZAD MIASTA MILANOWKA

Milanéwek, dnia 10.12.2015 1.
TOM.631.45.2015

Biuro Uslug Projektowych
»~KANPRO”

inz, Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

UZGODNIENIE PROJEKTU Nr 5 /2015

dotyczy: projektu budowlanego zwickszenia retencji wod opadowych terenu targowiska
miejskiego przy ul. Pilsudskiego w Milanéwku.

Urzad Miasta Milanéwka uzgadnia projekt wykonany przez projektanta inz. Jana
Wojcieskiego, upr. Nr ST-596/86 w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych bez uwag.

Dokumentacja zostala zrealizowana zgodnie z warunkami technicznymi nr 5/2015
z dnia 17.08.2015r. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwiazania projektowe.

Z up. Burmf{ trza Miastg

Przygotowal: Zbigniew Brzezifiski
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A.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULICY

SPIS TRESCI

Przedmiot opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni zagdspodarowania terenu
Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Whplyw eksploatacji gorniczej

N n ok w NoR

Informacje o wplywie inwestycji na $rodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikéw

8. Inne dane dotyczgce specyfiki obiektu budowlanego

g. Dane dotyczace budynkow

10.  Obszar oddziatywania proj. obiektu
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

URZADZENIAMI ODWODNiENlA ULICY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowarnia jest zwigkszenie retencji wdd opadowych na terenie
targowiska miejskiego przy ul. Pilsudskiego.

Zakres robot:

Wykonanie pieciu modutéw odwodnieniowych A, B, C, D, E.
Modutu A zbudowanego z:

@

wpustu zeliwnego deszczowego ulicznego ,Aw”hrl klasy ,D" osadzonego na
studzience z kregdw zelbetowych $0,50 z osadnikiem giebokosci h=1,0m;
przykanalika ,Ap” nr 2 o diugosci L=4,5m o érednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,S”
(SN8; SDR 34} ze $cianka lita jednorodng;

studzienki osadnikowej ,Ast” nr3 z kregéw zelbetowych @1,2m faczonych na
uszczelki gumowe z wiazem Zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stophiami ztazowymi o
gtebokosct osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chlonnego ,Azb” nr 5 skladajacego sie z 3 komér drenazowych

typu SC-740 z P.P, pofaczonych ze studzienka osadnikowa za pomocy rury

drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Ad” nr 4 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie) o diugoéci L=1,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=12,00m’ i pojemnosci V=11,45m°. Komory oraz rura
drenaiowa utozone beda w obsypce z ttucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm z
zabezpleczeniem na calym obwodzie geowlidkning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chtonnego ,Ao” nr 6 skiadajacego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC kiasy ,$” (SN8 i SDR34) o diugoéct 1=1,0m |
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250,

Modutu B zbudowanego z:

wpustu  Zeliwnego deszczowego ulicznego ,Bw’nrl klasy ,D” osadzonege na
studzience z kregéw zelbetowych #0,50 z osadnikiem glebokoéci h=1,0m;
przykanalika ,Bp” nr 2 o dlugosci L=1,5m o $rednicy D200x5,9mm z rury PVC kiasy 8"
(SN8; SDR 34) ze $ciankg lita jednorodng;

studzienki osadnikowej ,Bst” nr3 z kregéw zelbetowych @1,2m taczonych na uszczelki
gumowe z wiazem Zeliwnym kiasy D400 i Zeliwnymi stopniami zlazowymi o
glebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chionnego ,Bzb” nr 5 sktadajgcego sig z 3 komor drenazowych
typu 5C-740 z P.P., polfaczonych ze studzienka osadnikows za pomoca rury
drenaZowej D400 karbowanej dwusciennej ,Bd” nr 4 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na caiym obwodzie) o diugosci L-l Om,o powierzchni
toiyska filtracyjnego A=12,00m> i pojemnoscl  V=11,45m°. Komory oraz rura
drenaiowa utozone beda w obsypce 2 ttucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowlSkning;

Z]
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odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Bo” nr 6 skiadajacego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,S” {SN8 i SDR34} o dlugoéci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z Zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Modutu C zhudowanego z:

wpustu  Zeliwnego deszczowego ulicznego ,Cw”nrl klasy ,D” osadzonege na
studzience z kregdw zelbetowych 30,50 z osadnikiem glebokosdci h=1,0m;
przykanalika ,Cp” nr 2 o dtugodcl L=1,0mo $rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,,5”
{SN8; SDR 34) ze $cianka litg jednorodng;

studzienki osadnikowej ,Cst” nr3 z kregdw zelbetowych @1,2m faczonych na uszczelki
gumowe z wlazem zeliwnym kiasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
glebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chtonnego ,Czb” nr 5 skladajacego sie z 2 komér drenazowych
typu SC-740 z P.P., potaczonych ze studzienka osadnikowa za pomoca rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Cd” nr 4 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na catym obwodzie) o diugoéci 1=1,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=9,00m? i pojemnodci V=7,60m>. Komory oraz rura drenazowa
ulozone bedy w obsypce z thucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowldkning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chtonnego ,Co” nr 6 sktadajacego sle z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC kiasy ,S” (SN8 i SDR34} o dlugosci 1=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Modutu D zbudowanego z:

L4

wpustu Zeliwnego deszczowego ulicznego ,Dw”nrl klasy ,D” osadzonego na
studzience z kregéw Zelbetowych 0,50 z osadnikiem glebokosci h=1,0m;
przykanalika ,Dp” nr 2 o dlugosci L=1,5mo érednicy D200x5,9mm z rury PVC kiasy ,,$”
{SN8; SDR 34) ze $cianka lita jednorodna;

studzienki osadnikowej ,Dst” nr3 z kregéw zelbetowych $1,2m faczonych na
uszczelki gumowe z wiazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
glebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chionnego ,Dzb” nr 5 skiadajacego sie z 4 komdr drenazowych
typu SC-740 z P.P, poigczonych ze studzienkg osadnikowa za pomoca rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Dd” nr 4 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie} o diugosci L=1,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=15,00m” i pojemnodci  V=12,70m>. Komory oraz rura
drenazowa ulozone bedg w obsypce z thucznia kamiennego ptukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na catym obwodzie geowldkning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Do” nr 6 skiadajacego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,$” (SN8 i SDR34) o diugodci L=10m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Modutu E zbudowanego z:

wpustu zeliwnego deszczowego ulicznego ,Ew” nr 1 klasy ,D” osadzonego na
studzience z krggdw zelbetowych $0,50 Z osadnikiem glebokosdci h=1,0m;
przykanalika ,Ep” nr 2 o dtugosci L=3,0m o $rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,$”
{(SN8; SDR 34} ze $ciankg litg jednorodng;

studzienki osadnikowej ,Est” nr3 z kregdw zelbetowych @1,2m taczonych na uszczelki
gumowe z wilazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
gltebokosci osadnika h=1,0m;
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* zbiornika retencyjno-chionnego ,Ezb”nr 5 skiadajacego sie z 7 komér drenazowych
typu 5C-740 z P.P., pofgczonych ze studzienka osadnikows za pomoca rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Ed” nr 4 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie) o diugoéci L=1,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=24,00m? i pojernodc V=20,50m>, Komory oraz rura
drenazowa ufozone beda w obsypce z tucznia kamiennego piukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowtéknina;

» odpowietrznika zbiornika retericyjno-chtonnego ,Eo”nr 6 skladajacego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 | SDR34) o dugoséci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszezowym C250.

Projektowane moduly odwodnieniowe zlokalizowane zostaty na terenie targowiska
miejskiego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie targowiska miejskiego zlokalizowarie sa pawilony i stanowiska handlowe. Teren
targowiska jest wiasnoscia Gminy Milanéwek. Powierzchnia targowiska jest utwardzona
kostka betonowa. Na terenie wystgpuje nastepujace uzbrojenie: kanal sanitarny z
przytaczami kanalizacji sanitarnej, przewdd wodociagowy z przytaczami, kable energetyczne
NN.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane moduly odwodnieniowe A, B, C, D, E zliokalizowane zostaly na terenie
targowiska miejskiego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1321133 w obrebie 06-03.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowane wpusty deszczowe, przykanaliki, studzienki osadnikowe, rury drenarskie,
zbiorniki retencyjno ~ chtonne i odpowietrznik zajmuja powierzchnie F, = 40,34m>.

5. Informacie dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego omawiany teren
znajduje sie w strefie konserwatorskiej w Milanéwku, wpisanej do rejestru zabytkow jako
zespot urbanistyczno ~ krajobrazowy (Nr rej. 1319-A). Wobec powyiszégo projekt niniejszy
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. W bezposrednim rejonie
inwestycji nie wystgpuja obszary wymagajace szczegoinej ochrony, tj. parki narodowe, le$ne
kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na ktérych znajduja
sig pomniki przyrody i historii wpisane na ,listg Dziedzictwa Swiatowego”. Teren nie
znajduje si¢ w obszarze specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 ustanowionym
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 21.07.2004r.



6. Wptyw eksploatacii gérniczej

Nie dotyczy.

7. Informacje o wplywie inwestycji na srodow:sko, higieng i zdrowie
uzvtkowmkow

Projektowane przykanaliki deszczowe wykonane beda z rur PVC taczonych fia uszczelki
gumowe, ktdre zapewniajg stuprocentows szczelnoéé. Réwnie? studzienki osadnikowe pod
wpusty deszczowe i studzienki osadnikowe wykonane beda z kregéw aczonych na uszczelki
gumowe. Po podczyszczeniu w studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang
odprowadzone do zbiornikéw retencyjno-chtonnych. Wobec powyiszego nie przewiduje sie

negatywnego wplywu na érodowisko. Biorge pod uwage charakter przedsiewziecia

polegajacego na zagospodarowaniu wod opadowych w miejscu ich powstania i miejsce jego
realizacjf w drodze, nalezy stwierdzié, iz realizacja powyiszego przedsiewziecia nie bedzie
miata negatywnego wplywu na $rodowisko, a wrecz przeciwnie, przyczyni sie do zasilania
wod gruntowych. Projektowane elementy moduféw odwodnieniowych nie kolidujy z
rosngcymi drzewami. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczénia,
$rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéow.

8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowianego

Brak danych.

9. Dane dotyczace budynkéw

Nie dotyczy.

10.0bszar oddziatywania proj. obiektu

Obszar oddziafywania proj. obiektu zamvyka sig w granicach dziatki, na ktérej zlokalizowana
jest proj. inwestycja.

Qpracowat:
inz. Jan Wojcieski

M

ng. Javi W@jm%m
Upr. bud. do proj. bez ograniczet
i kier. rob. bud. w bud. oséb fizyoznych
w specjalnoéci instal. inzynieryine)
w zakresie siac sanitarnych Nr 51-506/06
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PROJ. WPUSTY DESZCZOWE OSADZONE NA STUDZIENKAGH

PROJ: ODPOWIETRZNIKI SKEADAJAGE SIE 2 RUR ODPOWIETRZNYCH
0110x3,2 mm Z PVC KLASY "8” (SN8; SDR34) ZE STUDZIENKAMI D316 mm
Z PVC Z WPUSTAMI ZELIWNYMI C 250+ 5 KOMPLETOW

Z KREGOW ZELBET. 0,50 Z OSADNIKAMI h=1,0m - §2T.
PROJ. RURY DRENAZOWE D400 KARBOWANE DWUSCIENNE

Z PP N8 TYPU TP (ZE SZCZELINAMI NA CALYM OBWODZIE)

Lo=1,04+1,041,041,041,0=50m
ZBUDOWANE Z KOMOR DRENAZOWYCH SC-740 Z PP - 87T, 19

PROJ. STUDZIENKI 2 KREGOW ZELBETOWYCH 1.20m

PRO.J. PRZYKANALIKI D200x5,9mm Z RUR PVC KLASY “S"
Z OSADNIKAMI h = 1,0m-8ZT. 5

(SNS; SDR34) ZE SCIANKA LITA JEDNOROON

Lo=4,5+1,5+1,041,5+3,0=11,5m
PROJ. ZBIORNIKI RETENCYJINO ~ CHEONNE

MODULY ODWODNIENIOWE
NUMERY EWIDENCYJINE DZIALEK

GRANICE DZIALEK

OZNACZENIA:
MODUL A, B,C, D, B
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY

ZWIEKSZENIA RETENCHI WOD OPADOWYCH

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Podstawy opracowania

Wykaz uzgodnied

Charakterystyka wymiarowa projektowanych modutdw
odwodnieniowych

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Obliczenia hydrauliczne zbiornikéw retencyjno - chfonnych

Istniejgcy stan uzbrojenia w rejonie proj. modutéw odwodnieniowych
Roboty ziemne

Geotechniczne warunki posadowienia

CZESC KONSTRUKCYINA
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B.

i
1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY

ZWIEKSZENIA RETENCII WOD OPADOWYCH

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zwigkszenia retencji wod opadowych
terenu targowiska miejskiego przy ulicy Pilsudskiego. Projektuje sie wykonanie pieciu
modutéw odwodnieniowych skfadajacych sie z pieciu zbiornikéw retencyino-chionnych,
Moduly odwodnieniowe zlokalizowsane bedg na terenie targowiska miejskiego przy ulicy
Pitsudskiego na dz. o nr ew. 132 i 133 w obrebie 06-03 w Milanéwku.

2. _ Inwestor, Uivtkownik, Wykonawca
inwestor - Gmina Milandwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
Uzytkownik - Urzad Miasta Milanéwka
ul. Spacerowa 4
05-822 Milandwek
Wykonawca - zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego
3. _ Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr W/420/TOM/420/15 z dnia 06.07.2015r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania nr 2/2015 wydane przez Urzad Miasta
Milanéwka pismo TOM.631.26.2015 z dn. 17.08.2015r,

3.3.  Whykaz podmiotéw i skorowidz dziatek ewidencyjinych wydany przez Starostwo
Powiatu Grodziskiego, Wydziat Geodezji | Kartografii pismo EGB.6621.6951.2015
z dn. 09.11.2015r.

3.4. Wypis i wyrys z Miejscowe_go Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydane
przez Urzad Miasta Milanéwka Referat Gospodarki Nieruchomosciami |
Planowania Przestrzennego pismo GNPP.6727,113.2015 z dnia 05.08.2015 r.

3.5. Zgoda Urzedu Miasta Milandwka na zlokalizowanie elementéw odwodnienia

3.6.

3.7.

3.8.

terenu na obszarze Targowiska Miejskiego przy ul. Pitsudskiego — dz. nr ew. 132 i
133 obrgb 06-03 pismo GNPP.680.132.2015 z dnia 09.11.2015 .

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego oraz
projekt geotechniczny opracowane przez Pracownie Badafi Geotechnicznych
»GEObud” s.c. we wrzesniu 2015 r,

Plan sytuacyjno-wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali
1:500

Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta
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5.2.

4. Wykaz uzgodnieni
4.1. Uzgodnienie nr 37/15 Referatu Ochrony Srodowiska | Gospodarki Zielenig Urzedu
Miasta Milandwka pismo 05Z.610.64.2015 z dn. 20.10.2015r. |
4.2, Starostwo Powiatu Grodziskiego 05-825 Grodzisk Maz. ul. Zyrardowska 48a
Protokdt z narady koordynacyinej NR PODGIK.6630,747.2015 z dn. 02.12.2015r.
4.3, Decyzja 'nr 1301/2015 wydana przez Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pismo WN.5152.349.2015.MCH z dnia 09.12.2015 r.
00-373 Warszawa, ul. Nowy Swiat 18/20.
4.4. Urzad Miasta Milandwka 05-822 Milandowek, ul. Spacerowa 4 — uzgodnienie
Nr 5/2015, pismo TOM.631.45.2015 z dnia 10.12.2015 r.
5. Charakterystvka wymiarowa projektowanych modutéw
odwodnieniowych
5.1.  Modut odwodnieniowy ,A”;

AW’ nr 1 - wpust deszczowy zeliwny klasy ,D” osadzony na studzience osadnikiem z
krggow zelbetowych $0,50 i glebokoéci osadnika h=1,0m;

»Ap” nr 2 — przykanalik o diugosci L=4,5m i $rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,,5”
{SN8; SDR 34) ze $cianka litg jednorodna;

#Ast” nr 3 ~ studzienka osadnikowa z kregdéw Zelbetowych @1,2m fgczonych na
uszczelki gumowe z wlazem zeliwnym klasy D400,zeliwnymi stopniami ziazowymi, o
g%ebokosc: osadnika h=1,0m;

~Ad” nr 4 — rura drenazowa D400 karbowana dwusdcienna z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami na catym obwodzie >50 cm?/mb) o dtugoéci L=1,0 m w obsypce z tlucznia
kamiennego plukanego gr. 31 — 63 mm z zabezpieczeniem na catym obwodzie
geowtdkning;

»AZb” nr 5 - zbiornik retencyjno-chtonny sktadajacy si¢ z 3 komér drenazowych i 4
pokryw skrajnych typu SC-740 z P.P. Powierzchnia toiyska filtracyjnego A=14, 25m? i
pojemnosci V=11,00m>. Komory w obsypce z Hucznia kamiennego ptukanego gr. 31-
63mm z zabezpieczeniem geowibékning;

»A0" nr 6 - odpowietrznik zbiornika retencyjno-chfonnego skiadajacej sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,S” (SN8 i SDR34) o diugosci L = 1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Modut odwodnieniowy ,,B”:

~BW” nr 1 - wpust deszczowy zeliwny klasy ,D” osadzony na studzience osadnikiem z
kregéw Zelbetowych ©0,50 i glebokoséci osadnika h=1,0m;

#Bp” nr 2 — przykanalik o diugosci L=1,5m i $rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy
25" (SN8; SDR 34) ze scianka litg jednorodna;

»Bst” nr 3 ~ studzienka osadnikowa z kregbéw Zelbetowych @1,2m faczonych na
uszczelki gumowe z wlazem zeliwnym klasy D400, zeliwnymi stopniami ztazowymi, o
gtebokos$ci osadnika h=1,0m;

»Bd” nr 4 — rura drenazowa D400 karbowana dwuscienna z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami na catym obwodzie >50 em®/mb) o diugosci 1=1,0 m w obsypce z tlucznia
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5.3.

5.4.

kamiennego ptukanego gr. 31 - 63 mm z zabezpieczeniem na calym obwodzie
geowtokninag;

»Bzb” nr 5 - zbiornik retencyjno-chtonny sktadajacy si¢ z 3 komér drenazowych | 4
pokryw skrajnych typu SC-740 z P.P. Powierzchnia foiyska filtracyjnego A=13,80m” i
pojemnosci V=12,26m°. Komory w obsypce z tlucznia kamiennego piukanego gr. 31-
63mm z zabezpieczeniem geowldkning;

»B0” nr 6 - odpowietrznik zbiornika retencyjno-chionnego skiadajacej sie z rury
adpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,S” {SN8 i SDR34) o dfugosci L = 1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Modut odwodnieniowy ,.C”:

»CW” nr 1 - wpust deszczowy zeliwny klasy ,,D” osadzony na studzience osadnikiem z
kregow zelbetowych 0,50 i glebokosei osadnika h=1,0m;

»Cp” nr 2 — przykanalik o diugosci L=1,0m i $rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy
5" (SN8; SDR 34) ze écianka litg jednorodna;

»Cst” nr 3 - studzienka osadnikowa 2z kregéw Zetbetowych $1,2m faczonych na
uszczelki gumowe z wiazem Zeliwnym klasy D400, zeliwnymi stopniami zlazowymi, o
gtebokosci osadnika h=1,0m;

»Cd” nr 4 - rura drenazowa D400 karbowana dwuscienna z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami na calym obwodzie >50 cm?/mb) o diugoéci L=1,0 m w obsypce z thucznia
kamiennego ptukanego gr. 31 — 63 mm 2z zabezpieczeniem na calym obwodzie
geowtdkning;

»Czb” nr 5 - zbiornik retencyjno-chlonny skiadajacy sie z 2 komér drenazowych i 4
pokryw skrajnych typu SC-740 z P.P. Powierzchnia tozyska filtracyjnego A=13,80m? i
pojemnosci V=12,26m>, Komory w obsypce 7 thucznia kamiennego ptukanego gr. 31-
63mm z zabezpieczeniem geowiokning;

»<0” nr 6 - odpowietrznik zbiornika retencyjno-chionnego skiadajgcej sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,S” (SN8 i SDR34) o diugoéci L = 1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Modut odwodnieniowy ,.D”:

~DW” nr 1 - wpust deszczowy zeliwny klasy ,D” osadzony na studzience osadnikiem z
kregéw Zelbetowych (90,50 i glebokodci osadnika h=1,0m;

»Dp” nr 2 — przykanalik o diugosci L=1,5m | $rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy
»5" (SN8; SDR 34) ze {cianka lita jednorodna;

~Dst” nr 3 - studzienka osadnikowa z kregéw zelbetowych @1,2m fgczonych na
uszczelki gumowe z wiazem zeliwnym klasy D400, zeliwnymi stopniami ziazowymi, o
glebokosci osadnika h=1,0m;

»Dd” nr 4 ~ rura drenazowa D400 karbowana dwusicienna z P.P. SN8 typu TP (ze

szczelinami na calym obwodzie >50 cm?/mb) o diugoéci L=1,0 m w obsypce z tlhucznia

kamiennego piukanego gr. 31 ~ 63 mm z zabezpieczeniem na calym obwodzie
geowtdkning;

»Dzb” nr 5 - zbiornik retencyjno-chfonny skiadajacy sie z 4 komér drenazowych i 4
pokryw skrajnych typu SC-740 z P.P. Powierzchnia fozyska filtracyjnego A=11,10m? i
pojemnosci V=9,66m>, Komory w obsypce z thicznia kamiennego plukanego gr. 31-
63mm z zabezpieczeniem geowltdkning;
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¢ ,.Do” nr 6 - odpowietrznik zbiornika retencyjno-chionnego skiadajacej sig z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC kiasy ,S” {SN8 i SDR34} o diugosci L = 1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym €250,

5.5. Modut odwodnieniowy ,E”:

s LEw” nr 1 - wpust deszczowy zeliwny klasy ,D” osadzony na studzience osadnikiem z
kregdw Zelbetowych $0,50 i glebokosci osadnika h=1,0m;

* ,Ep” nr 2 - przykanalik o dtugosci L=3,0m i rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,,$”
(SN8; SDR 34) ze écianka litg jednorodng;

o Est” nr 3 - studzienka osadnikowa z kregdw zelbetowych @1,2m taczonych na
uszczelki gumowe z wtazem Zeliwnym klasy D400, zeliwnymi stopniami z%azowymi, 0
gtebokosci osadnika h=1,0m;

e ,Ed” nr 4 — rura drenazowa D400 karbowana dwuscienna z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami na catym obwodzie >50 cm?/mb) o diugosci L=1,0 m w obsypce z thucznia
kamiennego ptukanego gr. 31 ~ 63 mm z zabezpieczeniem na calym obwodzie
geowidkning;

o Ezb” nr 5 - zbiornik retencyjno-chionny skladajgcy sie z 7 komér drenazowych i 4
pokryw skrajnych typu SC-740 z P.P. Powierzchnia fozyska filtracyjnego A=24,00m? i
pojemnosci V=20,50m°. Komory w obsypce z ttucznia kamiennego ptukanego gr. 31-
63mm z zabezpieczeniem geowldkning;

e ,E0” nr 6 - odpowietrznik zbiornika retencyjno-chlonnego skiadajacej sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o diugosdci L = 1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250,

. €2ESC TECHNOLOGICZNA

1. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Ze wzgledu na wystepujace anomalie pogodowe z duig iloscia opaddw, istniejgcy system
odwodnieniowy nie nadgza z zagospodarowaniem wéd opadowych co przyczynia sie do
zalewania terenu targowiska. W celu uporzadkowania gospodarki wéd opadowych na
terenie targowiska zostanie wybudowanych 5 moduldw odwodnieniowych, ktére
zretencjonujg nadmiar wody opadowej w 5 podziemnych zbiornikach retencyjno-chionnych.
Zagospodarowane wody opadowe w zbiornikach retencyjno - chionnych zostana
wprowadzone do ziemi za pomoca infiltracji. Moduty odwodnieniowe A, B, C, D, E beds
zlokalizowane na terenie targowiska miejskiego na dz. o nr ew. 132 i 133 w obrebie 06-03 w
Milandéwku.

Tabela: Zbiorcze zestawienie rzednych dia modutéw odwodnieniowych A, B, C, D, E
na terenie targowiska miejskiego

. . Reedne wysokoSciowe w m npm .
WyszczegSinienie Viodul A Modul B Modut € Miodul D Modul £

Wpust deszczowy SAWnrt L»Bwinri Jow'arl Low'nri SEwWinri
Osadzony ha Rt. 104,00 Rt. 103,73 Rt. 103,94 Rt. 103,82 Rt. 104,00
studzience $0,50 _Rd. 102,00 Rd. 101,73 . Rd. 101,94 Rd. 101,92 Rd. 102,00
Przykanalik LARYnr2 L=4,5m LBp7nr2 L=1,5m #Cp"m2 L=1m L0702 L=1,5m JEPnr2 E=3m
B200x5,9mm Rel. 103,00 Rd. 102,73 Rd. 102,94 Rd. 102,92 Rd. 102,00

Rd. 102,80 Rd. 102,63 Rd. 102,84 Rd. 102,82 Rd. £02,90
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Studzienka JAst'nr3 LBst'nr3 SOt " LDst'ard LJESETS
osadnikowa Rt. 104,10 Rt. 303,75 Rt 103,96 Rt. 103,95 Rt, 104,03
@1,20m Rd. 101,47 Rd. 101,10 Rd. 101,31 Rd. 101,29 Rd. 101,37
Rura drenazawa SAd nrd Bd'nra LLd7nrd HDd"nrg SR nrd
PAGOmm Rd. 102_,4? Rd. 102,10 Rd. 102,31 Rd. 102,29 Rd. 102,37 |

Rd. 102,47 Rd. 102,10 .'Rd. 102,31 Rd. 102,29 Rel. 102,37
Kemora drenazowa *Azh"nrs "Bal'nrs "Ceb”nrs Dzl “Ezb"nrs
SC-740 fd, 102,43 Rd. 102,06 Rd. 102,27 Rd. 162,25 Rel. 102,33

fd, 102,43 Rd. 102,06 Rd. 102,27 ‘Rd. 102,25 Rd. 102,33
Odpowietrznik LAo"nré »Bo'nré #Co"nré JDo"nré HEe"nrg
Rura D110x3,2mm Rd. 102,93 Rd. 102,56 Rd. 102,77 Rd. 102,75 Rd. 102,83
St. D315mm ] Rd. 102,98 Rd. 102,63, Rd. 102,82 Rd. 102,80 Rd. 102,88
Warstwa Hucznia Rd. 102,28 Rd. 100,91 Rd. 102,12 Rd. 102,10 Rd. 102,18
Dno ‘ Rd. 102,28 Rd. 100,91 Rd. 102,12 Rd. 102,10 Rd. 102,18
Warstwa thucznia ' Rg. 103,34 " Rg. 101,97 "~ Rd. 103,18 " Rel 103,16 Rd. 103,24
gbra Re. 103,34 Re. 101,57 Rd. 103,18 Rd. 103,16 Rd. 108,24

Zadaniem projektowanych modutéw odwodnieniowych A, B, €, D, E jest
odprowadzénie woéd opadowych i roztopowych zebranych z obszaru targowiska miejskiego
w Milandwku, do nowo zaprojektowanych podziemnych zbiornikéw retencyjno-chionnych,
a nastgpnie popriez infiltracje rozsgczenie do gruntu.Zasieg zamierzonego oddziatywania
stanowi targowisko miejskie przy ulicy Pilsudskiego.

¢ retencja wod opadowych — ilod¢ wdd z opaddéw atmosferycznychmusi zostad
zmagazynowana tymczasowo w zbiorniku retencyjnym przed odprowadzeniem do
gruntu;

e infiltracja do gruntu — w systemie tym iloé¢ woéd zmagazynowana po opadach
atmosferycznych musi zostaé odprowadzona do gruntu za pomocg infiltracji do gruntu

W czasie mniejszym niz 12 godzin.

Systemy komdr drenazowych wymagaja zastosowania pod spodem komér, pomiedzy
komorami oraz na wierzchu tych komor warstwy tiucznia plukanego. Tluczeh ten stuzy jako
element konstrukeyjny, pozwalajacy jednoczesnie na przemieszczanie sig wody opadowej
oraz jej magazynowanie. Dopuszczalinym materiatem kamiennym jest ptukany tluczeri o
porowatosci rzedu 40%. Uzyte kamienie musza mie¢ uziarnienie w granicach 31-63mm.
Istnieje mozliwoé¢ zastosowania alternatywnie przetworzonego betonu. Zastosowanie
kamieni o krawedziach potzaokraglonych oraz zaokraglonych jest niedopuszczaine,

Jako warstwa separacyjna, zapobiegajaca wnikaniu gruntu do warstwy tiucznia, musi zostac
zastosowana geowldknina wg parametréw wytriymatosiciowo-jakodciowych. Warstwe
geowtdkniny nalezy zastosowac na dnie wykopu, pomigdzy ttuczniem a gruntem podioza, na
bokach wykopu oraz na gérze tlucznia. Warstwa geowldkniny musi catkowicie otaczad
ttuczert, Fundament z thucznia grubosci 15¢cm pod komory drenazowe i rury drenazowe musi
zostac zaggszczony udarowo do 95%wg norm Proctora. Warstwa tluczenia grubosci 15 cm
ufoiona z boku komér i powyzej nie wymaga zageszczenia. Material wypetniajacy ulozony
powyZzej komér nalezy zageszczaé warstwami co 15cm a: do uzyskania 95% wg norm
Proctora. Nawierzchnie drogi nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

2. Obliczenia hydrauliczne zbiornikow retencyjno-chtonnych

Okreélenie wielkoéci zestawu

Modut A
Szacunkowy spltyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
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Q=q-F-¥{m%s}];
gdzie:
g = 180 [dm®/s *ha];
F=0,069 {ha};
£, =0,069-0,9 = 0,0621 [ha);
Q = 180 - 0,0621= 11,18]l/s] = 0,011 [m?/s];

Wymagana objetosé komér Vs w [m®]:
Vs =g« Fzr - £ [m°]
Do obliczen przyjeto:

F, = 0,0621 [hal;

Q.=180[dm®/shal;

t=15{min]=60s - 15min=900s;

Vs = 180{dm®/sha] - 0,0621 ha - 900 s /1000
Vprognozowane =10 [mgl;

Zdolnos¢ chionna systemu komér drenazowych - Qf:
Q; =k - A-1/0,001= 0,00005 mfs - 12 m*- 1 /0,001= 0,6 [I/s]

Czas oprézniania komér drenazowych:
t=Q/A ik
£=10/12 -1-0,0001
t = 10/0,0012
t = 83325 = 2 godziny 19 min

Objetos¢ zbiornika retencyjno-chtonnego + studnia —[3,097-2,6] + 1,8 = 9,65+1,8=11,45m°%;

Wymiary lozyska - 3,00m x 4,00m
Powierzchnia fozyska - 12,00m?

Gtebokosé systermu - 1,63 m
8-[2{0,40+0,24)):2,17=6,72m:2,17m=3,097szt. - 2szt.+1,19m

Komora - 2 szt po 217cm

2 szt po 1,19cm
RAZEM =6,72mb

Maksymalny odplyw wéd deszczowych:

Odptyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odpiyw catkowity Q=470 : 15,54 = 30,24 [i/s-ha]
Fzr - powierzchnia 0,0621 [ha]
Qmax.h - ch FZI’
Q 1o h = 30,24 X 0,0621 [m?};
Qrexn=1.9m/h m*/h
Odplyw $redni dobowy:
gdzie:
Q - max opad roczny @, = 373 m>/rok;

Qga.= Q k. max/365 [msld}
Q 4.4= 373/365;
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Odptyw max. roczny:
gdzie:
H- opad roczny
Az - powierzchnia zredukowana
Qr=H-Ay {mS/rok];
Q. =0,60- 621;
Q.= 373 m*/rok;
Modul B

Szacunkowy sptyw wéd deszczowych okredla sig na podstawie wzoru:
Q=q-F-¥[m'/s];
gdzie:

g = 180 {dm®/s *ha];

F=0,0725 [hal;

i =0,0725 - 0,9 = 0,065 [ha];

Q = 0,180 - 0,065 [m*/s);
Q= 11,7 [Ifs} = 0,0117 [m*/s];

Wymagana objetosé komér Vs w [m°]:
Vs=q - Fy t[m?]

Do obliczed przyjeto:

Fur= C,065 [ha];

Om = 180 [dm®/s - ha);

t=15 [min] =60 s - 15 min = 900 s;

V, = 0,180 dm*/s-ha - 0,065 ha - 900 s
Vprognozowane = 10,53 _[msh

Zdolnos¢ chionna systemu komér drenazowych - Qf:
Qs =k A-1/0,001= 0,00005 m/s - 12 m? - 1 /0,001= 0,6 [I/s]

Czas opréiniania komdr drenazowych:
t=Q/A-i-k
t=11/12 10,0001
t=11/0,0012
t = 8332 s = 2 godziny 19min

Objgtosc zbiornika retencyina-chtonnego + studnia - [3,097:2,6] + 1,8 = 9,65+1,8=11,45m">;

Wymiary {ozyska - 3,00m x 4,00m
Powierzchnia tozyska - 12,0m?
Glebokost systemy - 1,63 m
8-[2(0,40+0,24)}:2,17=6,72m:2,17m=3,097szt. - 2szt.+1,19m
Komora - 2 szt. po 217cm

2 szt. po 1,19cm
RAZEM = 6,72mb

Maksymalny od wad deszezowych:
Odplyw max. godzinowy:
gdzie:
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Qe - odplyw catkowity Q .= 470 15,54 = 30,24 {I/s-ha}
Fzr - powierzchnia 0,065 [m?]
Omexh = Qc X Fzr
Quiwer = 30,24 X 0,065 [m”)];
Qe = 2 °/h
Odplyw gredni dobowy:
gdzie:
Q; - max opad roczny Q, = 390 m*/rok;

Qg.a.=Q max/365 [mald]
Qg 4= 390/365;

Qqr.qz1m’/d;
Odptyw max. roczny:
gdzie:
H- opad roczny
£ - powierzchnia zredukowana
Q, = H - F; Im*/rok];
Q; = 0,60 - 650;
Q, = 390 m*/rok;
MODUL C

Szacunkowy splyw wéd deszczowych okresla sig na podstawie wzoru:
Q=q-F-¥[m’/s];
gdzie:

q = 180 [dm®/s *ha];

F= 0,042 [ha];

F, =0,042- 0,9 =0,038 [ha];

Q=0,18 - 0,038 [m*/s];
Q=7 {I/s] = 0,007 [m’/s];

Wymagana objetos¢ komér Vs w [m’):
Vs=q- Fzr't[msl

Do obliczen przyjeto:

F,= 0,038 {hal;

Om = 180 [dm®/s x ha];

t=15imin}=605-15 min =900 s;

Vs = 0,18 dm*/s+ha - 0,038 ha - 900 s
Vorognozowane = 6,15 [m3];

Zdolnosc chionna systernu komér drenazowych - Of:
Q; =k - A - 1/0,001= 0,00005 m/s - 9m* - 1 /0,001 = 0,45 {I/s];

Czas oprézniania komér drenazowych:
t=Qf/Axixk
t=7/9 x 1x 0,00005
t = 7/0,00045
£ = 15555 s = 4 godziny 19 min.
Objetos¢ zbiornika retencyjno-chtonnego + studnia - {2-2,6}+1,8=5,20+1,80 = 7 m%;

0



Wymiary tozyska - 3,0m - 3,00m
Powierzchnia tozyska - 9,0m*
Gleboko$¢ systemu - 1,63m
Komory - Zszt. x2,17m
6,0-[2(0,40+0,43)}:2,17=2szt.

Maksymalny odpivw wéd deszczowych:

Odptyw max. godzinowy:

gdzie:

Qc - odptyw catkowity Q ;= 470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha];
Fer - powierzchnia 0,042 [m;

Q max b = Qe % Fzr
Q maxh = 30,24 x 0,038m?);
Q e = 1,15 0 m1.l.b.

Odptyw sredni dobowy:
gdzie:
Q - max opad roczny

Qera. = Qrmax /365 Ims/d};
Qg 4= 228/365;

Qg 4% 0,63 m*/d;
Odph/w max. roczny!
gdzie:
H- opad roczny _
Fa - powierzchnia zredtkowana 0,065 [
Q= H - A, [m’/rok];
Q, = 0,60 - 380;
Q, = 228 m3/rok;
MODUL D

Szacunkowy splyw wdd deszczowych okreéla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F- ¥ [m’s];
gdzie:

q = 180 [dm’/s *ha);

F=0,0866 [hal;

F, =0,0866 0,9 = 0,078 [ha};

Q=0,18 - 0,078 [m*/s];
Q=14 [I/s] = 0,014 [m*/s];

Wymagana objetosé komér Vs w [m®}:
Vs =g Far - t [m?]

Do obiliczer przyjeto:

E,= 0,078 [hal;

Q= 180 [dm¥/s - ha;

t=15[min] =60 s - 15 min =900 s;

Vs = 0,18 dm*/s-ha - 0,078 ha - 900 s
Virognowowane = 12,70 [msl;

Zdolnosé chtonna systemu komér drenazowych - Qf:
Qs =k - A-1/0,001= 0,00005 m/s - 15 m* - 1 /0,001 = 0,75 [I/s]

i
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Czas oprdiniania komdr drenazowych:

t=Q/A-i-k
t = 9,4/15 - 1- 0,00005
t = 9,4/0,00075
t = 12533 5 = 3 godziny 29 minuty

Objeto$¢ zbiornika retencyjno-chionnego + studnia — [4+2,6]+2,3=10,4+2,3 = 12,70m3§

Wymiary fozyska - 3,0m - 5,00m
Powlerzchnia fozyska - 15,0m’
Glebokosc systemu - 1,63m
KOMORY - 4528, x2,17m

10-[2(0,4+0,26]=10-1,32=8,68:2,17=4 szt.

Maksymaliny odptyw wéd deszczowych:

Odplyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odplyw catkowity Q ;=470 : 15,54 = 30,24 [i/s-ha]
Fzr . powierzchnia 0,055 [m?]

Qmax.h = Qc X FZI’
Q macs = 30,24 X 0,078 [m°];
Q o n = 2.3 M°/h

Odplyw $redni dobowy:
gdzie:
Q - max opad roczny _
Qs ¢.= Q. max/365 [ms/d]
Q & 4= 468/365;

Q ¢.a% 1,28 m*/d;
Odplyw max. roczny:
gdzie:
H- opad roczny
Ay - powierzchnia zredukowana
Q,=H- A, [m’rok];
Q,=0,60 780;
Q. =468 m*/rok;
MODUL E

Szacunkowy splyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F-¥[m¥/s);
gdzie:
q = 180 [dm®/s *hal;
F=0,147 [hal;
Fr=0,147 - 0,9 = 0,1323 [ha];

Q=0,18-0,1332 [m%/s];
Q =23,31 [i/s] = 0,02381 [m®/s];
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Wymagana objetosé komér Vs w [m®):
Vp=q-Far-t[md

Do obliczefi przyjeto:

F;r=0,1323 [hal;

q = 180 [dm’/s - ha};

t=15{min) =60s-15min=900s;

Vp=0,18 dm*/s-ha - 0,13 ha- 900 s
\Y progrozowane = 23 [mS];

Zdolno$¢ chtonna systemu komér drenazowych - Qf:
Q;=k- A-1/0,001=0,00005 m/s - 24 m* - 1/0,001 = 1,20 {I/s]

Czas oprézniania komér drenazowych:
t=QfA-i-k
t=23,81/24 - 1 0,00005
t =15,66/0,0012
t=19841 5 = 5 godzina 31 minut

Objetosé zbiornika retencyjno-chionnega + studnia - [7:2,6]+2,3=18,2+2,3=20,5m°;

Wymiary tozyska - 3,0m - 8,00m
Powierzchnia loZyska - 24,0m?

Gigboko$¢ systemnu - 1,63m
KOMORY - 2 rzedy komédr po
+1,085m

L=3x2,17+1,085=7,595m
16-[2(0,4 +0,015 }} : 2,17 = [16-0,81]: 2,17 =15,19 : 2,17=7 szt.=6 szt. +1,085m

Maksymalny odplyw wéd deszczowych:
Odplyw max. godzinowy:
gdzie:
Q¢ - odplyw catkowity Q. ;= 470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha}
Fzr - powierzchnia 0,087 [m?]
Q raxon = Qc + Fzr
Q ax b = 30,24 - 0,1323 [m*);

Q o b "'”M
Odptyw sredni dobowy:
gdzie:
Q, -  maxopad roczny
Qea=0Q. max/sﬁs [ms/d]
Q ¢.q= 792/365;
Qo= 2,17 m/d;
Odplyw max. roczny:
gdzie:
H- opad roczny
F e - powierzchnia zredukowana 0,055 [m?]

Q, = H - A [m’/rokj;
Q. =0,60-1320;
G, = 792 m*/rok;

3szt
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3. __Istniejgcy stan uzbrojenia w rejonie proj. modutéw odwodnieniowych

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia w rejonie proj. modutéw odwodnieniowych {zbiornikéw
retencyjno-chlonnych) oparto na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1 : 500 oraz
pomiarach uzupetniajacych | wizji lokainej w terenie.

Na omawianym terenie wystepuje nastgpujgce uzbrojenie: kanat sanitarny
z preylaczami kanalizacji  sanitarnej, przewéd wodociggowy z przylaczami, kable
energetyczne NN. Z projektowanymi przykanalikami krzyzujg sie przewdd wodociggowy,
przytacza wody i kabel energetyczny NN, ktére w trakcie prowadzenia robét nalesy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ponadto, w trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga
by¢ ujawnione niewykazane na planie sytuacyjnym sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w
trakcie robot powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. Roboty ziemne

Projektowane elementy modutéw odwodnieniowych {wpusty, studzienki osadnikowe,
komory drenazowe i rury drenazowe)wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych
szalowanych szalunkami plytowymi. Przykanaliki i odpowietrznik moga byé wykohane w
wykopach bez szalowania. Wykopy wykonywane bedy mechaniczno ~ reczne (w 80 %
mechanicznie, 20 % recznie). Przewiduje sie catkowita wywozke urobku na odlegiosé 1km. Ze
wzgledu na ziokalizowanie modutdéw odwodnieniowych pod istniejgcym utwardzonym
terenem targowiska nalezy zwrdcié szczegbing dbato$é przy zasypywaniu wykopdéw. Zasyp
powinien by¢ zageszczony, a wynik zageszczenia potwierdzony badaniami (wskaZnik
zaggszczenia gruntu wg CBR = 0,98). W czasie prowadzenia robét instalacyjno —
montazowych wykopy nalely zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Norma PN-B-
10736 ,Raboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Odbior robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Polska Norma PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. W czasie wykonywania robdt ziemnych i instalacyinych nalezy przestrzegaé
uwag i zalecent zawartych w protokole nr PODGIK.6630.747.2015 z narady koordynacyjnej
{pkt. 1 -6}, ktéra odbyta sie w Starostwie Powiatu Grodziskiego w dniu 02.11.2015 r.

5. _Geotechniczne warunki posadowlenia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,Opinii
geotechniczne} wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego systemu rozsgczeniowego wéd opadowych i roztopowych zlokalizowanego na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Pilsudskiego w Milanéwku” opracowanej przez
Pracownie Badad Geotechnicznych ,GEQbud” s.c. we wrzeéniu 2015 r. W strefie
przypowierzchniowej omawianego terenu, pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
targowiska, zalegajg holocerskie grunty nasypowe skiadajace sie z mieszaniny piaskéw
réznoziarnistych oraz humusowej substancji organicznej o miazszosci od 0,4 m do 0,8m.
Osady nasypowe s3 podscielone przez rozlegly serie plejstoceniskich sypkich gruntéw
wodnolodowcowych, wyksztatconych gidwnie w postaci piaskéw drobnych i pylastych,
lokainie piaskdw srednioziarnistych o migzszosci powyiej 2,8 m. W podiozu projektowarych
odwodnieniowych w strefie glgbokoéci do 3m p.p.t. nie stwierdzono obecnoici warstwy

b
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wodonosnej. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.212 nr O poz. 463) oraz
w oparciu 0 wykonang opinig geotechniczng w podioiu analizowanego terenu wystepuja
proste warunki gruntowe, dzieki temu projektowany system rozsaczania wod opadowych i
roztopowych moze by¢ zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

Hi. _CZESC KONSTRUKCYINA

Do budowy przykanalikéw od wpustéw deszczowych $0,20 oraz przykanalikow
odpowietrznikéw $0,10 przewidziano rury PVC klasy ,S” (SN8; SDR34) D200x5,9mm
D110x3,2mm ze scianka litg jednorodna speiniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401
tgczone za pomocy uszczelek gumowych. Rury kanalizacyjne nalezy ukiadaé na 20cm
podsypce piaskowej z obsypka z piasku pozbawionego kamieni i gruzu do 30cm ponad
wierzch rur z dokfadnym jego zageszczeniem (przykanaliki D200 x 5,9mm — ,Ap” nr 2; ,,Bp”
nr 2; ,Cp” nr 2; ,Dp” nr 2; ,Ep” nr 2, odpowietrznik D110x 3,2rm — ,A0” nr 6; ,Bo” nr 6;
»C0” nr6i,00” nr 6; ,E0” nr 6). Uzbrojenie przykanalikéw stanowia studzienki kanalizacyine
osadnikowe o© $rednicy 1,20m, kitdre zaprojektowano w oparciu o Polska Norme PN-B-
10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Dolng czeé¢ studzienek nalezy wykonat
z formie gotowych prefabrykatéw z betonu kl. B-40/W-6, W gérnej czesei studzienki nalezy
wykonaé z typowych kregoéw zelbetowych wg normy braniowej BN-86/8971-08. Piyty
pokrywowe zelbetowe nalery wykonywaé wg projektu indywidualnego. Na piytach
pokrywowych nalezy ustawi¢ wtazy kanalizacyjne typu clezkiego DN600 wg PN:EN 124 o
wytrzymafosci na obcigienie prébne 400kN i zZabezpieczyé je przez obetonowanie,
Projektowane wpusty deszczowe uliczne eliwne klasy ,D” wg PN-88/H-74080/04 nalezy
ustawi¢ na studzienkach osadnikowych @0,50 wykonanych z kregéw zelbetowych i
glebokosciach osadnikéw h=1,0 m. Rury drenazowe D400 nalezy wykonat z rur
karbowanych, dwusciennych z PP SN8 typu TP ze szczelinami wykonanymi na calym
obwodzie >50cm?*/mb.

W celu zamontowania przykanalikdw i rur drenazowych w studzienkach pod wpusty
deszczowe | w studzienkach osadnikowych naleiy zabetonowaé w $cianach studzienek
odpowiednie ksztattki przeznaczone do tego celu (przejécia przez $ciang). Niedopuszczalne
jest zabetonowanie bezposrednio w $cianach studzienek bosych koficow rur kanalizacyjnych
PVC i P.P. Piyty pokrywowe nalezy ustawi¢ na zaprawie cementowej 1:3 ,na weisk”, Dolne
czgdci studzienek naledy ustawié na podiozu z betonu kl. B-7,5 i gruboéci h=5cm. Zewnetrzne
powierzchnie Scian studzienek nalezy zaizolowaé przez smarowanie abizolem R+2 x KL.
Komory drenaZowe musza spefnia¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drég | Mostow AT/2007-
03-2251. Do obsypki komdr drenazowych i rur drenazowych nalezy stosowadé thuczert ptukany
0 uziarnieniu 31-63mm. Catos$¢ obsypki musi Zostac zabezpieczona materiatem filtracyjnym —
geowtdkning.

Opracowal:
inZ. Jan Wojcieski

"y

o Jeon Wojcleskd
Upr, bud. do proj. bez ogreniczed
i kier. roby. bud. w bud. oséb fizycznych
w spécjainoscl instal. inzynierving
w zakresle sisel sanltarmych Nr S-566/85
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