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Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki 2013-05-14

05-825 Grodzisk Maz., ul. Zyrardowska 48A
Tel. (22)-755-53-73

OPINIA NR 367/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia : trasa kanalizacji deszczowej z przytgczami, przebudowa gazociagu i
przytaczy

Inwestor: Urzad Miasta Milanowka

05-822 MILANOWEK
Kosciuszki 45

Na zlecenie z dnia: 2013-04-23
Data wpltywu zlecenia do Zespotu: 2013-04-23

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U.z2000r. nr 100, z p6z. zm.) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dn. 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455).

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

gmina : MILANOWEK, obreb:06-11, ul. Dembowskiej, nr dz. wg. zatacznika mapowego.

Data posiedzenia : 2013-05-08

Uwagi i zalecenia:

1. Przed przystgpieniem do robét uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w Urzedzie Miasta Milanéwek.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac recznie
pod nadzorem M.S.G. Warszawa Al. Jerozolimskie 179, tel. (22)667-33-52.

3. Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢
w Wydziale Komunikacji Starostwa Grodziskiego ul. Daleka 11A.

4. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
Telekomunikacji Polskiej Region Centralny Technicznej Obstugi Klienta
Warszawa ul. Brzeska 24.

5. Zastosowac sie do warunkéw zawartych w opinii nr 54/13 Ogrodnika Miejskiego.

1zat. w 3 egz. ,;
Nie podlega optacie skarbowej |
art. 3 ustawy z dn. 16.11.2006 . . STARQSTY
o optacie skarbowe;. B [ *
(Dz.U.Nr 225 poz.1635)




MILANOWEK

R

URZAD MIASTA MILANOWKA
REFERAT TECHNICZNEJ OBSLUGI MIASTA

ul. KoS$ciuszki 45, 05-822 Milandéwek
tel. (0 22) 758 30 61 w. 225; faks (0 22) 724 80 39

Milanéwek, dnia 17.05.2013r.
TOM.631.4.2013

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO”

inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

Dotyczy: przebudowy przewodu i przytacza gazowego dla potrzeb projektowanego kanatu deszczowego
w ul. Dembowskiej na odcinku od posesji 22 do konca zabudowy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.05.2013r. Urzad Miasta Milandwka na podstawie art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007r. nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wyrazamy zgode na przebudowe istniejacego przewodu gazowego z dwoma przytaczami
gazu po istniejacej trasie na skrzyzowaniach z projektowanym kanatem deszczowym w ulicy
Dembowskiej w Milanowku na dz. ew. nr 114/1 115 obreb 06-11 oraz dz. ew. nr 94 obreb 06-20.

Kanalizacja deszczowa jest zwigzana z funkcjonowaniem oraz obstugg ruchu drogowego, stanowi
urzadzenie infrastruktury technicznej zwigzana z potrzebami ul. Dembowskiej w Milandwku.
Przebudowe przewodu oraz przytaczy gazowych nalezy wykona¢ dla potrzeb budowy kanatlu
deszczowego.

Integralng czgscia pisma jest plan sytuacyjny w sakli 1:500 opieczgtowany przez Urzad Miasta
Milanéwka.

Zatqcznik:
Plan sytuacyjny w skali 1:500

7 powazaniem

Przygotowat: Zbigniew Brzezinski

05-822 Milandéwek, ul. Kosciuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl

1=



‘WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2012-12-04

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIARLKI, PODSTAWA NABYCIR, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTK
Gmina : 140501_1-MILANOWEK

GMINA MIASTO MILANOWEK si 1/1 1.7 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
06-11 2,7S810 115 0.1075 [ulica: DEMBOWSKIEJ ] [KW 3854] G99

GASZEWSKA-BERING MAGDALENA BOGUMIZA (KAZIMIERZ,WACEAWA) ws 1/3 7.2 MILANOWEK ul. ZACHODNIA 8 / 2

GASZEWSKI MACIEJ JAN (KAZIMIERZ,WACLAWA) ws 1/3 7.2  05-822 MILANOWEK ul. ZACHODNIA 2

GASZEWSKI MICHAL BOHDAN (KAZIMIERZ, WACLAWA) ws 1/3 7.2  PRUSZKOW

BURMISTRZ MIASTA MILANOWKA zd 1/1 7.2 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
06-11 2S10W1 114/1 0.0552 [ulica: DEMBOWSKIEJ ] [KW 3954] G129

06-20

GASZEWSKA-BERING MAGDALENA BOGUMIZA (KAZIMIERZ,WACLAWA) ws 1/3 7.2  MILANOWEK ul. ZACHODNIA 8 / 2

GASZEWSKI MACIEJ JAN (KAZIMIERZ,WACLAWA) ws 1/3 7.2  05-822 MILANOWEK ul. ZACHODNIA 2

GASZEWSKI MICHAZL BOHDAN (KAZIMIERZ,WACLAWA) ws 1/3 7.2  PRUSZKOW

BURMISTRZ MIASTA MILANOWKA zd 1/1 7.2  05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
2S10W1 93/1 0.0548 [ulica: DEMBOWSKIEJ ] [KW 3954] G75

GMINA MIASTO MILANOWEK si 1/1 4.2  05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
2,7S10 94 0.1096 [ulica: DEMBOWSKIEJ ] [GRUNTY NIEHIPOTEKOWANE]  G60

06-20

e

AL



2 3

PROTOKOL Nr.7. T /20123..
z posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji O/Zaktadu Gazowniczego Warszawa

w dniu X@E}Yb .......... uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego™

Projektant .......... (AQ/WL\ fj( C()/LU/OM CO/\SL

Caue. M k&ué/j%

TIWESLOT e T e e i,

w sktadzie:

1. przewodniczqcy Pani Halina Smierzchalska
2. sekretarz Pani Bozenna Jastrzebska
3. cztonek Pan Robert Wrobel
4. czlonek Pan Tomasz Mazur
5. czlonek Pan Pawel Bienkowski
6. cztonek

Po dyskusji Zespol Oceny Dokumentacji % uzgodnit przedtozony Projekt z powodu:

* - odpowiednie podkresli¢ lub skresli¢



Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy Dembowskiej w Milanéwku

I1. Czes¢ projektowa
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Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy Dembowskiej w Milanéwku

I.

II.

III.

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODARO-
WANIA SIECIA GAZOWA

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zakres robot obejmuje przebudowg istniejacego gazociagu $.c. z rur stal. DN80
oraz 2 istniejacych przytaczy gazu do budynkéw mieszkalnych w zwiazku z koli-
zja wysokosciowg z projektowanym kanatem deszczowym w ulicy Dembowskiej
w Milanowku.

Opis pozostatych elementow:

1. istn. przewdd gazowy stalowy DN80mm w ul. Dembowskiej
2. istn. nawierzchnia z trylinki w pasie jezdnym ulicy Dembowskie;j
3. istn. nawierzchnia gruntowa w poboczu ulicy Dembowskiej

Projektowana przebudowa przewodu gazowego i przytaczy gazowych przebiega w
liniach rozgraniczajacych drég gminnych — dziatki nr ewid. 114/1, 115, obregb 06-
11194, obrgb 06-20.

Dane informacyjne o terenie:

Na okolicznych posesjach wystepuje zabudowa mieszkaniowa. Projektowana
przebudowa przewodu gazowego nie krzyzuje si¢ z zadnym widocznym na pod-
ktadzie geodezyjnym uzbrojeniem podziemnym. Projektowana przebudowa przy-
taczy gazu krzyzuje si¢ z istniejacym kanatem sanitarnym 90,30 widocznym na

podktadzie geodezyjnym. Na omawianym terenie znajdujg si¢ réwniez napo-
wietrzne linie energetyczne i telefoniczne.

Informacje i dane o wplywie inwestycji na istn. Srodowisko:
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanej inwestycji na Srodowisko.
Opracowanie:

mgr inz. Anna Chydzicka



Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy Dembowskiej w Milanéwku
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. CZESC OGOLNA

Przedmiot i zakres opracowania
Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca
Lokalizacja inwestycji

Materiaty wyjsciowe

Wykaz uzgodnien

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

Istniejacy stan uzbrojenia

Opis projektowanego rozwigzania
Materiat rur

Roboty ziemne

Nagazowanie

Proba szczelnosci

Zestawienie podstawowych materiatow

III. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
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Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy Dembowskiej w Milanéwku

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy
Dembowskiej w Milandwku.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe gazociagu $redniego cisnienia z rur stalowych
DN80 na gazociag z rur PE D110x6,3mm na dtugosci L=4,0m oraz dwoéch istniejacych
przytaczy gazu do budynkéw mieszkalnych N11 (dziatka nr ewid. 84) i N17 (dziatka nr
ewid. 79) z rur PE D25 na dtugoéci L=4,0m kazde.

Konieczno$é¢ przebudowy przewodu gazowego i przytaczy gazu wynika z kolizji wysoko-
$ciowej z projektowanym kanatem deszczowym.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Milanéwek

05-822 Milanéwek, ul. Kosciuszki 45
Uzytkownik: Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu.

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowang inwestycje zlokalizowano w ulicy Dembowskiej w Milanéwku na dziat-
kach o nr ew. 114/1 1 115, obreb 06-11 1 94, obreb 06-20.

4. Materialy wyjSciowe

e Warunki techniczne przebudowy gazociagu nr WTMD/ G/249/2013,

e wypisy uproszczone z rejestru gruntow,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali
1:500,

e wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta,

e obowiazujace normy i przepisy.

W

. Wykaz uzgodnien

e opinia nr 367/2013 z 14.05.2013r. Zespotlu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Starosty Grodziskiego, 05-825 Grodzisk Maz., ul. Zyrardowska 48A,

e zgoda na przebudowe przewodu gazowego i przylaczy gazu w pasie drogi gminnej —
pismo nr TOM.631.4.2013 z 17.05.2013r.,

e uzgodnienie MSG Sp. z 0.0..

2U



Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy Dembowskiej w Milanéwku

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Istniejacy stan uzbrojenia

Trasa przebudowywanego gazociagu nie krzyzuje si¢ z zadnym widocznym na podktadzie
geodezyjnym uzbrojeniem podziemnym. Trasa przebudowywanych przylaczy gazu krzy-
zuje sig z istniejacym kanatem sanitarnym ¢0,30 widocznym na podkiadzie geodezyjnym.
Na omawianym terenie wystgpuja rOwniez napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne.
Pod istniejacymi liniami energetycznymi i telefonicznymi prace prowadzié recznie z za-
chowaniem szczegélnej ostroznosci. Podczas prowadzenia prac stosowaé sie do zalecefi
zawartych w opinii ZUD nr 367/2013 (punkty 1-5).

W przypadku odkrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych elementéw uzbrojenia
podziemnego podczas prowadzenia prac przy budowie gazociggu nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzenia robét nalezy je zgtosi¢ do od-
powiednich stuzb eksploatacyjnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
nimi i pod ich nadzorem.

2. Opis projektowanego rozwigzania

Projektowana przebudowa ma na celu zlikwidowanie kolizji wysoko$ciowej przewodu
gazowego i dwdch przylaczy gazu z projektowanym w ul. Dembowskiej kanalem desz-
czowym.

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z zataczonymi profilami, umozliwiajac zachowanie
roznicy wysokosci 0,2m miedzy przewodami gazowymi a projektowanym kanalem desz-
CZOWym.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 5 cm. Trase gazociagu oznaczyé w
ziemi ukfadajgc nad nim w odlegtosci 30 cm tasme ostrzegawcza koloru zdlttego o szero-
kosci 20 cm 1 drut identyfikacyjny.

Oznakowanie trasy wykona¢ wg normy zaktadowej ZN-G-3001/2001.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polska Norma PN-
B-10736:1999.

Gazociag wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.07.2001r.
(Dz. U. Nr 97/2001).

Wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen
do elektrozgrzewania, elektroztaczek i rur oraz wytycznymi ,,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie” wyd. PGNiG S.A., styczen 2002r. Przy wykony-
waniu instalacji przestrzega¢ przepisy BHP i ppoz. wymagane przy robotach ziemnych
oraz przy montazu instalacji gazowych.

Przew6d gazowy przeznaczony do likwidacji nalezy przedmuchaé gazem obojetnym,
wolnym od zwiazkow tworzacych osady.

3. Material rur

Gazociag wykonaé z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o $rednicy D110x6,3mm, a
przytacza gazu z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $rednicy D25x3,0mm RC $redniej
gestosci (P.E.M. 930-948 kg/m*), wskaznik plynigcia MFI-010, w kolorze zo6ttym, posia-



Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy Dembowskiej w Milanéwku

dajacych pozytywna opini¢ I.G.N.G. Rury taczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporo-
wego — elektroztaczkami.

Po dostawie rur i ksztaltek na plac budowy nalezy sprawdzié, czy nie nastapity uszkodze-
nia w transporcie. Srednica rur, ich dlugosci i elementy potaczeniowe — patrz zestawienie
podstawowych materiatow.

4. Roboty ziemne

W pasie jezdnym ulicy Dembowskiej wystgpuje nawierzchnia z trylinki, natomiast w po-
boczu nawierzchnia gruntowa. Roboty ziemne wykonaé¢ metodg wykopu otwartego. Wy-
kopy zasypal zageszczajac, a wynik potwierdzi¢ badaniami. Wskaznik zageszczenia
gruntu pod drogg wedtug CBR =0,98. Po zakonczeniu prac przyprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego. Wykopy w czasie prowadzenia prac nalezy odpowiednio oznakowaé i za-
bezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do
$witu 1 zabezpieczy¢ przez przykrycie.

5. Nagazowanie

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy gazociagu zamykajac doptyw gazu specjalistycz-
nym urzadzeniem bedacym w posiadaniu MSG. W przypadku koniecznosci odciecia do-
plywu gazu przy uzyciu istniejacej armatury nalezy postepowaé zgodnie z zalaczonym
schematem wytaczen.

6. Proéba szczelnos$ci

Przed przystapieniem do préby szczelnosci nalezy przewody gazowe przeczyscié strumie-
niem powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa. Nastepnie przewody gazowe pod-
da¢ probie szczelnosci. Gazociag uwaza si¢ za szczelny, jezeli po napetnieniu go powie-
trzem o ci$nieniu 0,75 MPa nie stwierdzi si¢ spadku cisnienia w ciggu 24 godzin. Probe
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu. Protokoty i wykresy z préb szczelno-
$ci stanowig dokumentacj¢ odbiorowsa.

7. Zestawienie podstawowych materialow

Rury PE100 SDR17,6 D110x6,3mm - 5,0m
Rury PE100 SDR11 D25x3,0mm RC -10,0m
Tasma ostrzegawcza koloru zéttego -15,0m
Drut identyfikacyjny -15,0 m
Przejécie PE/STAL D90/DN80 - 2 szt.
Saczek wechowy - 2 szt.
RC110/90 - 2 szt.
E110/30° - 4 szt.
C25 - 4 szt.

A



Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy Dembowskiej w Milanoéwku

III. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDRO-
WIA (BIOZ)

A.  CZESC OGOLNA
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa — przebudowa przewodu gazowego PE100 SDR11 D110x6,3mm o dtu-
gosci L=4,0+1,0m,;
— przebudowa przylacza gazu PE100 SDR11 D25x3,0mm RC o dtugo-
$ci L=2x(4,0+1,0)m;
Adres — Milanéwek, ulica Dembowskiej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialek o nr ewid. 114/1, 115; obreb 06-11 i 94;
obreb 06-20.

2. Inwestor: Gmina Milanéwek
05-822 Milanowek
ul. Kosciuszki 45

3. Projektant: mgr inz. Anna Chudzicka
01-038 Warszawa
ul. Jana Pawla II 67 m. 59

B. CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robét zwigzanych z przebudowsg
przewodu gazowego z rur stalowych DN80 na rury PE100 SDR11 D110x6,3mm na dtu-
gosci L=4,0m i dwdch przylaczy gazu z rur PE D25 na dtugosci L=4,0m kazde.

Przy realizacji roboty wykonywane beda w nastgpujacej kolejnosei:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- wytyczenie geodezyjne trasy przewodow i przylaczy,

- rozebranie nawierzchni ulic pod budowe,

- wykonanie wykopdéw,

- wykonanie montazu przewodow, wiaczenie do istniejacej sieci gazowej, prze-
laczenie istniejacych przytaczy gazu, przedmuchanie gazem obojetnym likwi-
dowanego przewodu stalowego DN40,

- odbidr robot przez eksploatatora,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- wykonanie zasypki wykopoéw z jej zageszczeniem i badaniami wspoélczynnika
zageszczenia gruntu,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrocenie na niej normalnej komu-
nikacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

2%



Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w ulicy Dembowskiej w Milanéwku

istn. kanat sanitarny,
napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

wykopy — mozliwo$¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

drogi jezdne — mozliwo$¢é spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé¢
uzytkownikéw drég do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogo-
wym,

sieci gazowe — uszkodzenie sieci powodujace jej nieszczelno$é, zagrozenie
wybuchem i pozarem,

sieci energetyczne kablowe lub napowietrzne — uszkodzenie lub przerwanie
powodujace mozliwos$¢ porazenia pradem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

upadek 0s6b z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzen,

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samo-
chody, ciagniki, koparki),

transport pionowy materiatow i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty podczas ustawiania i montazu),
porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),

drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopow oraz mon-
tazu rurociggdéw 1 uzbrojenia),

wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz uktadania prze-
wodu),

osuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz uktadania
przewodu),

potkniecia, poslizgnigcia, upadki na ptaszczyznie poziome;.

e Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do re-
alizacji robot szczegdélnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wyste-
pujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac. Bezpo-
$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik budowy. Wyko-
nawca przed przystapieniem do wykonywanych robot budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycz-
nych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp. Pracownicy zatrudnieni na
budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danego charakteru pracy sprzet
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ochrony osobistej z odzieza ochronna. Pracownicy sa zobowiazani do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny by¢ zorganizowane szkolenia
BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen sa nastepujace:

o szkolenia wstgpne,

o szkolenia wstepne stanowiskowe,

o szkolenia wstgpne podstawowe,

o szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz spo-
sobem stosowania podczas pracy $rodkdéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, stuchawki ttumiace hatas, odziez
ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ si¢
wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protoko-
ty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP itp. Na terenie bu-
dowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawo-
dowego. Informacja gdzie sa przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na
tablicy ogloszen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawnga komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow prawa budowla-
nego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania placu budowy winien
by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robot budowlanych w ramach obowigzkéw wyko-
nawcy, wynikajacych z prawa budowlanego. Zagospodarowanie placu budowy powinno
obejmowac w szczegdlnosci:
o wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,
o zabezpieczenie drog transportowych w porozumieniu z wiascicielem oraz
wykonanie drog tymczasowych niezbgdnych do realizacji robot,
o usytuowanie tymczasowych obiektow socjalnych i magazynowych dla po-
trzeb budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla
ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejécia i miejsca niebez-
pieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu (dobrze
o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w cza-
sie robdt oswietlone zgodnie z obowiazujacymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest
wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.
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Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany or-
ganizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na dojazd do
posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu wykopow wa-
skoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ umocnienia $cian wykopéw dostosowanych do
warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedZ wykopu barierkami ochronnymi z ta-
bliczka ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb sygnalizacja §wietlna.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikdéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miej-
scu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej 1 policji.

7 Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z
2000 r. z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).

Opracowanie:

mgr inz. Anna Chudzicka
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