Przedmiar robo6t w uktadzie kosztorysowym

Temat :

Kanat deszczowy w ul. Dembowskiej w
Milanéwku

D400x11,7mm L 213,5 m PVC
D200x 5,9mm L 50 m PVC
D160x 4,7/mm L 28,5 m PVC

INWESTOR

Gmina Milanowek
05-822 Milanowek
ul. Kosciuszki 45



KSIAZKA PRZEDMIAROW Kanalizacja deszczowa. Milanéwek, ul. Demb

owskiej

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Kanalizacja deszczowa w ul. Dembowskiej w Milanéwku.
1.1|Roboty nawierzchniowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych na podsypce cem.piaskowej . m2
d.1.1/0807-03
analogia
294.75 m2 294.750
RAZEM 294.750
2/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z bloczkéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.1/0302-01 wej
analogia
294.75 m2 294.750
RAZEM 294.750
1.2/Roboty ziemne
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1.2/0202-05 I-1I z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( 80% mech. 20% recz.)
266.53 m3 266.530
RAZEM 266.530
4/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-1) |m?3
d.1.2/0301-01
66.63 m3 66.630
RAZEM 66.630
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.2/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ | kpl.
d.1.2/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpieto$ci 4 m kpl.
d.1.2/0529-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1.2/0529-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/1411-03
56.59 m3 56.590
RAZEM 56.590
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1.2/0206-03 I-11l'w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
258.29 m3 258.290
RAZEM 258.290
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spyrm3
d.1.2/0214-06 charkami z zaggszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. |-
Il
258.29 m3 258.290
RAZEM 258.290
12|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.l-  |m3
d.1.2/0109-05 1)}
74.87 m3 74.870
RAZEM 74.870
13|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km (do 10 m3
d.1.2/0109-08 km)
74.87 m3 74.870
RAZEM 74.870
1.3|Roboty montazowe
14/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o gte-  |stud.
d.1.3/1413-05 bok. 3m
6 stud. 6.000

Norma 3.08
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RAZEM 6.000
15/KNNR 4 Studnia rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie z wpus- |stud.
d.1.3/1413-05 tem deszczowym na ptycie pokrywowej. ( studnia D7)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.1.3/1413-06 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-21 [0.5m] -21.000
stud.
RAZEM -21.000
17 Montaz regulatora przeptywu typu OKSYD-2 RW w studni D 1400 (studnia D1) |szt
d.1.3|analiza indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.3/1308-06
203.90 m 203.900
RAZEM 203.900
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/1308-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
20/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/1308-02
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
21 Studzienki kanalizacyjne TEGRA 600 -z osadnikiem, wpustem ulicznym klasy D szt
d.1.3|wycena indy- |400 z wiaderkiem osadnikowym.
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
22 Wykonanie wylotu do rowu R4 z bet. B 40 lub opcjonalnie montaz wylotu drenu na  |szt
d.1.3|wycena indy- |skarpe w/g KPED 01.22
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 Umocnienie skarp rowu ptytami betonowymi EKO m?2
d.1.3\wycena indy-
widualna
10 m2 10.000
RAZEM 10.000

Norma 3.08




