Stopnie ztazowe atestowane

zgodnie z PN-EN 13101:2005

Kréciec zeliwny osadzony

za pomocg uszczelki

Tréjnik zeliwny

Uszczelka _—

Kréciec zeliwny

Wiaz kanatowy Zeliwny typu ciezkiego kl. D400

(wg normy PN-EN 124)

Rura zeliwna

Kolano zeliwne

Beton C25/30

Krociec zeliwny osadzony

1470

Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego
kl. D400 (wg normy PN-EN 124),

Umocnienie betonem C20/25

1,0x1,0x0,25m (teren zielony)
1,5x1,5x0,25m (drogi gruntowe)

Podmuréwka z cegty
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Kréciec zeliwny osadzony \\

za pomocg uszczelki

Kineta z betonu C35/45

za pomocg uszczelki

Podsypka piaskowo-zwirowa min. h=150mm

UWAGA

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych)
tgczone sg za pomocg gumowych uszczelek.

- Przejscie kanatéw przez $cianki studzienki wykonaé¢ za pomocag
fabrycznie wklejonych kré¢coéw potgczeniowych w nawierconych

w $cianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek.

- Prefabrykat studni z betonu kl. min C40/50, nasigkliwo$ci min. W-8
i mrozoodpornosci F-150

lub pierscien dystansowy

Plyta pokrywowa

z otworem na witaz
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