Wazystkie przewody odprowadzajgce prowadzone w elewadji zabazpleczy¢ rurami
oslonowyml zgodnie z PN-EN 62305.

Wazystkie ewentualne dodatkowo dobudowane elementy wystgjgce ponad dach
takie jak np. anteny, naleZy zabezpleczy¢ zgodnie
podigezajgc 2wody ochronne do profektowanef instalagli LPS.

Z PN-EN 62305
UWAGA:

Wymagana docelowa wartod¢ rezystancji uziemienia: max. 100 -patrz
wspdiczynnik korygujacy "kg".

PRZYKLADOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH TYPOW MATERIALOW

proj. systemu LPS

llosci oraz materiafy pomocnicze wg opisu i kosztorysu.

Lp.| Artnr Typ Opis produktu UWAGA
Uchwyty dachowe rézne rodzaje
Zastosowanie: dachdwka, tupki, blacha falista
15216818 |159 K-VA Uchwyt dachowy OBO Bettermann |uchwyt dachowy
2|5202248 (133 A Uchwyt dachowy OBO Bettermann |uchwyt dachowy
35202213 [133 MB Uchwyt dachowy 0OBO Bettermann |uchwyt dachowy
415217075 [159 VAV Uchwyt dachowy 0OBO Bettermann |uchwyt dachowy
5|5218691 |165 MBG-8 |Uchwyt dachowy
OBO Bettermann uchwﬁ dgchowy nie klejony,
wypenienie betonem 1kg
65218810 |165B 60 Uchwyt dachowy uchwyt dachowy klejony, ocynk
OBO Bettermann |ogniowo-zanurzeniowy, wysokos¢
60mm
7|5218829 |165B 100 |Uchwyt dachowy uchwyt dachowy klejony, ocynk
OBO Bettermann |ogniowo-zanurzeniowy, wysokosc
100mm
8(5218314 |165 NBK 55 |Uchwyt dachowy OBO Batiarmam uchwyt fiéchowy klejony, poliamid,
wysokosé 55mm
Drut, bednarka
9(5021081 |RD 8-FT Przewdd okragly OBO Bettermann _|drut fi§, ocynk ogniowo-zanurzeniowy
10(5019350 |5052 DIM 30]Ptaskownik OBO Bettermann bednarka.30xz4, ocynk ogniowo-
zanurzeniowy
Uziom miedziowany
115000500 |219 20 BP C|Uziom pretowy OBO Bettermann | 2™ p’rgtowy miedziowany. wysokosc
1.5mb, srednica 20mm
Drzwiczki rewizyjne
| 12[5106141 [5800 VA |Drzwiczki rewizyine | OBO Bettermann _|drzwiczki rewizyjne - stal nierdzewna
ziacza krzyzowe, roine typy
13|5312655 |252 8-10XFL|Zacisk krzyZowy OBO Bettermann zacisk kr;yzuwy drut-bednarka, bez
przektadki
14[5312906 |250 Zacisk krzyzowy OBO Bettermann | zacisk uniwersalny typu Vario
15(5312310 |252 8-10 FT |Zacisk krzyzowy OBO Betiériiain zacisk krzyzowy drut-drut, z
przektadka
Skrzynka bez zacisku Kontrolnego - montai w podiozu
[ 16[5106002 [5700 [Skrzynka kontrolna | OBO Bettermann | Skrzynka konfrolna
Prowadzenie zwodow pod ociepleniem elewacii
Przewdd izolowany isCon
17|5408004 (isCon 750 SYPRZEWOD
IZOLOWANY isCon 0BO Bettermann |przewdd izolowany isCon
750 SW
Osprzet do przewodu isCon
18|5408022 |isCon connelisCon element isCon element taczeniowy, potrzebne 2
taczeniowy OBO Bettermann |5zt na przewdd
19|5408036 |(isCon PAE |Zacisk przytaczeniowy Zacisk przytaczeniowy is Con PAE,
is Con PAE OBO Bettermann |potrzebna 1 szt na przewdd
20(5057599 (927 2 6-K  |Zacisk uziemiajacy Zacisk uziemiajacy 927 - potrzebne po 2
927 OBO Bettermann szt’na przewdd w odlegtosci 1,5 mb od
korica
215408026 |isCon AP1-1|ZACISK PRZYLACE. ZACISK PRZYEACZ. isCon AP1-6VA -
isCon AP1-BVA 0BO Bettermann | mqontaz przewndu isCon do iglicy
225408028 |isCon AP2-1|Zacisk przytaczeniowy OBO Bettermann ZACISK F'RZYU\CZ. isCon -taczenie
przewodu isCon z drutem
232153787 |M-Quick M25] Obejma Multi-Quick OBO Bettermann uchwyt .t.io montazu przewodu isCon na
elewacji - tworzywo
245408056 |isCon HVA |Uchwyt montaZowy OBO Bettermann uchwyt .t.io montazu przewodu isCon na
elewacji - nierdzewka
Tasma antykorozyjna
[ 29[2360055 [356 50 JTadma antykorozyjna | OBO Bettermann [Tasma antykorozyjina
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. wspornik dachowy kiejony do
Min. wysoko$é montazu zwodu
od poszycia dachu - 100mm.
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DEMONTAZ

ukiadac w elektroinstalacyjnych rurach

- (f\f"‘\Sposéb wprowadzenia

przewodéw odprowadzajgcych
do rur ostonowych
montowanych p/t
w elewacji obiektu.
Zachowaé kapinos.
arstwa tynku.
tyropian 11cm.

Ostona otaczajaca
dia przewodu odprowadzajgcego.

roj. puszka p/t zaclsku
probierczego z deklem elewacyjnym.

roj. zacisk problerczy.
roj. przewod uziemiajgcy.
Ziom istniejgcy.

Projektowany - pionowy.

Dopuszcza sig zastosowanie zigcz

kontrolnych zabudowanych w ziemi je dnak naleZy to
bezwglednie uzgodnic z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego branZy budowlanej i elektry cznej

nierozprzestrzenigjacych piomienia.
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[Proj. przewody uziemiajace] \I'/

Proj. uziom plonowy -prety pomiedziowane. 1
Docelowa wartoéé uziemienia max. 10 Ohmj T

5 m - nal mm

Nazwa inwestycji

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizaciji
budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18
w Milanéwku

Nr dziatki ewid, 108 obreb 06-03
kategoria budynku X

Inwestor . . -
Gmina Milanéwek
z siedzibg w Milanéwku przy ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milanéwek
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