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109

Pom. gosp.
+20°C 612 W

111

Korytarz
+20°C 857 W

011

Korytarz
+20°C 998 W

009

Jadalnia
+20°C 1142 W
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Pom. Gosp.
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4
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+20°C 479 W

7

Pom. Gosp.
+20°C 444 W
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1.   DŁUGOŚĆ GAŁĄZEK GRZEJNIKÓW 0.5-2,0 m , SPADEK 2

2.   W PRZEJŚCIACH PRZEWODÓW PRZEZ STROPY I ŚCIANY

KONSTRUKCYJNE MONTOWAĆ TULEJE OCHRONNE

3.   WYDAJNOŚĆ CIEPLNĄ GRZEJNIKÓW PODANO W [W]

5.   PUNKTY STAŁE WG ROZWINIĘCIA I RZUTÓW

UWAGI

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RA-N

ZAWÓR ODCINAJĄCY REGULACYJNY Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ

ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY PODPIONOWY

AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK Z ZAWOREM KULOWYM

OZNACZENIA

4.   ODWODNIENIE NA PIONACH ZAWOREM SPUSTOWYM

PODPIONOWY MSV-B

RURY POLIPROPYLENOWE BIAŁE PP-R STABI PN 20 WAVIN

PODŁĄCZENIE GRZEJNIKA

SZCZEGÓŁ ODPOWIETRZENIA
WSZYSTKICH PIONÓW

Z GŁOWICĄ CIECZOWĄ TERMOSTATYCZNĄ RAW 5116

ZAWÓR SPUSTOWY Z PIONU

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.
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