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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULICY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zwigkszenie retencji wod opadowych w ulicy Podgornej
{na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Lesny Slad).

Zakres robét:

Wykonanie czterech modutéw odwodnieniowych B, C, D, E.
Modutu B zbudowanego z:

wpustu zeliwnego deszczowego uficznego ,Bw” nr 1 klasy ,0” osadzonego na
studzience z kregdéw zelbetowych $0,50 z osadnikiem gigbokodci h=1,0m;
przykanalika ,Bp”nr 2 o diugosci L=2,0m o srednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,5”
{SN8; SDR 34) ze écianka litg jednorodna;

studzienki osadnikowej ,Bst” nr 3 z kregéw Zelbetowych $1,2m faczonych na
uszczetki gumowe z wlazem Zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami zfazowymi o
giebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chfonnego ,Bzb”nr 5 skiadajacego sig z 3 komdr drenazowych
typu SC-740 z P.P., pofaczonych ze studzienky osadnikowa za pomocy rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Bd” nr 4 z P.P. SN8& typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na cah/m obwodzie) o dfugosm L=1,0m, o powierzchni
tozyska filtracyjnego A=10, 5m? i pojemnosci V=9,66m°. Komory oraz rura drenazowa
utozone beda w obsypce z tlucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm 2
zabezpieczeniem na catym obwodzie geowt6kning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chtonnego ,Bo”nr 6 skiadajacego sig z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o diugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym €250,

Modutu C zbudowanego z:

®

wpustu zeliwnego deszczowego ulicznego ,Cw” nr 1 klasy ,D” osadzonego na
studzience z kregéw zelbetowych $0,50 z osadnikien gtebokosci h=1,0m;
przykanalika ,Cp”nr 2 o diugodci L=2,5m o $rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,5”
(SN8; SDR 34} ze $cianka lita jednorodng;

studzienki osadnikowe] ,Cst” nr 3 z kregéw zelbetowych @1,2m tgczonych na
uszczelki gumowe z wtazem zeliwnym kiasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
giebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chionnego ,Czb”nr 5 skladajacego sie z 3 komor drenazowych
typu SC-740 2z P.p., potaczonych ze studzienka osadnikowag za pomoca rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Cd” nr 4 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na cafym obwodzie} o dfugosc; [=3,5m, o powierzchni
toiyska filtracyinego A=10, 5m? i pojemnoséci V=9, 66m°. Komory oraz rura drenazowa
utozone beda w obsypce z tlucznia kamiennego piukanego gr. 31-63mm 2
zabezpieczeniem na catym cbwodzie geowlbkning;
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®

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Co”nr 6 skiadajacego si¢ z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o dtugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC 2 zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Modutu D zbudowanego z:

&

wpustu zeliwnego deszczowego ulicznego ,Dw” nr 1 klasy ,D” osadzonego na

studzience z kregéw zelbetowych $0,50 z osadnikiem glebokosci h=1,0m;
przykanalika ,Dp”nr 2 o dtugosci L=1,0m o $rednicy D200x5,9mm z rury PVCkiasy ,5”

(SN8; SDR 34) ze scianka litg jednorodna;

studzienki osadnikowej ,Dst” nr 3 z kregéw zelbetowych $1,2m fgczonych na
uszczelki gumowe Z wiazem Zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
giebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyino-chtonnego ,Dzb”nr 5 skiadajgcego sie z 4 komér drenazowych
typu SC-740 z P.P., potaczonych ze studzienka osadnikowg za pomocg rury
drenazowej D400 karbowanej dwuséciennej ,Dd” nr 4 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie} o dlugosdci L=1,0m, o powierzchni
tozyska filtracyjnego A=13,8m” i pojemnosci  V=12,26m>. Komory oraz rura
drenazowa uiozone beda w obsypce z thucznia kamiennego pfukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowtéknina;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Do”nr 6 skladajacego sig z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,$” (SN8 i SDR34) o diugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z Zzeliwnym wpustem deszczowym C250.

Modutu E zbudowanego z:

wpustu zeliwnego deszczowego ulicznego ,EwW” nr 1 klasy ,D” osadzonego na
studzience z kregéw zelbetowych 0,50 z osadnikiem glebokosci h=1,0m;
przykanalika ,Ep”nr 2 o ditugodci 1=2,0m o $rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,,5”
{SN8; SDR 34} ze $cianka litg jednorodng;

studzienki osadnikowej ,Est” nr 3 z kregdéw zelbetowych ©1,2m laczonych na
uszczelki gumowe z wlazem zeliwnym klasy D400 i Zzeliwnymi stopniami zZtazowymi o
glebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chtonnego ,Ezb”nr 5 sktadajacego sig z 3 komdr drenazowych
typu SC-740 z P.P., potaczonych ze studzienkg osadnikowa za pomoca rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Ed” nr 4 z P.P. SN8 typu TP {ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie} o diugosci L=3,0m, o powierzchni
foiyska filtracyjnego A=11,20m* i pojemnodci V=0,66m>. Komory oraz rura
drenazowa ulozone beda w obsypce z tlucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na catym obwodzie geowltdkning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Eo”nr 6 skladajacego sig¢ z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o dlugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Projektowane moduly odwodnieniowe zlokalizowane zostaty w liniach rozgraniczajgcych
ulicy Podgdrnej na odcinku pomiedzy ulicami Kosciuszki i Letniczg.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Po obydwu stronach ulicy Podgérnej wystepuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Ulica Podgérna jest drogg gminng o nawierzchni asfaltowej. W pasie drogowym ulicy
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wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanal sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarnej,
przewdd wodociggowy z przytaczami, przewdd gazowy z przytaczamii, studzienki chionne 2
wptistami  deszczowymi, kabel telefoniczny oraz napowietrzne linie telefoniczna i
energetyczna NN.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane moduly odwodnieniowe B, C, D, E zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajacych ulicy Podgdrnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 167/9 obreb 05-
09 oraz 1/2 11/12 obreb 05-14.

4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowane wpusty deszczowe, przykanaliki, studzienki chtonne, rury drenarskie, zbiorniki
retencyjno — chionne i odpowietrzniki zajmujg powierzchnig F. = 31,69m°.

5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego omawiany teren
znajduje sie w strefie konserwatorskiej w Milandwku, wpisane] do rejestru zabytkéw jako
zespdt urbanistyczno — krajobrazowy {Nr rej. 1319-A). Wobec powyiszego projekt niniejszy
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. W bezposrednim rejonie

inwestycji nie wystepuja obszary wymagajace szczegolnej ochrony, tj. parki narodowe, ledne .

komipieksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na ktérych znajduja
sie pomniki przyrody i, historii wpisane na ,liste Dziedzictwa $wiatowego”. Teren nie
znajduje sie w obszarze specjainej ochrony ptakéw NATURA 2000 ustanowionym
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 21.07.2004r.

6. Wplvw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

7. Informacie o wplywie inwestycii na $rodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikow

Projektowane przykanaliki deszczowe wykonane bedsg z rur PVC faczonych na uszczelki
gumowe, ktore zapewniaja stuprocentows szczelnosé, Rdwniez studzienki osadnikowe pod
wpusty deszczowe i studzienki osadnikowe wykonane beda z kregoéw tgczonych na uszczelki
gumowe. Po podczyszezeniu w  studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang
odprowadzone do zbiornikéw retencyjno-chionnych. Wobec powyiszego nie przewiduje sie
negatywnego wptywu na S$rodowisko. Biorgc pod uwage charakter przedsigwzigcia
polegajacego na zagospodarowaniu wéd opadowych w miejscu ich powstania i miejsce jego
realizacji w drodze, nalezy stwierdzié, i realizacja powyZszego przedsiewzigcia nie bedzie
miafta negatywnego wplywu na $rodowisko, a wrecz przeciwnie, przyczyni sie do zasilania
wod gruntowych. Projektowane elemienty modutéw odwodnieniowych nie kolidujg z
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rosrigcymi drzewami. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagroZen dla otoczenia,
$rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.

9. Dane dotyczace budynkow

Nie dotyczy.

10. Obszar oddziatywania proj. obiektu

Obszar oddziatywania proj. obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana
jest proj. inwestycja.

QOpracowat:

inZ. Jan Wojcieski

"

ing. Jan Wojcieski
Lpr, bud. do pro}. bez ograniczar
kier. rob. bud. w bud. oseb fizyeznych
w speciainosct instal, inzynieryine,
# zakresie siect sanitarnych Nr S1-506/86

26



