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Klasyfikacja_robdt_w/z Wspdlnego Stownika Zamdwier :

~ 45233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzchni

- 45111200-0 Roboly w zakresie przygotowania ferenu pod budowe
iroboty ziemne

- 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

- 45247270-3 Budowa zbiornikow
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Klasyfikacja robot wg. Wspbinego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej
45233200-1  Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI :  ul. Dworcowa, Piasta, Podgdra, Mickiewicza, Staradeby w Milandwku
INWESTOR . Miasto Milanéwek

ADRES INWESTORA  : 05 -822 Milandéwek. ul. Kogciuszki 45

SPORZADZH KALKULACJE :  Jan Wojcleski (Sanitarna)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia { jn. | Poszcz. | Razem
1i45111200-0 iRoboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy Hiniowych robotach ziemnych km
d.1,0120-03
analogia
0,014+0,0015+0,006+0,0613+0,0015+0,004+0,0174-0,001+0,004+0,0135+  |km 0,235
0,004+0,0135+0,003+0,014+0,0015+0,006+0,0135+0,001+0,004+0,007+
0,001+0,0045+0,013540,001+0,0045+0,0135+0,0025+0,002+0,007+
0,0015+0,0045+0,007+0,001+0,004+0,007+0,0015+0,004+0,007+0,001+
0,004
RAZEM 0,235
2iKNR 2-25  {Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa m
d.110417-01
] poz. 1*1000*2+2*5 m 480,000
RAZEM 480,000
3/KNR 2-26  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1{0417-02
poz.2 m 480,000
RAZEM 480,000
4 KNR 2.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 im3
d.110205-03 w gruncie kat. HI z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odiegloé¢ do 1 km
<kanail DN 400>1,72%17*1,25 26,550
<kanal DN 3156>1,36*1"1,1 1,496
<kanta DN 200>((1,3+1,18)/2*1,6+(1,3+1,2)/2*6+(1,2641,18) 25144+ {1,3+ 98,522
1,24)/2%(1+4,5)+(1,32+1,2)/2%(1+4,5)+(1,31+1,2)/2%(2 5+2,3)+(1,28+1,2)/2*
(1,544,8)+(1,3+1, 23024 1+41+(1,3+1,22)/2* (1, 5+4)+(1,441, 1124 (1, 2+4)+
(1,42+1, 22701 5+8y+{1,4+1,25)2*(1 5+ 4)+(1,61+1 )27 (1+4)+(1,35+1,27)/
25(1+4)+{1,31+1,20)/2°(1+3)*1
<kanat DN 110>((1,2+1,17)/2%4+(1,2+1,19)/272+(1,31+1,3)/2*1+(1,2+1,49)/ 18,952
%141, 2T+ 1251, 5+(1, 2141, 2)/2*1+(1,2+1,19)/2*1+(1,25+1, 24)/2*1+(1,2+
1,19)/2*6)"0,9
<komory drenazowe>1,5%1,76%(9,32+11,45+11,45+11,45+11,45+11,45+18+ 354,672
11,45+11,45+4,94+4 94+4,04+4,94)+1*1,41*11 45
<studnie DN 1000> 2,0*2,0*3,02*14 169,120
<studniz DN 315> 1,5"1,5%1,47+1,40+1 49+1,6+1.489+1,3+1 541 49+1 54+ 46,845
1,49+1,48+1,49+1,49+1,.49)
<wpusty DN 500>1,56%1,5%(2,4*242,45+2 48+2 6+2 56+2 4742 4042 4132 4+ 87,885
2,3842 442 36+2,38+2,44+2 44)
A (obliczenia pomocnicze) S
814,042
poz.4A*0,8 m3 651,234
RAZEM 651,234
5/KNR 2-01 |Reczne rohoty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow-  |m®
d.1:0301-01 czymi na odleglosé do 1 km (kat. gruntu k-1
poz.4A%0,2 m3 162,808
RAZEM 162,808
6]KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych Scian wykopdw linlowych o gt do 3.0 mwy-  |[m?
d.110322-01 praskami w gruntach suchych kat. il wraz z rozbitrka(szer. do 1 m)
<kanat DN 200>((1,3+1,18)//2*1,5+(1,3+1,2/2"6+(1,26+1, 162" (1 +4)+(1,3+ |m? 197,043
1,24)2%(1+4,5y+(1,32+1,2)/27(1+4,5)+(1,31+1,2)/2%(2,5+2,3)+(1,28+1,2)/2*
(1.5+4,5)+(1,3+1 23Y2*(1+4)+(1,3+ 1, 22)/2%(1 5+4)+(1,4+1, 1}2*(1,2+4)+
{1,421, 202%(1,548)+(1 4+1,25)/2*(1,5+4)4+{1, 61+ A2 1+4)+(1,35+1,27)
251431, 31+, 2024 (1+3))y*2
<kanat DN 110>((1,2+1,17)/2*4+(1,241 19)/2*24+(1,31+1,3)/2*1 +(1,2+1,49)/ m2 42,115
2%+(1,21+1)/2%1,5+(1,21+1,2)/2*1+(1,2+1 19)/2"1+(1,25+1 24)/2*1+(1,2+
1,19)y/2*5)*2
RAZEM 239,158
7IKNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopGw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  im2
d.1]0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerockosei 1.1 mii
0313-05 glebokoscei do 3.0 my, grunt kat. IV
<kanat DN 315>1,36%1"2 m2 2,720
RAZEM 2,720
BKNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi m?
d.110313-01 statowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.25m i
0313-05 glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-jV/
<kanat DN 400>1,72*17*2 m2 58,480
RAZEM 58,480
9{KNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.110313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.6 mi
0313-05 glebokos$ci do 3.0 m; grunt kat. |-V
<komory drenazowe>{1,5"1,76%(9,32+11 45+11,45+11,45+11,45+11 45+  im2 709,343

19+11,45+11,45+4,94+4,94+4,94+4 94)+1*1 41*11,45)*2

.o
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 709,343
10|KNNR 1 Umocnienie Scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na g do 3,0 m im?
d.1|0315-04 pod komory, studzienki #p. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.[-IV wraz z rozbiorka
1,5%(1,47+1,48+1,49+1,6+1,40+1,3+1,5+1,49+1 54+1 49+1,40+1 49+1 49+ m2 359,280
1,4942 4*2+2 4542 A8+2 6+2 56+2 4742 49+2 41+2 4+2 38+2 4+2 36+
2,38+2,44+42 44)*4
2*3,02*4*14 m? 338,240
RAZEM 697,520
11| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukeji podwieszen rurociggdw 1 kanalow o rozpigtosci elementy kpl.
¢.5{0803-01 40m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i felekomunikacyjnych lkpl.
«¢.1{0901.01 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagow i kanatdw o rozpietosciele-  [kpl.
d.1|0903-06 mentu 4.0 m
poz.11 kpl. 1,000
RAZEM 1,600
14|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukci podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1/0801-06 nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.12 kpl. 1,000
RAZEM 1,600
15|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiersymi 0.40 m3 w ziemi  |m?
d.110211-05 kat. 1-IH uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odieglosé do 1 km - dowoz gruntu do za-
sypki z czasowego odidadu
p0oz.4A-poz. 18-poz.19-p0z.20-poz.28-p0z.28-poz 407°0,1-poz. 4110,2-poz.43* |m? 242 967
0,05-p0z.45%0,04-(3,14*0,4"2/4*poz.21+3,14%0,15"2/4"poz.22+3,14™0,202/4*
poz.23+3,14%0,11°2/4*poz. 24)-(PoleElipsy{1;0,76)"poz.25)+1*poz.26*0,81-
{PoleElipsy(0,8;0,41)"p0z.26)-3,14"1,2/2/4*2,52*14-3,14*0,315°2/4%(1,27+
1,20+1,20+1 4+1,20+1 1+1,341,20+1,3441,20+1 29+4,29+1,28+1,29)-3,14*
0,6°2/4%(2,1*2+2,15+2,18+2,3+2,26+2,17+2,19+2,1142,1+2,08+2,1+2,06+
2.08+2 14+2 14}
RAZEM 242,967
16| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowbw, wy- |m3
d.1]0214-03 z.0. {kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
2.11.4. czarkami {grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-H - wsp6t-
9911-02 czynnik zageszozenia Js=0.98)
poz.15 m3 242,967
RAZEM 242,967
17/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi o poj. fyzki 0.40 m3 jm?
d.1]0206-03 w gruncie kat. I-HI w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
0208-02 portem urobku na odiegfo$é 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowyladoweczymi - wywdz nadmioary gruntu na zwatke doce-
lowa
poz.4A-poz. 15 m3 571,075
RAZEM 571,075
2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej -
18 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka z m3
d.2|0511-03 piasku
{1,25"00z.21+1,1*poz.22+ 1*poz.23+0,9°poz. 24y*0,2 m3 23,020
RAZEM 23,020
18|KNR-W 2-18|Obsypka rur piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury- ekstrapolacja m?3
d.2|0511-04/03
analogia
1,25%poz.21*0,7+1,1*p0oz.22*0,6 15+ 1*p02.23°0,5+0,9"p02.24"0,41-(3,14* |m3 55,772
0,4"2/4*poz.21+43,14*0,15"2/4*poz 22+3,14"0,2"2/4*poz. 23+ 3,140, 1 14 2/4*
poz.24)
RAZEM §86,772
20/KNR 2-01  |Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gofo- m3
d.2:0610-07 wego kruszywa Hucznie plukanym 31-63 mm
1,5*poz.251,16-(Poleklipsy{1,0,76) poz.25)+1*poz.26"0,81{Poleklipsy(0,8; Im? 152,945
0.41)'poz.26)
RAZEM 152,945
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 400 mm - wykopy umoe-  |m
d.2{1308-06 z. |nione
sz.3.4.
8913-2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcez. Razem
17 m 17,000
RAZEM 17,000
221KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umog-  |m
d.2{1308-05z. [nione
sz.3.4.
9913-2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
231KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk ¢ ér. zewn. 200 mm - wykopy umoc-  im
d.2{1308-03z. |nione
sz.3.4.
9913-2
77 m 77,000
RAZEM 77,000
24 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 110 mm - wykopy umoc-  |m
d.211308-01 z. |nione
s2.3.4.
9913-2 ‘
17.5 m 17,500
RAZEM 17,500
25 KNNR 4 Komory drenazowe PP SC-740 - wykopy umochione m
d.2{1307-09 z.
sz.3.4.
9813-2
analogia
9,32+11,45+11,45+11,45+11 45411 45+19+11,45+11,45+4,94+4 9444 94+ |m 128,230
4,94
RAZEM 128,230
26 KNNR 4 Komory drenazowe PP SC-310 - wykopy umocnione m
d.2{1307-09 z.
sz.3.4,
9913-2
analogia
11,45 m 11,450
RAZEM 11,450
27 KNR 2-28  |Utozenie wiSkniny synietyczne) m2
d.2{0702-01
anatogia
poz.25"(1,5*2+1,16*2+15)+poz.26%(1*240,81*2+15) m2 2 818,833
RAZEM 2 818,833
281KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubogci 20 crm m3
d.2{1411-03
1,6%1,5*(16+14)"0,2 m3 13,500
RAZEM 13,500
Z9{KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm z betony B-7,5 m3
d.2{1410-01
2 5%2 5*0,05"14 m3 4,375
RAZEM 4,375
30|KNNR 4 Studnie rewizyine z kregbw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie jstud.
d.2{1413-01 o glebokoSci 3m
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
31/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o 8r 315 mm - zamknigcie ru-iszt.
d.2{1417-02 ra teleskopows | rusztem zeliwnym C250
14 szt, 14,000
RAZEM 14,000
32IKNR 2-18  [Studzienki sciekowe z gotowych elementdw betonowe o $r. 500 mm z osad- |szt.
d.210625-02 nikiem bez syfonu
16 szi, 16,000
RAZEM 16,000
33|KNR 4-01  |Przebicie otworow o powlerzchni 0.05 m2 - 6.10 m2 w elerentach z betonuy m?
d.2}0209-01 wirowego ¢ gruboscido 10 cm
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
34 KNR-W 2-18|Przejscie szazelne przez Sciany komdr przy grubosci Sciany 20 cm - otwér o [szt.
d.2/0627-05 §r. nominalne] 400 mm
analogia
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
35/ KNR-W 2-18 |Przejécie szczeine przez Sciany komor przy grubose sciany 20 ¢m - otwor o |szt.
d.2{0527-04 4r. nominalnej 340 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR-W 2-18 |PrzejScie szczelne przez Sciany komor przy grubosci Sciany 20 cm - otwér o [szt.
¢.210627-01 &r. nominainej 200 mm
analogia
56 szt 56,000
: RAZEM §6,000
31452332001 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
37/KNR 2-31  {Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias-  |{m2
d.3{0807-03 kowej
analogia
IF24+22* 242 54(10,3411,45)+1,5"(3,6+1+1,5+1.5) me 91,625
RAZEM 91,625
38 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.310101-01
1,5*4* (12415442, 5" 41 24(5+ 13,4541 5+44+17+H1+4+13 A5+ +4+1 3,45+ 143+ |m 691,400
5+13,45+ 144+ 7+ 144 5+13, 454144, 5413 4542 5+2 347+ 544, 547414447+
1,5+4+7+1, 2442
RAZEM 691,400
39|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 om z wywozem ma- im?
d.3|0104-01/02 |terialu z rozbi6rki na odi. do 1 km - interpolacia
(1,5%1,5*(12+151+2,5"2,6"1 2+1,5*(poz. 25+poz.26-10,3-11,45)+1,25*(poz.21-\m2 419,270
4,5y+1,1%poz.22+1*(poz.23-1,5)+0,9% (poz. 24-1,5))
RAZEM 419,270
40|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?
d.3{0104-03 geszcranie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.374poz.39 m? 510,895
RAZEM 510,895
411KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m2
d.310114-05 z.0. |czeniu 15 cm - roboly na poszerzeniach, przekopach ub pasach wezszych
2.12.9801- niz25m
02
poz.37+poz. 39 m2 510,895
RAZEM 510,895
42/KNR 2-31  |Podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- |m?2
d.310114-07 z.0. jczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wgzszych
212.9901- niz2.5m
02 0114-08
poz 37+poz 39 m? 510,805
RAZEM 510,895
43IKNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszoreniem recznym - 5 cm grubosci im?
¢.310105-05 warstwy po zageszezeniu
0105-06
poz.42 mZ 510,895
RAZEM 510,896
44INNRNKB  |Ukiadanie nawierzchni z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm - 20 % kostki  {m?
d.3|231 0511-03 |nowej
analogia
poz. 43 m2 510,895
RAZEM 510,895
45/KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki mineraino-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepisz- [m?2
d.3{0110-01 z.0. |czu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - roboty na posze-
2.12. 9901- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
poz.39 m2 419,270
RAZEM 419,270
46]KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaliu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzg- im2
d.310313-03 ca o grubosci 4 om
0313-04
poz.45 m2 418270
RAZEM 419,270
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