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PROJEKT BUDOWLANY
budowy zwiekszenia refencji wéd opadowych z ulicy Chrzanowskiej
w ulicy Grodeckiego (z odcinka od ul. Koéciuszki
do ul. Grodeckiego) w Milanéwku
{dz. nrew. 29/14; 88/8; 206 i 207 obreb 05-13)

Klasyfikacia robdt_w/g Wspdlnego Stownika Zamowien:

- 45233200-1 Robofy w zakresie roinych nawierzchni

-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

~ 45232130-2 Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej
- 45247270-3 Budowa zbiornikéw
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TYTUL OPRACOWANIA:

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:

PROJEKT BUDOWLANY
ZWIEKSZENIA RETENCJI WOD OPADOWYCH
W UL. CHRZANOWSKIE! 1 UL. GRODECKIEGO W
MILANOWKU

Adres inwestycji:
UL. CHRZANOWSKA | UL. GRODECKIEGO W MILANOWKU

Dz. ew. nr 206 obregb 05-13
Dz. ew. nr 2070breb 05-13
Dz. ew. nr 88/8 obreb 05-13
Dz. ew. nr 29/14 obreb 05-13

INWESTOR:;
GMINA MILANOGWEK

ul. Kosciuszki 45
05-822 MILANOWEK
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ul. Kosciuszki 45
05-822 MILANOWEK

ST-01
Wymagania ogdine

WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem inwestycji

pn.. ,BUDOWA ZWIEKSZENIA RETENCII WOD OPADOWYCH W UL
CHRZANOWSKIE] | UL. GRODECKIEGD W MILANOWKU”

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng jako czeéé Dokumentéw Przetargowych i Umownych, nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Zakres Robdt objetych $ST

Zakres robot do wykonania:

Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem zwigkszenia retencji wod

Projektowany obiekt obejmuje budowe:

- ST wpustu deszczowego,

- ST studni osadnikowej,

- ST rurociggu i zbiornika retencyjno-chtonnego z odpowietrznikiem,

Niektdre okresienia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:  UZyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieC w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu. '
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz Roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentagji
Projektowej.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnoéé do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych

PROJEKT BUDOWLANY ZWIEKSZENIA RETENCH WOD OPADOWYCH
W UL. CHRZANOWSKIEJ | UL. GRODECKIEGO W MILANOWKU



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,

rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong normg lub inny dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie {zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna {w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodnosci - zastrzeiony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong norma iub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektora Nadzoru w niniejszym Kontrakcie, kidrej pelne nazwisko lub nazwa s3
wymienione w Dokumencie Kontraktowym.

1.4.10. Specyfikacia - oznacza specyfikacje Robot zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedioione przez Wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora Nadzoru.

1.5. Ogédine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosd¢
z Dokumentacjg Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykoriywania prac
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ziokalizowania wspéirzgdnych
punktow giownych trasy i reperow oraz odpowiedzialno$¢ za ochrong do chwili
odbioru koricowego Robot oraz prowadzenie Ksiggi Obmiaru Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

1) Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentdw Przetargowych.

2) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego. Zamawiajacy
posiada dokumentacje projektowa w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Projekt jest do wgladu w Urzedzie Miasta Milandwek, ul. Spacerowa 4; 05-822

Milanowek.

3} Wykonawca w ramach Ceny Umowne] winien wykona¢ dokumentacje zmiany

organizacji ruchu na czas robot.

4} Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonaé dokumentacjg powykonawczg

catosci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng.

5) Wykonawca przekaze 1 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacis Projektowg | Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru robdt stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdinione
w chocéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
cafej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywal bieddw lub opuszczen w Dokumentach
Umownych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentow,
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja

Projektowy ST.
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Dane okredlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sy odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji,
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad bliska
zgodnoéc z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczal
dopuszczainego przedziatu tolerancii.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakoficzenia i odbioru konicowego Robdt, a w szczegbinosci:
1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnodci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dosteper os6b nieupowaznionych.,
2). Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6éb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i iloéciach okraslonych przez inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.
3). W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci {w dziert i w nocy) tych zapdr
i znakéw, dla ktérych jest to niecdzowne ze wzglgdéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4). Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow
i mostéw prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcdw, na wiasny koszt.
5). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Umowna. W ceng Umowng
wiaczony winien byé takie koszt wykonania poszczegdinych obiektow zaplecza, drogi
montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw | mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.
W cene Umowng winny byé wiaczone rdwniez wszelkie optaty wstepne, przesyiowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy | doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawey | w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych | otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
6). Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatnac plac budowy po zakoriczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placubudowy.
7. Roboty budowlane bedg prowadzone na terenach prywatnych dlatego Wykonawca
powinien prowadzi¢ prace w uzgodnieniu z wiascicielami posesfi. Przed robotami
ziemnhymi nalezy wyznaczy¢ trase rurociggéw odwodnieniowych i wycia€ darning na catej
szerokosci | diugoéci wykopu z odiozeniem darniny wzdtuz wykopu (darnina do darniny).
Zeby unikna¢ zniszczenia istniejacego trawnika urobek z wykopdw nalezy odkfadac obok
wykopu przed uprzednim zabezpieczeniem trawnika gruba folig lub plandekg. Po
zasypaniu wykopow, folie oraz plandeki nalezy usunac i odloZong darning nalezy utozyc
na podsypce z humusu z wyréwnaniem do istniejacego terenu z dodatkiem nawozu do
trawnikow i podlaé woda.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robét
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» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
» Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uiycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakorczeniu
Robét ich szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroZenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz hedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie
spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw i wyposaZenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.
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Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
éwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy | Wykonawca bedzie
odpowiadat za napraweg wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa 1 higieny pracy. W szczegoéinosch Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagai sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagar okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrorie Robdt i za wszelkie materialy
i urzadzenia uiywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu
wstepnego odbioru przez inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korficowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaté Roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.13. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac na trasie kolektora i rowu
Z chwily przejecia terenu, ktdry nie jest wiasnoscig Zamawiajacego Wykonawca
odpowiada przed wiaécicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowg. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadziC teren do stanu
pierwotnego Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony
teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie
szczegblowe ustalenia dla danego terenu. Na czas realizacji projektu réwnie2 tereny
zZieleni Wykonawca przyjmie protckolarnie, a po zakoriczeniu realizacji inwestycji
i odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoticzenia. Budowg
rurociaggébw odwodnieniowych prowadzié w porozumieniu z uiytkownikiem.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkow wydanych przez Jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz whadcicieli terenéw na ktérych prowadzone bedg prace
odwodnieniowe. |
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej
nie podiegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.15. Odbiory ,
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych, o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji,
ktdrych abecnosé jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wiasnym staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
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z wypelnieniem wymagar okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrébnej zaplacie
i s3 uwzglednione w Cenie Umownej. Odbiory techniczne muszg spetnial wymagania
stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane"”.

2. MATERIALY

2.1.  Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wtadcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego | jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i Zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez; siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagad ilosciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadkiad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonfczeniu
Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja irodei materiaiéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze,

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bad? zozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla kiorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakoéé i wiaéciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie
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z zasadami okreélonymi w Dokumentacji Projektowe], ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoicia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uiytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeieli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzory, nie moze by¢ poiniej zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materialéw, Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okreélonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowsg.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigie na osie
i innych parametrow technicznych.
$rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy. '
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodine zasady wykonywania Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ} oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru,
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang jesli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoruy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej | w ST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robat, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszioéei, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pdiniej niZ w czasie przez niego
wyznaczonym po sch otrzymamu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymanla Robét
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Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1,

Program zapewnienia jakosci (PZ)}

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb  wykonywania RobOt, moZliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czesé ogbing opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robadt,

plan bezpleczerstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robog,

system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli {opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany spaséb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czesé szezegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

6.2.

wykaz maszyn i urzadzesi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -
kontrolne
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
miaterialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg-ich wiasciwosci w czasie
transportu,
sposob i procedurg pomiaréw i badan {rodzaj i czestotliwos(, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.} prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatorong jako$é Robdt. Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrolg
Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moize zazadaC od
Wykonawcy przeprowadzenia badadt w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboity wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimaine wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
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kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacjg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badaf.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze moga wplyna
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t
badanych materiatéw | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaghigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiaiow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badai. Inspektor Nadzoru
bedzie mie zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, kt6re budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowat mo?na wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciei, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSionym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi Nadzoru
na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zr6dla ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiaiow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenial zgodnosc
materialéw | Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
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na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u frédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonaweg, bgdzie oceniat zgodnost
materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce,
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw | prowadzi¢ badania piezaleinie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, Ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow | Robdt 2
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar | pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Atesty jakoéci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakoéci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - waine legalizacie mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiadciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
Robét, stanu bezpieczefistwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2)Ksiega Obmiaru :
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
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{3} bokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryine, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badat Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zafgcznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

{4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujgce
dokumenty;

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

{5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jege natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzlanej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po piseminym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji
Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Diugoéci i odlegloici pomiedzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi  beda
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiaéciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoéé pomnozona przez §redni przekrdj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni fub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dofaczone do niej w formie zatgcznika.

m® - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m?® - nasypu oznacza objetosé materiatu mierzong po zagegszczeniu nasypu

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac

PROJEKT BUDOWLANY ZWiEKSZEIA RETENCJI WOD OPADOWYCH
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wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem Robot,

a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy

Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t

podlegajgcych  zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIGR ROBOT _

8.1. Procedura Przejecia oraz rozliczenia Robét
Proces zakohiczenia oraz rozliczenia czeéciowego oraz koficowego Umowy nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Umowy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonaweg za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena

jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji

Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transport,

- wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy {w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierfawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie

- i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinit
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa
drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycig

w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna | wyklucza moiliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2, Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpiecze wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PROJEKT BUDOWLANY ZWIEKSZENIA RETENCII WOD OPADOWYCH |
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sig na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integraing czes$C i nalezy je
czytad tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
sie, iz Wykonawca Jest w pelni zaznajomiony z ich zawartodcig | wymaganiami,
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdZniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami {(PN).
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcle oraz do stosowania ich postanowieh na
réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, e Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig | wymaganiami
tych norm.

PROJEKT BUDOWLANY ZWIEKSZENIA RETENCJ WOD OPADOWYCH
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14



L2.
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1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.5.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

PROJEKT BUDOW

ST-02
Budowa wpustu deszczowego

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wpustu deszczowego.

zbiornika retencyjno-chionnego z komér drenazowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zwigkszenia retencji wod opadowych w ul. Chrzanowskiej i
ul. Grodeckiego w miejscowosci Milanéwek na terenie dzialek ew. nr 206, 207, 29/14,
88/8 obreb 05-13

Okreslenia podstawowe

Wpust deszczowy — z kregéw DNSOOmm przeznaczony do przejmowania wod
opadowych

Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania
ogoine”, pkt. 1.

Ogdine wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. |.5.
Materialy

Ogoine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
Materialy do wykonania wpustu deszczowego

Materiatami do wykonania wpustu deszczowego sy rury Zzelbetowe produkowane
wedtug normy typowych prefabrykowanych rur betonowych wg zakresu podanego w
Dokumentacji Projektowej i w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
(KPED) oraz wedtug dokumentacji CBPBDIM "Transprojekt”

Prefabrykaty rurowe wpustu deszczowego

Dwa wpusty uliczne typ D400 kN wg PN-EN 124:2000 kompletny ze studzienka
éciekowa o $rednicy $500mm wykonany z kregéw zelbetowych prefabrykowanych z
osadnikier o glebokoéci czynnej h=1m i z betonu wodoszczelnego

Rodzaj rur zastosowanych w budowli okredla Dokumentacja projektowa. Odchyiki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadac PN-B-02356. Powierzchnie elementow
powinny by¢ gladkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sig drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm,

Kruszywo do betonu

Kruszywo powinno speiniaé wymagania PN-86/B-06712.

Cement

Do wyrobu betonowych elementdéw konstrukcji rur bet. naleiy stosowat cement

"W UL. CHRZANOWSKIE] | UL. GRODECKIEGO W MILANOWKU
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portlandzki zwykly {bez dodatkdw) klasy 425,
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z normg BN-88/6731-08.
2.2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze frédef budzgcych watpliwosci, powinna by¢ ,odmiany
I", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
2.2.5. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka kruszywa naturainego do wykonania tawy pod utozenie rur kanatu, powinna
spetnia wymagani normy PN-B-11111.
2.2.6. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji rur betonowych nalezy stosowac materiafy posiadajace aprobate
techniczng lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta. Zaleca
sie stosowanie:
- emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622,
- lepiku asfaltowego na goraco - bez wypeiniacza, wg PN-58/C-96177, lub inne
materialy izolacyjne - za zgodg Iniyniera.
2.2.7. Ruszt zeliwny
Ruszt zeliwny typu ciezkiego, uchyiny kotnierzowy).
3. Sprzet
3.1.  Ogdine wymagania dotyczjce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00, Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania wpustu
Do wykonania wpustow deszczowych nalezy stosowac:
- koparke do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopow,
- betoniarke,
- sprzet do zageszczania: ubijaki reczne | mechaniczne, zageszczarki plytowe,
- inny sprzet zaakceptowany przez Iniyniera,
q, Transport
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdline wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.  Transport materialéw do budowy kanalow
4.2.1. Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatow powinien odbywal sie¢ w liczbie sztuk nie przekraczajgcej
dopuszczalnego obciazenia zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie
elementdéw na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy
uktada¢ na podkiadach drewnianych. Podklady powinny wystawal poza obrgb
elementu co najmniej 30cm. Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych
beton osiggnat wytrzymatosE co najmniej 0,75 R.
5. Wykonanie robot
5.1,  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdline zasady wykonania rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2.  Zakres wykonania robodt
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wytyczy¢ 0§ wykopu, zgodnie z
lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Wykopy
Sposéb wykonania roboét ziemnych pod fawe fundamentowg powinien by¢
dostosowany do wymiardw wpustu i rodzaju gruntu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wykopy nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu
moina bylo przystapi¢ natychmiast do uktadania rur bet i szybko zlikwidowal wykopy
przez tch zasypame W przypadku przep{ywu wody w row;e na ktérym bedz:e
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wykonywany kanat z rur bet, nalezy wykona¢ boczne dreny odprowadzajacy wode.
5.2.3. Wykonanie fawy fundamentowej.
tawe fundamentowg nalezy wykonaé betonu o parametrach gruboéc; 0,10m
i szerokoéci 0,50m, z betonu zgodnego z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchyiki dla fawy fundamentowej rurociggu wpustu wynoszg:
¢ dia wymiaréw w planie 5cm
o dla rzednych wierzchu tawy 5cm
5.2.4. Ukladanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur zelbetonowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01,
Styki rur nalezy uszczelnia¢ materialem wymienionym w pkt. 2.2.6., zaakceptowanym
przez Inzyniera oraz paskami papy asfaltowej wg PN- 87/B-27617 o szerokosci nie
mniejszej niz 20cm.
5.2.5. Wykonanie zasyp6w (zasypki)
Przy wykonaniu zasypow wokdt wpustu naleiy przestrzegad nastqpujqcych zasad:
- grunt nasypowy powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron prefabrykatow,
warstwami grubosci 20cm,
- zageszczenie zgodnie z PN-5-02205,
- wymagany wskaznik zageszczenia - 1,0 wg normainej metody Proctora,
- zlecane zageszczenia reczne lub matymi ubijakami mechanicznymi,
- grunt zasypki powinien byé¢ niewysadzeniowy, zgodnie z wymaganiami PN-5-
02205
- do zasypki naleiy zastosowac pospétke o granulacji od 2 do 35mm.
5.2.6. Montaz rusztu Zeliwnego
Ruszt zeliwny typu ciezkiego, uchyinym kotnierzowym.
6. Kontrola
6.1.  Sprawdzenie utoZenia rur i stykow
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé wietkosdci podanych w BN-74/8935-04 i
BN-74/9191-01.
6.2.  Sprawdzenie wykonania nasypow {zasypki)
Sprawdzenie powinno sig odbywal w czasie wykonywania robdt ziemnych i po ich
wykonaniu. Nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania zasypki kazdej warstwy
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5. z czestotliwoécia uzgodniong z Inzynierem.
Do zasypki nalezy zastosowaé pospéike o granulacji od 2 do 35mm.
7. Obmiar robdt
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét pedano w $T-00 ,Wymagania ogéine"” pkt 7.
7.2.  lednostka obmiarowa
tednostka chmiarowa jest:
a) 1m (metr) utozonych rur bet
b) szt {sztuka) zakonczenia kanatu — wlot z kamienia polnego
8. Odbidr robét
8.1.  Ogodine zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogbine" pkt. 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
9, Podstawy platnosci
9.1.  Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne™
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kanafu rurowego wg jednostek wymienionych w pkt. 7a i 7b
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10.

ohejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie rohét,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie tawy pod utoZenie rur bet,

- ulozenie rur bet.,

- wypetnienie pofgczen zaprawa cemeniowsy,

- zasypanie gruntem i zageszczenie ew. uloienie nadbetonu zgodnie
z Dokumentacja Projektowsg i 5T,

- wykonanie wiotu, wg Dokumentacji Projektowej,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badar i pomiarow.

Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.
2,
3.

PN-EN206-1 Beton. Czeéé I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Czeé¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow
powszechnego uzytku. '

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku
agresywnych wéd i gruntow,

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

BN-68/6753-04 Emulsja kationowa.

PN-74/8-24622 Roztwor asfaltowy.

PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PROJEKT BUDOWLANY ZWIEKSZENIA ETENCJ! WOD OPADOWYCH |
W UL. CHRZANOWSKIEJ | UL. GRODECKIEGO W MILANOWKU
18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STUDNIA REWIZYINA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot 5T
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z Przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych 2z wykonaniem inwestycji pn.. ,BUDOWA
ZWIEKSZENIA RETENCH WOD OPADOWYCH W UL. CHRZANOWSKIES | UL,
GRODECKIEGO W MILANOWKU".

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowa zbiornika
retencyjno-chfonnego.

1.3.  Zakres robo6t objetych 5T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie robot
zwigzanych z wykonaniem studni rewizyjnej przy przebudowie rowu R-4 na
dziatce nr 142/2 w Milanéwku i obejmuje:
. budowe studni rewizyjnej @ 1200 mm
. podigczenie do studni rurociggu $200mm i rury drenazowej PP @ 400mm
n zasypanie wykopow po wybudowaniu studni rewizyjnej i rurociagu
Szczegdtowy zakres zgodny z podanymi przedmiarami przez Zamawiajgcego dia
odpowiednich zadah.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Urzadzenia {elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2. Elementy studzienek i komor:

1.4.2.1.Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnoéci  eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odieglosc
pomiedzy rzedna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.2.2.Komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziem,
przeznaczony do zejicia obstugi do komory roboczej.

1.4.2.3. Plyta praykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.2.4.Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umotliwiajacy dostgp do
urzadzen kanalizacyjnych. '

1.4.2.5. Osadnik — czes¢ dolna studzienki przeznaczona do oddzielenia z wody opadowe]
czesci statych oraz plywajacych.

2. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w $T-00 ,Wymagania ogoline” pkt.
1.4.

2.1.  Ogodine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich
zgodnost z ST

3. MATERIALY

3.1. Ogoine wymagania dotyczace materialow
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST-00 ,Wymagania ogbine” pkt. 2.

3.2,  Studnia osadnikowa rewizyjna

3.2.1. Komora robocza:
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3.2.2,

3.2.3.

3.2.4.

3.3.

3.4'

3.5,
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.54.

3.5.5.

" Komora robocza studzien i (powyiej

J ia kanafow) powmna byc wykonana z

» kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08 {20},

» muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejécia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z

betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100 odpowiadajgcego

wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegly karializacyjnej.

Dno studzienki:

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o

whasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.

Wiazy kanatowe:

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

n wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]

umieszczane w korpusie drogi,

Stopnie ztazowe:

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

Beton

Beton hydrotechniczny B-15 {C12/15) powinien odpowiadal wymaganiom BN-

62/6738-07 [17].

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

Skiadowanie materiatow

Kregi:

Kregi mozna skiadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze

nacisk kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie

powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do

poszczegbinych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

Cegia kanalizacyjna:

Cegla kanalizacyjna moze byé skladowana na otwartej przestrzeni, na

powierzchni  utwardzonej z odpowiednimi  spadkami umozliwiajacymi

odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany,

zapewniajacy fatwos$é przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach

tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3

warstwach, o fgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokosC stoséw i pryzm nie

powinna przekraczac 2,2 m.

Wiazy kanajowe i stopnie:

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substanci

dziafajgcych korodujgco. Wiazy powinny byC posegregowane wg kias.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Whpusty Zeliwne:

Skrzynki lub ramki wpustéw moga bys skiac!owane na otwartej przestrzeni, na

paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo:

Kruszywo nalezy skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
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4.2,

5.2

5.3.

54.

5.5,

5.6.

5.7.

Wykonawca ;est Z0 owaqzany Y i dyme taklego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé
zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami dotyczacymi  fego
uzytkowania.

Sprzet do wykonania studni rewizyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni rewizyjnej powinien wykazad sie
mo?liwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

« zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek przedsiebiernych,

« koparko-tadowarek,

« sprzetu do zageszczania grunty,

« wciggarek mechanicznych.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiafow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowege w odniesieniu do
dopuszczainych obcigzeri na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na bieZgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego po;azdaml na drogach publicznych oraz na
dojazdach do Terenu Budowy.

Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji whudowania
lub prostopadie do pozycji whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

podnoszenie | opuszczanie kregéw o érednicach 1,0 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach fadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na
érodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy ukiadaé na Srodkach przewozowych $cidle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transporiu.

Wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w
sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w spos6b zabezpieczony przed przesuwaniem sig podczas transportu.
Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki
transportowe, ktore nie spowodujy segregacji skiadnikéw, zmiany skiadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki | obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
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5.8,

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

Kruszywa moga byé przewoione woinyml srodkaml transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
[16].

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST.
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego dokona
ich wytyczenia | trwale oznaczy je w terenie za pomocy kotkdéw osiowych,
kotkow swiadkéw i kotkdw krawedziowych.
Rohoty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
rob6t - wykopu {(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokoéci  wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.
Szerokoé¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami studni, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian
i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad.
Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem gwarantujacym
odprowadzenie wéd opadowych a wynikajacych z podstawowych norm.
Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, 2Zwirowo-piaszczystych | piaszczysto-
gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioZe nalezy
wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru 2 piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
facznie z utozonymi sgezkami odwadniajgcymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac
podioze z pospdiki, iwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych naleiy przestrzegac nastepujacych zasad:
« studzienki przeiotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatéw w odpowiednich odlegtosciach {maks. 50 m przy érednicach kanatu do
0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
« studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofaczeniu jednego lub
dwoch kanatdéw bocznych,
» wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ oé w o {(w studzienkach
krytych),
» studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia
lub 2wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
« studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych {przy wystepowaniu wody
gruntowe], kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:
« komory roboczej,
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6.8.

7'2.
7.2.1.

7.2.2.

na studzienki,

» wiazu kanatowego,

« stopni zfazowych.

W przypadku studzienek plytkich dopuszcza sie wysoko$E komory robocze]
mniejszej niz 2,0 m. Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy
obudowad i uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Studzienki piytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywows, a na niej
skrzynke wiazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kinetg. Osadnik ma gtebokos¢ 0,5m,

Studzienki usytuowane w korpusach drogi {lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02
[11}. W innych przypadkach moina stosowal wiazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 {10].

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30
m i w odlegfosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stornach przewodus.
Wska#nik zageszczenia powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi normami.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow zgodnie z projektem,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdbline zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwoécia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okredlone w
ST, normach i wytycznych,

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaC badania
materiatéw do betonu | zapraw i ustalic receptg.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stafe] i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang
przez Zamawiajacego.

W szezegolnosci kontrola powinna obejmowac:

» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

s badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,

e sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjy projektowq zatoZenia przewodow i
studzienek,

» sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
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. badame wskaZnikow zageszczenia poszczegolnyc warstw zasypu
« sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych,
» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
Dopuszczalne tolerancje | wymagania
» odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczal + 3cm,
» odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaC+5  cm,
e wskaZnik zageszczenia zasypki wykop6éw okreslony w trzech miejscach na
diugosci 100 m powinien byé zgodny z pkt. 5.5.9, rzedne kratek Sciekowych
powinny by¢ wykonane z dokfadnoécig do & 5 mm,
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogbine zasady obmiaru robot
Obmiar Robot bedzie okreélac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z i ST, w
jednostkach ustalonych w Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie {opuszczenie) w Hloéciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoficzenia wszystkich Roboét.
8.2. fednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi s odpowiednie jednostki wymienione w ksigice obmiarow dla
poszczegolnych pozycji.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST | wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegajg:
« wykonane studzienki rewizyjne,
» wykonana izolacja,
« zasypany zageszczony wykop,
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
10.  PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST .
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanej i odebranej studzienki rewizyjnej obejmuje:
« pznakowanie robdt,
+ dostawe materiaidw,
« wykonanie rob6t przygotowawczych,
» wykonanie wykopu w gruncie kat. -IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
» przygotowanie podioia i fundamentuy,
« wykonanie saczkow,
« wykonanie studni rewizyjnej
« wykonanie izolacji,
» Zasypanie i zageszczenie wykopu,
« przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
111, Normy
1, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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16.
17.
18,
19,

20,
21.
22.

23.
24.

drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-12751 Ksztatty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania

PN-H-74501-01 Wiazy kanatowe. Klasa A {(wlazy typu lekkiego}

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do pofgczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywarnie

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe , Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe I Zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicji.
PN-EN 1401-1:1995 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-10736:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyine.

PN-82/B-10735 Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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1.2,

1.3.

1.4,

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9

2.2,
2.3.

2.4.

2.5.
2.5,

3.2,

RUROCIAGI | ZBIORNIK RETENCYJNO-CHEONNY
WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robot.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét.
Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.
Ogébline wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt.1.5.
Kanat ~ liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzania wod deszczowych.
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania wod deszczowych.
Przykanalik — kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

Zbiornik retencyjno-chfonny — przeznaczony do retencjonowania wody opadowej oraz

do wprowadzania wéd opadowych do gruntu.
MATERIALY

Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
$T-00 , Wymagania ogdine” pkt. 2.

Rury ~ rurociagi, przykanaliki PYC DN200mmz rur klasy S, SDR34 lite.

Rury drenazowe - nalezy wykonac z rur karbowanych, dwusciennych z PP SN8
D400mm ze szczelinami wykonanymi na catym obwodzie >50cm*/mb.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/8-01100.

Komory drenazowe 5C-740

Skiadowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wad opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywac w pozycji poziome] w stosach o wysokosci
nie przekraczajacej 1,5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczac +30°C

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe nalezy uloiy¢ na
podkladach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkiadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem i utozeniem réwnolegie.
Zaleca sie skiadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

SPRZET

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Sprzet do rozhiorki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbidrka elementdw drég moize by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparli.
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogébine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pki. 4.
Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktdre
beds okredione w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na
stan | jako$¢ materiatdéw. Do transportu pionowego materiatiéw na terenie budowy
nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w
ST lub uzgodnionych przez Wykonawce z inZynierem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 5.

Roboty przygotowawcze. Wykonanie robadt rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie :z dokumentacjg projektowa lub
wskazanych przez InZyniera.

Jesli dokumentacjs projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Inzynier moze polecié Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w
ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywad mechanicznie lub recznie w sposéb ckreslony
przez inzyniera,

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania (dot. w szczegdlnosci
kostki bet.) powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewieic je na
miejsce wskazane przez Inzyniera,

Elementy i materialy, kt6re staja sie wlashoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

Doty {(wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg, znajdujgce sie w migjscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny
byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec zatamowaniu
odptywu wody,

Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowy przy przekroczeniuy pod
istniejgcymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ tak, aby zapobiec
zmieszaniu z ziemig przeznaczona do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci whudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Roboty ziemne
Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonaé iako wykopy liniowe wasko przestrzenne
szalowane, stosujac w miare mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje sie wykopy mieszane, mechaniczne i reczne. W miejscu kolizji
z uzbrojeniem podziemnym roboty musza by¢ wykonane recznie. Kolidujace uzbrojenie
nalezy zahezpieczyC na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z horma BN-8836-02 i BN-72/8932-01
"Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne”. Dodatkowo w
miejscach projektowanych studzienek nalezy wykonywaé wykopy obiektowe o wym.
2x2m. Dla wykopow pod studzienki projektuie sie zastosowanie gotowych szalunkéw w
postaci komor stupkowych. W trakcie wykonywania robdt ziemnych bezwzglednie
przestrzegad przepisow BHP | P.POZ. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
wykopami ustawic¢ faty celownicze umoiliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
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6.2.

8.2,

krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniemn, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych naleiy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci€ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w $T-02 ,,Roboty ziemne”.

Podsypka

Pod kanaly budowane na podtozu z gruntéw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke
z piasku, pospotki lub ze iwiru (filtracyjna) grubodci 10 cm z podpiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa oraz speinia¢ warunki okredlone w normie PN-B-
10735:1992. Przy ukfadaniu nadzy zachowal prostoliniowo$é osi zardwno w
plaszczyinie poziomej jak i pionowe.

Komory drenazowe ~ typu SC-750 musza spetnia¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drég
i Mostow AT/2007-03-2251.

Tluczen plukany - do obhsypki komdr drenazowych nalezy stosowaé thuczen ptukany
0 uziarnieniu 31-63mm.

Geowltéknina - catosé obsypki musi zostaé zabezpieczona materiatem filtracyjnym —
geowtdknina.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogbine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.
Kontroia jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakoéci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenle gruntu wypeiniajgcego ewentuaine doly po usunietych elementach
nawierzchni, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w ST-02 ,Roboty
ziemne”

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w 5T-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:

- dla kanatu - m {metr),

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 8.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- odkopanie warstwy

- zaladunek | wywiezienie materiafy,

- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Podstawy platnoéci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podanc w ST-00 ,Wymagania ogéline”
pkt. 9,
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Cena rozbiorki kanatu rurowego wg jednostek wymienionych w pkt. 7.1. i 7.2,
obejmuje:
roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,
odkopanie warstwy przykrywajgcej rurociag
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyrdwnanie podioza

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-1610

2. PN-B-10736

3. PN-B-11111

4. PN-B-12037

5. PN-H-74051-00

6. PN-EN 124

7. PN-H-74051-02

8. PN-H-74086

9, PN-B-10729

10. PN-85/C-89205

11. PN-C-89221

12.  PN-B-
10250:1997

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyina

Wiazy kanatowe. Ogoéine wymagania i badania
Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchnio dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

Wihazy kanatowe. Klasy B, C, D {wtazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Geomembrany. Ogdlne wymagania
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