BIURO PROJEKTOW
| OBSLUGI INWESTYCJI S.C

[E) F(©) I NAWESE MALGORZATA OKRZEJA-LAZOWSKA, JACEK LAZOWSK

02-777 WARSZAWA, UL. KULCZYNSKIEGO 10/21 TEL./FAX.: (0-22)B4328 70 TEL: 0-605 213 188
NIP: 951-20-31-126 REGON: 017431480 www.proinwest.republika.pl

Nr umowy — 342/417/TOM/07
Stadium —-PB

Branza — Architektoniczna

Obiekt — Przedszkole 10-oddziatowe, potozone w Milanéwku
przy ul. Fiderkiewicza 43 nadz. nr ew. 1411 161/2
w obrebie 06-04.

Temat -

Inwestor — Urzad Miejski w Milanéwku

45214100-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw
budowlanych wg wspdlnego stownika zamdéwien /CPV/
45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe

Stanowisko Imie i Nazwisko Data Podpis

mgr inz. arch.
Matgorzata Okrzeja-tazowska 08.2008
upr. nr 163/84/WBPP

Generalny
projektant

mgr inz. arch.
Projektant Matgorzata Okrzeja-tazowska 08.2008
upr. nr 164/84/WBPP

mgr inz. arch.
Sprawdzajacy |Tomasz Bojko 08.2008
upr. nr MA/001/04

Dyrektor

Biura mgr inz. Jacek tazowski 08.2008

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Projekt zostat sprawdzony

I uzgodniony w zakresie koordynacji miedzybranzowej

upr. nr Wa — 60/99

Branza Imie i Nazwisko Data Podpis
mgr inz. arch. Matgorzata
Architektura | Okrzeja-tazowska 08.2008
upr. nr 163/84/WBPP
: mgr inz. Janusz tobacz
Konstrukcja upr. nr 270/85/UW 08.2008
. mgr inz. Maria Ignaczewska
Inst. sanitarne upr. nr St — 121/86 08.2008
mgr inz. Andrzej Szostakowski
Inst. elektryczne upr. nr Wa — 429/91 08.2008
Technologia |Inz. Bogdan Budzynski 08.2008
Drogi mgr inz. Tadeusz Kurzewski 08.2008

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

|. CZESC OPISOWA.

1. Opistechniczny - czg$¢ architektoniczna

. ZALACZNIKI:

§ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW.

§ ZASWIADCZENIA O CZEONKOSTWIE W MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBIE
ARCHITEKTOW.

§ OSWIADCZENIA Z ART. 20, UST. 4 USTAWY Z DNIA 16. 04. 2004 R. O ZMIANIE
USTAWY - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. 22004 r. Nr 93, poz. 888).

UWAGA:

§ UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCA D/S P. POZ., BHP ORAZ D/S SANITARNO-
HIGIENICZNYCH ZNAJDUJA SIE NA RYSUNKU NR 1 ORAZ NA RYSUNKU RZUTU
PARTERU (RYS. NR 3), A TAKZE W CZESCI ,,PB — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU" ORAZ NA RYSUNKACH W PROJEKTACH BRANZOWY CH.

111. CZESC RY SUNK OWA.

Projekt zagospodarowania terenu.
Rzut piwnic.

Rzut parteru.

Rzut 1-go pietra.

Rzut dachu.

Przekrdj A-A.

Przekréj B-B.

Przekrgj C-C.

Przekr§ D-D i E-E.

Elewacja zachodnia.

© © N o g bk~ w DR

[
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. Elewacja potudniowa.

[EnY
N

. Elewacja wschodnia.

[N
w

Elewacja pétinocna.
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OPISTECHNICZNY

|. DANE EWIDENCYJNE.

1. Nazwa obiektu - Przedszkole 10 oddziatowe dla 250 dzieci.

2.  Adres-Milandwek, ul. Fiderkiewicza 43, dz. nr ew. 141 161/2 w obrebie 06-04.
3. Inwestor — Urzad Migjski w Milandwku, 05-822 Milanowek ul. Koséciuszki 45.

4. Stadium - projekt budowlany.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa Nr 342/417/TOM/07 z dnia 04.12.2007r.

- Wypis z Migscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr GGp 7327/1961/07 z dnia
16.10.2007 r.

- Projekt koncepcji przebudowy przedszkola 10-oddziatowego potozonego w Milanéwku przy ul.
Fiderkiewicza 43, opracowany w marcu 2008 r. przez BPiOl PROINWEST w Warszawie, ul.
Kulczynskiego 10/21, uzgodniony przez Inwestora.

- Witornik mapy sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 dla celow projektowych, wykonany
przez uprawnionego geodete mgra inz. Marka Wojtowicza.

- Wytyczne branzowe.

- Przepisy i normy zwigzane z opracowywanym tematem.

[II. OPISPROJEKTOWANEGO PRZEDSZKOLA.

O ksztalciei widkosci przedszkola zadecydowaty nastgpujace wzgledy:

- zaprojektowanie prawidtowego uktadu funkcjonalnego,

- nawiazanie forma i gabarytami do otaczajacej zabudowy - osiedla domdw jednorodzinnych.
Docdowa widkos¢ przedszkola przyjeto zgodnie z ustaleniami z inwestorem i uzytkownikiem.
Zaprojektowano obiekt dla max. 250 dzieci.

Bryta budynku jest zwarta, o ksztalcie przypominajacym trapez. Jest to budynek dwukondygnacyjny,
przekryty dachem ptaskim, czesciowo podpiwniczony. Boki budynku od strony potudniows i
wschodnig posiadaja duze witryny, dzieki czemu sale zaje¢ dla dzieci posiadaja duze powierzchnie
przeszklone.

Zasadnicze eementy funkcjonal ne obiektu.

- cze$¢ centralna - wejsciowa z holem, poczekalnia dla rodzicdw i migjscem na pozostawienie wozkow,
potozona w sasiedztwie gtéwng klatki schodows i dzwigu osobowego.

- pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci: dziesie¢ zespotow sal zaje¢ z zapleczem (zespotem sanitarnym,
pomieszczeniem porzadkowym i magazynem lezakéw) - potozonych od strony nastoneczniond,
potudniowej oraz wschodnigj, cztery na parterze — 2 sale dydaktyczne dla 3-latkéw oraz dwie sale
integracyjne dla 3 i 4-latkow. Pozostate 6 oddziatow, w tym jeden integracyjny dla 5-latkéw,
usytuowano na 1-szym pictrze. Na parterze w czesci pd. - zach. usytuowana sale widofunkcyjna z
przeszklona $ciana od strony holu. Do sali zaprojektowano bezkolizyjne wejscie dla dzieci —
bezposrednio na scene. Obok sceny usytuowano magazyn. Z sal dydaktycznych oraz sali
wieofunkcyjng usytuowanych na parterze zaprojektowano bezposrednie wyjscia do ogrodu.

- pomieszczenia administracyjne, pokdj logopedy, psychologai reedukatora, sale zaje¢ dodatkowych oraz
pokdj nauczycielski umieszczono na 1-szym pictrze. Sale zaje¢ dodatkowych potaczone sa sktadana,
akustyczng $ciana, dajaca mozliwosé uzyskania pomieszczenia jednoprzestrzennego.

- pomieszczenia zywienia majace osobne wejscie usytuowano w pétnocng czesci przedszkola, na
parterze. Positki dla dzieci do oddziatéw potozonych na 1-szym pictrze beda dostarczane za pomoca
dzwigu towarowego, w zamknigtych wozkach kelnerskich.
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- pomieszczenia techniczne z kottownia gazowa, wentylatornia, znajduja Sig obok pomieszczen
gospodarczych i magazynowych w piwnicy. Takze do nich prowadzi osobne wejscie.

V. OPISTECHNICZNY BUDYNKU.

1. KONSTRUKCJA.

Technologia mieszana - tradycyjna oraz w czesci zelbetowa, monolityczna.

Fundamenty.
Posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych - szczegdty wedtug projektu konstrukcji.

Sciany piwnic i fundamentowe,

Monolityczne zelbetowe, wedtug projektu konstrukcyjnego, o grubosci 25 cm wewnetrzne.

Sciany zewngtrzne - warstwowe, patrzac od srodka budynku: zelbet gr. 25 cm, gruntoterm wetna
skalna hydrofobizowana gr. 10 cm.

Ocieplenie wetng skalna do poziomu taw fundamentowych w czesci podpiwniczong, pozostate sciany
do rzedng —1,30m, zgodnie z rysunkiem rzutu piwnic.

Sciany zewnetr zne kondygnacji naziemnych.

W ar stwowe wentylowane, grubosé¢ 43 cm, patr zac od srodka budynku:

- cegta petna gr. 25 cm, fragmentami zelbetowa monolityczna, zgodnie z rysunkami rzutéw i proj.
konstrukcyjnym,

- ptytaz wetny mineralng z jednostronng czarna wiokning (wiatroizolacja od strony pustki
powietrzng) - WENTIROCK F firmy ROCKWOOL gr. 10cm lub inny produkt réwnowazny
Uwaga: do wys. 60cm ponad terenem zastosowaé¢ GRUNTOTERM gr. 10cm

- pustka powietrzna wentylowana gr.4cm,

- ptyta kamienna z piaskowca o gr. 4cm

- Uwaga: cokét oktadzina z ptyt granitowych ptomieniowanych o gr. 3cm— zgodnie z rysunkami.

Sciany wewnetrzne nosne.

Z cegly petng grubosci 25 cm i gazobeton grubosci 25 cm oraz monalityczne zelbetowe wg projektu
konstrukcyjnego.

Uwaga: w migscach wskazanych na rysunku rzutéw (w toaletach i tazienkach) urzadzenia GEBERIT
obudowa¢ ptytami gipsowo-widknowymi FERMACELL 2x1,00cm lub inny produkt réwnowazny na
profilach stalowych do petng wysokosci pomieszczen. Montaz i rodzaj urzadzen firmy GEBERIT wg
proj. PT + PW cz. instalacje wewngtrzne wod. - kan.

Sciany dzialowe.
Sciany systemowe 1S31 FERMACELL z piyt gipsowo-wtoknowych FERMACELL na profilach
stalowych ocynkowanych o gr. 12,5 cm lub inny produkt réwnowazny.

Obudowa pionéw instalaci sanitarnych.:
Wykonana z dwéch warstw piyt gipsowo-wioknowych FERMACELL na profilach stalowych
ocynkowanych lub uzy¢ inny produkt réwnowazny,

Stupy.
Stupy wg projektu PB + PW cz. konstrukcyjna.
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Stropy.
Stropy grubosci 22 cm typu Filigran z prefabrykowanymi ptytami szalunkowymi od spodu wg

projektu PB + PW cz. konstrukcyjna.

Sufity podwieszone oraz poziome obudowy instalacji.

Sufit podwieszony gtadki 2 S 11 FERMACELL oraz poziome obudowy instalacji - poszycie z ptyt
FERMACELL 2 x 1,00 cm, konstrukcja - ocynkowane profile sufitbw podwieszonych wraz z
systemem wieszakéw lub inny produkt rownowazny.

W pomieszczeniu nr P7 — magazyn — obudowa kanatu wentylacji mechaniczng o klasie odpornosci
ogniowgj F 60A - F1 - zastosowanie poszycia z ptyt FERMACELL gr. 2x1,5 cm.

W pom. nr 36 (obok dzwigu osobowego) obudowa instalacji wentylacji mechaniczng z blachy
aluminiowg gr. 1,2mm w kolorze Coatex 5008, na profilach aluminiowych.

Nadproza.
Nadproza drzwiowe i przgscia komunikacyjne w scianie wewnetrzng o gr. 25 cm prefabrykowane

typu L-19 oraz nadproza stalowe wg projektu konstrukcyjnego.

Dach.

Ptaski, stropodach petny z attyka i odwodnieniem wewnetrznym, o tradycyjnym uktadzie warstw:

- konstrukcja —strop monoalityczny gr. 22cm, z prefabrykowanymi ptytami typu Filigran wg projektu
konstrukcyjnego,

- paroizolacja,

- warstwa termoizolacji - styropian spadkowo-klinowy,

- pokrycie dwuwarstwowe, mocowane mechanicznie,

K analy wentylac|i mechaniczne] i grawitacyjne.

Wykona¢ zgodnie z projektem wentylacji mechaniczng i klimatyzacji.

W czesci pomieszczen budynku wentylacja grawitacyjna pobudzona.

Kanaty wentylacji grawitacyjng — pustaki ceramiczne wentylacyjne typ C-1 o wym.188x188x220mm,
wg PN-B-12006:1997 stawiane na stropie 1-szeo pietra, obudowane $cianka z cegly dziurawki (o
wym. 250x65x120mm) gr. 6,5cmwg PN-EN 771-1 — klasy 15 na zaprawie cementows), na dachu
obudowane scianka z cegty dziurawki gr.12cm.

2. PRZEKROJE DACHOW.

Uktad warstw dachu opisano i pokazano na rysunkach przekrojow.

Uwagi:

Pokrycie dachu dwuwarstwowe z pap zgrzewalnych, mocowane mechanicznie, ocieplenie z ptyt
styropianowych, podtoze z betonu.

Metoda uktadania wg wskazdwek i wyliczen ICOPAL lub uzy¢ inne produkty rownowazne.

ICOPAL S.A. ul. Laski 169/197, 98-220 Zdunska Wola, tdl. (43) 823 41 11, www.icopal.pl

3. IZOLACJE.

| zolac| a pr zeciwwilgociowa.

- pozioma - papa termozgrzewalna gr. 4 mm wraz ze $rodkiem gruntujacym wg rozwiazan
systemowych PLATOON (ISOLA) lub TEGOLA utozona na dwdch poziomach: pod tawa
fundamentowa, pod poditoga posadzki na gruncie wg warstw podtdg lub uzy¢ inny materiat
réwnowazny,

- izolacja pozioma utozona w warstwach podtogowych, pod podktadem betonowym folia
polietylenowa (PE) grubosci 0,3 mm, trudno zapalna wg warstw podtég,
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- izolacja pozioma pod scianami wewngtrznymi murowanymi, z cegty petng gr. 25 cm, z folii
budowlangj, pod podtoga posadzki na gruncie,

- izolacja pionowa $cian fundamentowych i faw fundamentowych - wg projektu PB + PW cz.
konstrukcyjna,

- izolacja pionowa zewngtrznych scian fundamentowych o gr. 25 cm - od faw fundamentowych do
migsc wystepowania cokotu z dwdch warstw mineralng zaprawy wodoszczelng Hydrostop -
Mieszanka Profesjonalna Produkt 209, w narozach klin z zaprawy wodoszczelng) - Hydrostop
Produkt 401 lub uzy¢ inne materiaty réwnowazne,

- W nastgpujacych pomieszczeniach: zespotach sanitarnych dla dzieci, schowkach porzadkowych,
toalecie dla niepetnosprawnych, wc dostepnym z terenu, sanitariatach, tazienkach, pomieszczeniu
do przepierek, pom. mycia wozkéw, zmywalni, kuchni, obieralni warzyw, pom. urzadzen
chtodniczych, magazynie jajek, pomieszczeniu na odpadki, kottowni gazowe pod warstwa
terakoty lub gresu na eastyczng zaprawie klgjacej, dwie warstwy membrany wodoszczelng gr.
1,0 mm np. OPTIROC MEMBRANA WODOSZCZELNAJ lub inny produkt rGwnowazny z
wykonaniem spadku w kierunku kratki wentylacyjnej.

W pom. j. w. dwie warstwy membrany wodoszczelng wykona¢ takze na scianach do wys. 10 cm, a
przy natryskach do gorng wysokosci glazury.

W migscach narozy, krawedzi, przgsc¢ rur instalacyjnych, szczdin dylatacyjnych, peknig¢ poditozy
itp. nalezy zastosowa¢c TKANINE WZMACNIAJACA np. firmy OPTIROC lub inny produkt
rownowazny. Do swiezg warstwy membrany przytozy¢ TKANINE WZMACNIAJACA, na ktora
wczesnig natozy¢ warstweg MEMBRANY WODOSZCZELNEJ, docisna¢ i pokryé kolegna
warstwa membrany. W migjscach dylatacji nalezy uzy¢ dastyczna tasme z kauczuku na osnowie.
Tasme wcisnaé¢ w szczding i uformowaé zagtebienie zapewnigjac mozliwosé odksztatcen.

Firma HYDROSTOP - 03-046 Warszawa, ul. Bruszewska 10, te. 022 811 08 95,
www.hydrostop.pl.

| zolacja parochronna.

Nad pomieszczeniami 1-szego pictra bezposrednio pod izolacja cieplna - paroizolacja bitumiczna
zgrzewalna FOALBIT AL $40 firmy ICOPAL lub inny materiat rGwnowazny. Wg uktadu warstw
dachu, co opisano i pokazano na rysunkach przekrojow.

| zolacja cieplna.

- Sciany warstwowe - plyta z wetny mineralngj z jednostronna czarna witoknina (wiatroizolacja od
strony pustki powietrzng) - WENTIROCK F firmy ROCKWOOL gr. 10cm lub inny produkt
réwnowazny oraz gruntoterm wetna skalna gr. 10 cm, firmy ISOVER POLSKA Sp. z 0. o. lub
inny materiat rownowazny,

- posadzki na gruncie - piyty styropianowe EPS 200-038, gr. 15 cm,

- dach - styropian spadkowo-klinowy EPS 100-038 gr. 20 cm + Kliny spadkowe uktadane z
przesunieciem spoin, firmy ICOPAL lub inny materiat rownowazny,

| zolac| e przeciwdzwigkowe.

Przy scianach i innych dementach budowlanych, np. oscieznicach, przewodach rurowych, wykonaé
pionowe pasy dylatacji z ptyt styropianowych gr. 20mm. Pionowe pasy dylatacyjne powinny siega¢ od
warstwy betonu B-20 do gérng warstwy podtogi.
Wyciszenie pomieszczenia wentylatorni ptytami  dzwigkochtonnymi technicznymi ISOVER cleantec
6339 jednostronnie pokrytymi tkanina szklanag w kolorze czarnym (zastosowanymi na $cianach i
suficie w pom. nr 44), o gr. 5 cm lub zastosowa¢ inny materiat réwnowazny.

Uwaga:

Plyty ISOVER cleantec 6339 - firmy SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice,
ul. Okrezna 16, tel. (0-32) 33 96 300.

4. PODLOGI | POSADZKI.
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Na rysunkach przekrojow podano uktad warstw podtogowych. Na rysunku rzutu parteru w tabeli
»Zestawienie powierzchni” - rodzaje posadzek.

Przy posadzkach z GRESOW i GRANITOGRESOW cokaliki przyscienne wys. 10cm wykonane z
ptytek GRES i GRANITOGRES.

Przy posadzkach z wyktadziny FORBO kolekcia MARMOLEUM fresco lub inny produkt
réwnowazny - listwy przyscienne z profili z twardego PCV, przykrecane do sciany lub zastosowat
inny materiat rownowazny.

Posadzki z deszczutek jesionowych - listwy przyscienne z drewna jesionowego.

Przy posadzkach z wyktadziny podtogows, dywanowg z rolki FLOTEX - listwy przyscienne z
drewna jesionowego lub zastosowaé inny materiat rownowazny.

W pomieszczeniu nr 1 - wiatrotap - wycieraczka CORAL BRUS FR na klgu, na warstwie
wyréwnawczej z masy samopoziomujacg, or. 2,5 cm - wykona¢ zgodnie z projektem kolorystyki i
wnetrz. Wymiary wycieraczki: szer. 185 cm, dt. 255 cm lub zastosowac inny materiat rownowazny.

Na posadzki zastosowano nastepujace materiaty lub inne produkty réwnowazne:

Gresy oraz granitogresy

Wyktadzina FORBO kolekcja MARMOLEUM gr. 2,5 mm, firmy FORBO.

Wyktadzina podtogowa, dywanowa FLOTEX oraz wycieraczka CORAL BRUSH FR firmy JARPO
sp. Z 0. 0., 85-055 Bydgoszcz, ul. Zduny 8, td./fax +48 (0) 52 349 31 32.

UWAGA:
Posadzki z gresw, granitogresow, linoleum oraz wyktadziny podtogowe dywanowe wykonat
zgodnie z projektem kolorystyki i wngtrz.

5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.
Tynki scian i sufitow.
Tynki cementowo-wapienne kat. 1V na scianach murowanych, na zelbetowych - tynk cem.-wap. kat.
I11, na siatce wzmacniajaceg PE.
Sufity podwieszone i poziome obudowy o poszyciu z ptyt gipsowo-wtoknowych FERMACELL -
wypetni¢ spoiny o szer. max 5-7 mm (spoina obwodowa na styku ze $cianami powinna mie¢ 5 mm
szerokosci) masa szpachlowa. W przypadku zastosowania kl§u FERMACELL do spoin (spoina
klgona) wymagane jest jedynie szpachlowanie wygtadzajace. Nie wymagaja gruntowania. Mozna je
od razu malowag.

Okladziny $cienne.

W nastgpujacych pomieszczeniach:

8 zespotach sanitarnych dla dzieci, pomieszczeniach porzadkowych, toalecie dla niepetnosprawnych,
toaletach, tazienkach, pomieszczeniu do przepierek, magazynie bieizny brudng, w pom. nr P12 i
13, w pomieszczeniach czgsci zywieniowg nr 5 — 12, 15, 17, 17a, KZ i KK, kottowni gazowsj -
ptytki ceramiczne glazurowane do wysokosci 210 cm,

§ w pom. mycia wézkow, pom. postoju woézkow, zmywalni, kuchni, obieralni warzyw - ptytki
ceramiczne glazurowane do petng wysokosci pomieszczen,

8 przy umywakach i zZlewozmywakach, w pom. nr 4, 105, 110 - fartuch z glazury do wys. 1,6 m od
posadzki - zgodnie z projektem kolorystyki i wngtrz,

Kolorystyka i rodzaj glazury - wg projektu kolorystyki i wngtrz.

Malowanie.
Sufity i éciany pomalowaé bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowa lateksowa farba Sigma Polysatin
SM lub uzy¢ inny materiat rownowazny. Technologia malowania:
8§ powtoka gruntujaca -Sigmafix Universal rozcieaczony woda w odpowiednim stosunku w
zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza,
8 powtoka posrednia - Sigma Polysatin SM rozcienczona woda max. 5%,
8 powtoka wykonczeniowa - Sigma Polysatin SM nierozcienczona.
Kolory $cian wg projektu kolorystyki i wnetrz.

10
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Elementy stalowe i $lusarka ( eementy obudowy grzenikéw itp.) - pomalowaé dwukrotnie
szybkoschnaca emalia akrylowa do drewna i metalu AKRYLUX, po uprzednim wyczyszczeniu i
zabezpieczeniu antykorozyjnym farba EKOCHRON, UNIKOR lub KORCHRON poprzez dwukrotne
malowanie lub uzy¢ inne materiaty rownowazne.

Kolorystyka wg rysunkéw szczeg6towych.

Podstawa klapy oddymiajacg i Swietlika w pom. nr 132, wykonana ze stali ocynkowang -
pomalowana przez producenta, na kolor wg palety RAL 7024.

Podtogi_drewniane pomalowac trzykrotnie lakierem do parkieetu DOMALUX o wysokig odpornosci
na zarysowanie (nazwa wg normy - lakier poliuretanowy jednosktadnikowy do parkietéw bezbarwny
DOMALUX). Drewno przed maowaniem nalezy doktadnie wyczysci¢ i wyszlifowaé. Po
wyszlifowaniu powierzchnig starannie odpyli¢. Nastgpnie pomalowa¢ lakierem podktadowym
CAPON z marki DOMALUX, ktory zabezpieczy pomalowane drewno przed ciemnieniem lub uzyé
inne materiaty rownowazne.

Elementy drewniane - parapety drewniane pomalowaé dwukrotnie lakierem wewngtrznym
DOMALUX bezzapachowy (nazwa wg normy - emulsyjny lakier akrylowy do drewna - DOMALUX
BOAZERIA) lub uzy¢ inny materiat rownowazny. Lakier nanosi¢ na drewno czyste, wyszlifowane
papierem $ciernym, a nastgpnie dokladnie oczyszczone z pytu. Lakier naktadac w dwoch niezbyt
grubych warstwach, stosujac szlifowanie migdzywarstwowe drobnoziarnistym papierem sciernym nr
180 lub 230 i odpylenie lub uzy¢ inne materiaty rownowazne.

UWAGA:

Farby firmy POLIFARB CIESZYN - WROCLAW SA, 51-416 Wroctaw, ul. Kwidzynska 8, tdl. (071)
78 80 700.

Naroza scian.
W cdu zwigkszenia odpornosci ha uszkodzenia mechaniczne w budynku przedszkola, na narozach
scian oraz na krawedziach osciezy drzwiowych nalezy zastosowa¢ specjalne profile ochronne stalowe.

6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Zestawieniee drzwi drewnianych wraz z oscieznicami oraz zestawienie s$cian Kkurtynowych
(przeszklen), drzwi wewnetrznych i zewngtrznych wraz z oscieznicami, naswietli itp. z profili
aluminiowych - znajduje sig na rysunkach w projekcie wykonawczym.

Drzwi_wewnetrzne — skrzydta ptaskie, petne (tylko w toaletach i pom. porzadkowych podciecia
wentylacyjne), wykonane z ramy z drewna litego i wypetnienia z plyty wiérowsej, pokryte okleina z
drzewa jesionowego. Drzwi do sal dydaktycznych, do pokoi administracyjnych i pom. logopedy i
reedukatora o podwyzszong izolacyjnosci akustyczng — Rw = 32 dB. Oscieznice regulowane
wykonane z drzewa litego iglastego (ptyta stolarska 38mm) okleinowane okleing z drewna
jesionowego, oscieznice z uszczelkami powodujacymi ,mickkie zamykani€’. Listwy opaskowe
wykonane z ptyty HDF okleinowane okleing z drzewa jesionowego, szklenie — szkto bezpieczne.

UWAGA:

Okna sal dydaktycznych dla dzieci, pomieszczenia biurowe, pokdj nauczycidski itp. beda wyposazone
w ostony przeciwstoneczne — poziome zaluzje drewniane impregnowane do stopnia trudnopal nosci.
Slusarka aluminiowa firmy REYNAERS POLSKA Sp. z o0.0., ul. Okulickiego 12 B, 05-500
Piaseczno, tdl. 715 77 77, www.reynaers.com lub zastosowa¢ produkty inng firmy rGwnowazne.

7. SCIANY PRZESUWNE DZWIEKOSZCZEL NE.

- w pom. nr 113 - $ciana akustyczna przesuwna o wys. 281 cm + 40cm w przestrzeni sufitu
podwieszonego (obudowy kan. wentyl. mech.) i dt. 496¢cm,
Specyfikacja sciany SPA (POM. Nr 113):

- typ : DORMA MOVEO®
- izolacyjnos¢ akustyczna 149 dB Rw;
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- wykonczenie powierzchni : fornir naturalny, Jesion Amerykanski z kolekgji producenta;

- podwieszenie : prowadnica aluminiowa typu R,
2 wozki jezdne dla kazdego e ementu;

- wymiary :4.960 x 2.810 mm;

- konstrukcja . 1 dement przyscienny SL 80 mm
3 dementy standardowe VE 1170 mm
1 dement teeskopowy TE 1310 mm
1 dement przyscienny WA 60 mm

- parkowanie dementow pozycja wedtug rysunku

Catkowity ciezar sciany wynosi 485 kg (Rw=49dB), sposob jg zawieszenia na etapie
wykonawstwa wymaga uzgodnienia z konstruktorem obiektu.

- w pom. nr 133 $ciana akustyczna przesuwna o wys. 281 cm + 40cm w przestrzeni sufitu
podwieszonego (obudowy kan. wentyl. mech.) i dt. 310cm, $ciana z drzwiami o0 wym. w swietle
wys. 205 x szer. 90cm
Specyfikacja sciany SPB (POM. Nr 133):

- typ : DORMA MOVEO®

- izolacyjnos¢ akustyczna 149 dB Rw;

- wykonczenie powierzchni : fornir naturalny, Jesion Amerykanski z kolekcji producenta;

- podwieszenie : prowadnica aluminiowa typu R,
2 wozki jezdne dla kazdego € ementu;

- wymiary : 3.100 x 2.810 mm;

- konstrukcja . 1 dement przyscienny SL 80 mm
1 dement standardowy VE 825 mm
1 pand drzwiowy *DT 1170 mm
1 dement teeskopowy TE 965 mm
1 dement przyscienny WA 60 mm

* DT — $wiatto przejscia 920 mm, wysokos¢ 2100 mm, szyld prostokatny i klamka typu OGRO —
stal nierdzewna
- parkowanie dementow pozycja wedtug rysunku

Catkowity ciezar sciany wynosi 390 kg (Rw=49dB) i sposob jg zawieszenia na etapie
wykonawstwa wymaga uzgodnienia z konstruktorem obiektu.

Dzwigkochtonnos¢ obu scian Rw 49dB, wykonane z elementdw trudnopal nych wykonczonych

fornirem naturalnym jesionowym, sciany firmy DORMA Polska Sp. z o.0., 05-520 Konstancin-
Jeziorna ul. Warszawska 72, tel. 022 736 59 00, www.dorma.pl, lub produkt inng firmy réwnowazny.

8. SCIANK| DZIALOWE TOALET.

Zastosowa¢ lekkie scianki dziatowe systemowe.

Sciany dziatlowe w toaletach i tazienkach dla dzieci - wykonanie firmy Abet Sp. z 0.0 lub zastosowaé
inny produkt rownowazny.

Materiat  konstrukcyjny  scianek  dziatowych kabin sanitarnych — kompaktowy laminat
wysokocisnieniowy PRINT HP STRATIFICATO o gr. 12 mm. Okucia stal nierdzewvna. Kolorystyka
ptyt z laminatu wg projektu kolorystyki i wnetrz.

Zestawienie znajduje sig na rysunku w projekcie wykonawczym.

Firma: Abet Sp. z 0.0., ul. Sochaczewska 32, 01-327 Warszawa, td. (22) 666 10 40, 666 05 85,
www. abet-spzoo.com.pl
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9. PARAPETY WEWNETRZNE.

Parapety drewniane z drewna lisciastego - jesion w kolorze naturalnym, gr. 38 mm, o krawedziach
zaokraglonych w salach dydaktycznych, w pokoju logopedy i reedukatora. Zestawienie zngjduje sie¢ na
rysunku.

Parapety z konglomeratu marmurowego grubosci 3 cm o krawgdziach zaokraglonych w pozostatych
pomieszczeniach. Zestawienia i detale wg PW oraz projektu kolorystyki i wnetrz.

Parapety aluminiowe — na korytarz, komunikacji, kl. schodowej w kolorze slusarki aluminiowsj.
Zestawienie zngjduje sie na rysunku w projekcie wykonawczym.

10. BALUSTRADY | PORECZE.

Balustrady zastosowano systemowe, szklane — szkto bezpieczne, pochwyty - drewniane wewnatrz
budynku, a na zewnatrz ze stali nierdzewnd, eementy mocujace, konstrukcyjne ze stali nierdzewnsd.
W pomieszczeniu nr 111 balustrada wysokosci 180cm, pozostate balustrady wewnetrzne i zewnetrzne
0 wysokosci 110cm

Szczegbtowe dane znagjduja si¢ na rysunkach w projekcie wykonawczym.

11. OBUDOWY GRZEJNIK OW WOLNOSTOJACYCH | POD PARAPETAMI.

Zestawienia znajduja Si¢ narys. szczegGtowych.

Obudowy ze stali nierdzewnd - satyna.

Konstrukcja - rury @50 mm, wypetnienie - blacha perforowana ze stali nierdzewng obramowana
profilem wykonczeniowym.

12. DZWIGI.

Dzwig osobowy.

W obiekcie projektuje sie dzwig osobowy Schindler 5300 lub inny produkt réwnowazny
przystosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych, od poziomu —1 do poziomu +2, usytuowanie
pokazano na rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnacji.

Specyfikacja techniczna dZwigu firmy Schindler

Parametry podstawowe

Typ : Schindler 5300

Rodzaj : 0sobowy

Udzwig : 1000 kg
Liczba pasazeréw : 13

Predkos¢ jazdy kabiny . 1.0 nvs
Wysokos¢ podnoszenia . 6,83 m
Liczba przystankéw : 3

Liczba dojs¢ : 3

Usytuowanie . nieprzelotowe

Naped

Typ . dektryczny bezreduktorowy

13
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Liczba startéw na godz.
Moc silnika

Sterowanie

Typ
Inne

Kasety
Wykonanie kaset wezwan

Wyswietlacze
W kabinie
Na innych przystankach

Kabina
Liczba we$¢ do kabiny
Sciany
frontowa :
boczne :
tylna :

Drzwi kabinowe
Pane operacyjny

liczba pandi operacyjnych :
przyciski :
. Czarnaguma
. stal nierdzewna, polerowana "foggy"
. szare
. lampy fluorescencyjne w ostonach
. natylng scianie
. lakierowana "white aluminium"”
. naboczng scianie

Podtoga
Sufit
Narozniki
Oswietlenie
Lustro
Porecz

Typ drzwi kabinowych
System ochrony
Wewn. wymiary kabiny:

: 120
7,7 KW

1 KA
. awaryjny zjazd do najblizszego przystanku podczas zaniku napiecia
automatyczny powrét na przystanek podstawowy

komunikacja pomiedzy kabina a stuzbami ratowniczymi

sterowanie pozarowe BR1
informacja gtosowa w kabinie

. ze szkla bezpiecznego
umigscowienie kaset

w oscieznicy drzwi

. pictrowskazywacz/strzatki kierunku jazdy
. pictrowskazywacz/strzatki kierunku jazdy

1
. wystrdj Sunset

stal nierdzewna szczotkowana
Sunset stal nierdzewna "Iniana”
Sunset stal nierdzewna "Iniana"

: stal nierdzewna szczotkowana
. ze szkia bezpiecznego

1
mechaniczny dedykowany 3-przyciskowy

. pand adresowy
. kluczyk rezerwacji kabiny

. centralne dwuskrzydiowe
. kurtyna swietlna

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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szerokos¢
gtebokos¢ :
wysokosé

Drzwi przystankowe

Typ drzwi

Typ oscieznic

Przystanek podstawowy

Pozostate przystanki

Wykonanie szafy sterowej

Wymiary wewn.
szerokos¢
wysokosé

Szyb

Typ

Wymiary wewn.
szerokos¢
gtebokos¢ :
nadszybie :
podszybie :

Maszynownia

Potozenie

Zasilanie

Norma

Temperatura pracy

M aly dzwig towar owy.

1575 mm
1400 mm
2140 mm

. centralne dwuskrzydiowe

. standard

. stal nierdzewna szczotkowana
. stal nierdzewna szczotkowana
. stal nierdzewna szczotkowana

900 mm
2000 mm

. projektowany, zelbetowy

2000 mm
1700 mm
3320 mm
1060 mm

. wszybie

szafa sterujaca w oscieznicy drzwi na najwyzszym przystanku

. 400V
. zgodnie z Dyrektywa Dzwigowa nr 95/16/WE
. od+5°do + 40°C

Dzwig towarowy firmy Schindler lub inny produkt réwnowazny, o konstrukcji samonosng. Wymiar
otworu w stropie: szer. 140 x dt. 142cm.

Kabina o wymiarach: szer. 100 x gt. 130 x wys. 120 cm ze stali nierdzewng przystosowana do
przewozu wozkow gastronomicznych z szafka.

Specyfikacja techniczna dZwigu firmy Schindler

Parametry podstawowe
Typ
Rodzaj

Udzwig
Predkos¢ jazdy kabiny
Wysokos¢ podnoszenia

: BKG 300.30
. towarowy maty (bez prawa wstepu
" 0sob)
dostosowany do transportu europal et
: 300 kg
: 0,3m/s
: 3,83m

15
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Liczba przystankow
Liczba dojs¢
Usytuowanie

Naped
Typ

Sterowanie
Typ
Funkcje

Kabina

Typ

Sciany

Drzwi kabinowe
Podtoga i sufit
Inne w kabinie

Wewn. wymiary kabiny:

szerokos¢ :
gtebokos¢
wysokosé wewn.
Drzwi przystankowe
Typ
Rodzaj
Umieszczenie drzwi
Odlegtos¢ drzwi od poziomu podtogi
Skrzydta i oscieznice
Wymiary wewn.
szerokos¢ :
wysokosé
Szyb
Wykonanie §cian szybu
lewa :
prawa :
tylna :
frontowa :
Inne

D2
D2
.z dwach stron, przelot na wprost

. dektryczny z przektadnia slimakowa

. przywotawczo-wysylajace
. potwierdzenie przywotania (podswietlenie
" przycisku)

informacja o dzwigu w uzyciu

. przdotowa, z chwytaczami

. stal nierdzewna szczotkowana

. brak

. stal nierdzewna szczotkowana

. zabezpieczenie kabiny opuszczana
" barierka

1000 mm
1300 mm
1200 mm

. jednoskrzydtowe

recznie otwierane

. napoziomie podtogi
: 0mm
;. stal nierdzewna szczotkowana

1000 mm
1200 mm

wykonana przez inwestora (np. zelbet,
cegta)
wykonana przez inwestora (np. zelbet,
cegla)
wykonana przez inwestora (np. zelbet
.cegta)
wykonana przez inwestora (np. zelbet,
cegta)

. blacha ostonowa pomigdzy najwyzszymi drzwiami i

16
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maszynownia
Wymiary wewn.
szerokos¢ : 1400 mm
gtebokos¢ : 1420 mm
nadszybie : 2500 mm
podszybie : 350 mm
pod torem jazdy przeciwwagi musi by¢ wykonany sfup do stafego podfoza

M aszynownia

Potozenie : gorna, bezposrednio nad szybem

Drzwi do maszynowni . stal nierdzewna szczotkowana

Zasilanie . tréjfazowe 3 -380V/ 50 Hz+5/-10%
pojedyncza faza -220 V/50Hz +5/-10%

Norma : EN81.3

Temperatura pracy : min+ 5 stopni

max +40 stopni

13. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

Okladzina kamienna.
Phtyta kamienna z piaskowca o gr. 4cm
Cokot ptyta granitowa tupana o gr. 3cm.

Parapety.
Parapety zewnetrzne - dia otwordw ze slusarka aluminiowa - aluminiowe, w kolorze §lusarki.

Slupy zewnetrzne.

Przy wyjsciu do ogrodu od strony wschodnig budynku betonowe stupy zewnetrzne okragte wg proj.
konstrukcyjnego.  Stupy  zaimpregnowa¢  dwuskladnikowym  uniwersalnym  impregnatem
zapobiegajacym powstaniu  wykwitow i wnikaniu wody w powierzchni¢ - HYDROSTOP-
HYDROFOBIZUJACY firmy Hydrostop lub uzy¢ inny produkt réwnowazny.

Zadaszenia nad wejsciem giéwnym.

Ksztatt wg rysunkdw szczegdtowych.

Konstrukcja - ruszt z profili stalowych zamknigtych, ze stali nierdzewng. Pokrycie zadaszenia - szkto
bezpieczne laminowane(dwie tafle szklane 10 mm +folie 2+3 + 10 mm = 21,5 mm - obie tafle
pothartowane) - firmy GLASPOL SAINT-GOBAIN, ul. Przgazdowa 22 b, 05-800 Pruszkéw lub uzy¢
inne produkty réwnowazne.

Obrdébki blacharskie.

Wykonanie obrébek blacharskich zgodnie z norma PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie z blachy
stalowg ocynkowang i cynkows. Wymagania techniczne przy odbiorze’.

Obrébki blacharskie attyki, wykuszy, okapu i innych dementéw widocznych na eewacji - wykonat z
blachy aluminiowg w kolorze slusarki aluminiowg - firmy REYNAERS lub uzy¢ materialy inng
firmy rownowazne.

Obrabki blacharskie na dachu z blachy do obrébek w kolorze poliester matt RAL 8017 firmy ,, Blachy
Pruszynski” lub uzy¢ materiaty inng firmy réwnowazne

Pruszynski Sp. z o. 0., siedziba gtéwna 05-806 Komordéw, Sokotdéw ul. Sokotowska 32B, td. (0-22)
738 60 00, fax (0-22) 759 00 63.

Zwraca Si¢ uwage na doktadne wykonanie obrébek blacharskich przy $cianach, urzadzeniach
technicznych itp.
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Schody zewnetrzne do piwnicy.

Wykona¢ wg rysunkéw szczeg6towych oraz projektu konstrukcyjnego.

Murek zelbetowy, pokryty okltadzing z ptyt granitowych. Schody zelbetowe pokryte ptytami
granitowymi antyposlizgowymi, kolor ciemno szary. Na krawedzi spocznikOw pasek z ptytek w
kolorze granit jasnoszary.

Swietlik w pom. nr 132, klapy oddymiajace na klatkach schodowych.

Klapy oddymiajace na kl. schodowych prostokatne z owiewkami E 120/140, dodatkowo na Kl.
schodowe) KLB klapa oddymiajaca bedzie petnita funkcje wytazu dachowego.

Wypetnienie skrzydet klap - poliweglan 4 komorowy grubosci 20mm o wspotczynniku izolacyjnosci
termiczng U= 1,8 W/m2K, podstawa prosta z blachy ocynkowang gr.1,25mm, izolacja termiczna
gr.20mm.

Swietlik w pom. nr 132 prostokatny E 120/150, wymiar $wiatta otworu 120 x 150 cm.

Wypetnienie koputy - poliweglan 4 komorowy grubosci 20mm o wspdtczynniku izolacyjnosci
termiczng U= 1,8 W/m2K, podstawa prosta z blachy ocynkowang gr.1,25mm, izolacja termiczna
gr.20mm.

Klapy i swietlik firmy MERCOR Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe MERCOR sp. z 0.0.; 00-138
Warszawa, ul. Ptasia 4a, tel. 654 26 55; www.mercor.com.pl lub produkt inngj firmy réwnowazny

Wejscie gtowne:
Plyta zelbetowa, pokryta ptytami granitowymi antyposlizgowymi w kolorze ciemno szarym.

Tarasy rekreacyjne od strony placéw zabaw.

Zelbetowe, monolityczne, ze spadkiem od budynku 1%.

Na tarasach ptytki bezpieczne FLEXI-STEP o wym. 500 x 500 i gr. 30mm na klgju poliuretanowym,
ptyty w kolorze metalicznym lub uzy¢ inny produkt rownowazny.

UWAGA:

Plytki bezpieczne FLEXI-STEP firmy AGAWA, 70-497 Szczecin, ul. Wyspianskiego 60/2;
www.flexi-step.pl.; tel. 0-91 422-33-99

Wycieraczki zewnetrzne.
Wycieraczka ACO, o wymiarach 75 x 50 cm, sktada si¢ z podstawy wykonang z polimerbetonu oraz
rusztu kratowego ze stali ocynkowanej lub inny produkt réwnowazny.

V. DANE CYFROWE.
A. Powierzchnia ter enu obj etego opracowaniem - 5875,00m?

1. Powierzchniaterenu w granicach dziatki dz. nr. ew. 141 i 161/2 w obr ¢bie 06-04
- 5875,00 m*
2. Powier zchnia zabudowy:
a) budynek przedszkola 1 168,87n7
b) altana gospodarcza - 6,20 n

Razem powier zchnia zabudowy - 117507 m?
co stanowi 20 % powier zchni terenu dzialki
3. Bilans nawier zchni utwar dzonych:
a) kostka brukowa betonowa ogétem - 491,92 n?
w tym:
- droga dojazdowa. i parking - 409,67 n?
- chodniki, plac wejsciowy - 82,25 nv’
b) nawierzchnia zwirowa — opaska wokét budynku przedszkolai smietnika - 40,91 n?
C) nawierzchnia gumowa na placach zabaw i $ciezkach - 584,08 n’
d) tarasy rekreacyjne - 66,79 n’
18
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€) taras wejsciowy i wejscia gospodarcze - 55,39 m’

Razem powier zchnia hawier zchni utwar dzonych - 173,01 m?

4. Powier zchnia biologicznie czynna - trawnikéw sianych - 2968,92m?
co stanowi 50,53 % pow. catego terenu dziakki.

B. Parametry techniczne budynku przedszkola.

1. Powierzchnia zabudowy.

Bryta budynku 1 168,87 nv*
2. Powierzchnia uzytkowa.

powierzchnia uzytkowa catosci obiektu 2 495,08 v’
3. Powierzchnia catkowita

powierzchnia catkowita catosci obiektu 2 861,75 n’

UWAGA: Zestawienie pomieszczen znajduje si¢ na rzutach budynku - w czgsci rysunkowsy.

4. Kubatura

4.1.

K ubatura catego obiektu brutto 10 813,58 m®
Wysokosé — 9,00 m, w najwyzszym punkcie dachu.

Wymiary w planie budynku:

4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

Szerokos¢ — 22,95 m, od strony ul. Fiderkiewicza - zachodnig.

Szerokos¢ — 34,72 m, od strony ogrodu - wschodnig.

Dtugos¢ - 38,21 m, od strony pétnocng.

Dtugoéé - 45,70 m, od strony potudniows.

Liczba pracownikow.

- wadministracji — 4 osoby (kobiety): dyrektor, zastepca dyrektora, sekretarka,
ksiegowa

- kadra pedagogiczna — 28 osob (kobiety): 20 nauczycidi, 6 nauczycidi
wspomagajacych w oddziatach integracyjnych, 2 specjalistow (logopeda,
psycholog) - na najliczniejszel zmianie pracowac bedzie 15 osdb jednoczesnie

- persone obstugowy — 15 os6b (kobiety),

- persone kuchni — 5 osob (kobiety)

RAZEM: 52 pracownikow

w tym, jednoczesnie na dangj kondygnacji pracowac bedzie:
- naparterze max. 20 osob
- nal-szym pigtrze max. 20 osob

4. Liczba pomieszczen do zajec (oddziaty) 10

w tym 3 oddziaty integracyjne
5. Liczba dzieci w oddziatach 7x25 + 3x20 dzieci = 235 max. 250 dzieci

C. Pomieszczenia higieniczno-por zadkowe.

1. Piwnica

Pomieszczenia higieniczne dla rodzicow i gosci.

- toaleta dla Pan - 2 miski ustepowe
- 2 umywalki

- toadleta dla Panow - 1 miska ustepowa
- 1 pisuar
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- 2 umywalki
Pomieszczenia higieniczne dla personelu obsfugowego
(liczba 0s6b — 15 pracownikow):

- lazienka - 1 miska ustepowa
- 1 umywalka
- 1 kab. natryskowa
- pomieszczenie porzadkowe -1 zlew
- 1 wbzek sprzatacza

2. Parter:
Pomieszczenie higieniczne dla dzieci pofozone przy salach dydaktycznych w oddziafach
integracyjnych — 2 oddziaZ, w kazdym ( liczba osob — 20 dzieci):
- lazienka - 2 miski ustepowe
- 3 umywalki
tazienka dla niepetnosprawnych - 1 miska ustgpowa
- 1 umywalka
- 1 brodzik
- pomieszczenie porzadkowe -1 zlew
- 1 wbzek sprzatacza
Pomieszczenie higieniczne dla dzieci pofozone przy salach dydaktycznych w oddziafach
nieintegracyjnych — 2 oddziaZ, w kazdym ( liczba osob — 25 dzeci):

- lazienka - 2 miski ustepowe
- 3 umywalki
- brodzik
- pomieszczenie porzadkowe -1 zlew
- 1 wbzek sprzatacza

Pomieszczenia higieniczne dla personelu
(liczba 0s6b — max. 20 pracownikow- kobiety):

- toaleta dla Pan - 1 miska ustepowa
- 2 umywalki
Pomieszczenia higieniczne ogdlnodostepne
- toaleta dla niepetnosprawnych - 1 miska ustepowa
- 1 umywalka
- pomieszczenie porzadkowe -1 zlew
- 1 wbzek sprzatacza

Pomieszczenia higieniczne dla personelu kuchni
(liczba 0s6b — 5 pracownikow- kobiety):

- lazienka - 1 miska ustepowa
- 1 umywalka
- 1 kab. natryskowa
- pomieszczenie porzadkowe -1 zlew
- 1 wbzek sprzatacza
3. 1-szepietro:

Pomieszczenie higieniczne dla dzieci pofozone przy salach dydaktycznych w oddziafach
integracyjnych — 1 oddzia/, ( liczba osdb — 20 dzieci):

- lazienka - 2 miski ustepowe
- 3 umywalki
tazienka dla niepetnosprawnych - 1 miska ustgpowa
20
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- 1 umywalka
- 1 brodzik
- pomieszczenie porzadkowe -1 zlew
- 1 wbzek sprzatacza
Pomieszczenie higieniczne dla dzieci pofozone przy salach dydaktycznych w oddziafach
nieintegracyjnych — 5 oddziaZéw, w kazdym ( liczba osob — 25 dzeci):

- lazienka - 2 miski ustepowe
- 3 umywalki
- brodzik
- pomieszczenie porzadkowe -1 zlew
- 1 wbzek sprzatacza
Uwaga:

W oddziatach 5-latkdw nie projektuje sie brodzikéw

Pomieszczenia higieniczne dla personelu
(liczba 0s6b — max. 20 pracownikow- kobiety):

- toaleta dla persondu - 1 miska ustepowa
- 2 umywalki
- pomieszczenie porzadkowe -1 zlew
- 1 wbzek sprzatacza

UWAGA:
Wyposazenie toalet dla osdb niepetnosprawnych zaznaczone na rzutach bedzie doktadnie opisane w
projekcie aranzacji i wyposazenia wnetrz.

D. Szatnia dla dzieci.

Dla dzieci zaprojektowano dwa zespoty szatniowe:

- jeden usytuowany na parterze, zlokalizowany centralnie — szatnia dla max.100 dzieci,
- drugi usytuowany na 1-szym pietrze dla max. 150 dzieci.

Wyposazenie szatni —wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz.

E. Szatnie dla pracownikéw.

Dla npgrsonelu obstugowego — usytuowana w piwnicy, pom. nr P11, dla 15 kobiet o powierzchni
10,9m".

Dla personelu kuchni — usytuowana na parterze, pom. nr 4, w cz. zywieniowgj, dla 5 oséb (kobiety) o
powierzchni 10,597,

Dla persondlu pedagogicznego — usytuowana na 1-szym pietrze, obok pokoju nauczycielskiego, pom.
nr 109, dia 25 osob (kobiety), o powierzchni 15,297

Pracownicy administracyjni posiadaja szafy na ubrania w swoich pokojach biurowych.

Wyposazenie szatni —wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz.

E. Pokdj nauczycielski.
Pokdj nauczycielski usytuowano na 1-szym pietrze, obok holu. Laczy sie¢ on bezposrednio z szatnia
dia nauczycidi. Powierzchnia wynosi 52,07 m?. W pomieszczeniu wydzielono kacik sniadaniowy.

G. Bezpieczenstwo pracy na dachu.

Wyjscie na dach, w cdu konserwacji urzadzen technicznych wentylacji mechaniczng, z klatki
schodowej KL B, poprzez klapg oddymiajaca z funkcja wytazu dachowego, o wym. 120x140cm.

Dostep do klapy wytazowe dzieki przenosng drabince aluminiowe), dostepng z pomieszczenia
wskazanego przez Dyrektora Przedszkola.
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VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Charakterystyka energetyczna projektowanego Przedszkola potozonego w Milanéwku przy
ul. Fiderkiewicza 43, dz. nr ew. 141 i 161/2 z obrebu 06-04.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Charakterystyka energetyczna projektowanego Przedszkola potozonego w Milanéwku przy
ul. Fiderkiewicza 43, dz. nr ew. 141 i 161/2 z obrebu 06-04.

Przedszkole zostato zaprojektowane zgodnie z wymaganiami dot. Oszczednosci energii i izolacyjnosci

cieplng Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. (z poznigszymi zmianami), dziat X § 328.
Przegrody odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplng oraz pozostatym wymaganiom
Zwigzanym z 0szczednoscia energii zgodniez § 329 p. 3.

1. lzolacyjnos¢ cieplna przegrod.

W zataczeniu przedstawiamy zestawienie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U:
1.1. scian, stropdw i dachow

1.2. okien zewnetrznych

w oparciu o Zatacznik ,, Wymagania izolacyjnosci cieplng i inne wymagania zwiazane z
0szczednoscia energii.”

Ad 1.1. dla budynkéw uzytecznosci publiczne

1. $ciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi przy t;> 16 °C
- Wymagane 0.55 W/nv K

- obliczeniowe 0.29 W/n* K

2. §ciany wewnetrzne pomigdzy pom. ogrzewanymi i korytarzem

- Wymagane 3.00 W/n? K

- obliczeniowe:

sciana konstrukcyjna 0.25 1.63 W/n? K
$ciana dziatowa 0.12 2.88W/nt K
3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

5. nie dotyczy

6. nie dotyczy

7. nie dotyczy

Ad 1.2 dla budynkéw uzytecznosci publiczne
1. okna, drzwi balkonowei powierzchnie przezroczyste niectwieralne przy t; > 16 °C

- Wymagane 2.3W/m* K
- obliczeniowe 1.3 W/m* K
2. okna potaciowei swietliki
- Wymagane 2.0 W/m* K
- obliczeniowe 1.8 W/m? K
3. nie dotyczy
4. nie dotyczy
5. drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynkow
- Wymagane 2.6 W/m?* K
- obliczeniowe 2.6 W/m* K

Opor cieplny t wspotczynnika przenikania zostaty obliczone zgodnie z norma PN —EN 1SO 6946:

1999.
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3. Innewymagania zwiazane z 0szczednoscia energii
Ad2.1

2. Inne wymagania zwigzane z 0szczednoscia ener gii.

Ad 2.1. Powierzchnia okien
A, - Powierzchnia okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o wspdtczynniku przenikania
ciepta Uy nie mnigiszym niz 2,0 w(n? K) nie moze byé wieksza niz wartosé Aomax.
Warunek spetniony - Ap < Aomax
Ao=4317; Agnx = 25617 ;

Ad 2.2 Punkt rosy
Warunek spetniony .
Obliczenia wykonane zgodnie z norma PN —EN SO 6946: 1999.

Ad 2.3 Szczdnosé na przenikanie powietrza
Warunki spetnione..
2.3.1 Zaprojektowane ztagcza miedzy przegrodami a czesciami przegrod oraz na potaczeniach okien
zapewnigja warunek catkowitg szczelnosci na przenikanie powietrza.
2.3.2 Zaprojektowane okna i drzwi balkonowe zapewniaja nieprzekraczalna widkosé
wspétczynnika infiltracji powietrza 0,3 m*(m*h*daPa?? ).

VII. DANE TECHNICZNE CHARAK TERYZUJACE WPLYW OBIEK TU NA
SRODOWISK O,

Rozwiazania dotyczace instalacji sanitarnych zapewniaja brak uciazliwosci dla srodowiska i obiektow

sasiednich oraz catkowite bezpieczenstwo na zdrowie ludzi.

1. Woda zimna doprowadzona jest z wodociagu w ul. Fiderkiewicza.

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym zostat zaprojektowany w studzience
wodomierzows.

2. Kandlizacja sanitarna odprowadzana do kanatu migjskiego. Kanalizacje z czesci zywieniowe
odprowadza sie do kanalizacji sanitarng stosujac podczyszczenie $ciekdw. Zaprojektowano
separator  tluszczu zapewniagjacy odpowiedni przez niego przeptyw sciekéw, w cdu ich
podczyszczenia.

W kottowni zaprojektowano studzienke schtadzajaca z zaworem burzowym.

3. Wody opadowe z budynku odprowadzane do podziemnego zbiornika wod opadowych, z czgsci
nawierzchni utwardzonych do studzienek chtonnych, pozostate do gruntu na terenie wiasng
dziatki.

4. Rozwiazania dotyczace sposobu poditaczenia instalacji gazowe gwarantuja bezpieczeastwo jg
dziatania. Instalacja gazowa jest wyposazona w system zabezpieczenia powodujacy odciecie gazu
w przypadku jg awarii.

5. Kottownia gazowa zostata zaprojektowana dla celdw centralnego ogrzewania, ciepta
technol ogicznego (zasilenia nagrzewnic), oraz dla potrzeb cieptg wody.

Zaprojektowano kottownie wodng niskoparametrowa z kottem zasilanym gazem ziemnym.
Zapotrzebowanie ciepta dla kottowni :

- zapotrzebowanie cieptadia C.O. - 75 kW
- zapotrzebowanie cieptadla C.T. - 150 kW
- zapotrzebowanie cieptadla C.W. - 100 kwW

Przyjeto kociot f-my Brotje typu EuroCondens SGB 250 C o mocy 250 kW z
pojemnosciowym podgrzewaczem wody CCE 1000.

» kociot kondensacyjny, energooszczedny o wysokig Ssprawnosci

* 0szczedny i nieuciazliwy dla srodowiska dzieki pracy z ptynnie obnizana temperatura
wody w kotle.
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Kociot przystosowany bedzie do spalania gazu ziemnego GZ-50, o wartosci opatowe) 33.5
MJINm,

Sprawnos¢ znormalizowana: 109%.
- Zapotrzebowanie max gazu 25 m’/h.

Gaz doprowadzony jest do budynku przytaczem PE 32x3 z gazociagu sredniego cisnieniaw ul.
Fiderkiewicza.

Zawcinka do gazociagu umieszczony jest kurek odcingjacy, umozliwiajacy odciecie gazu
bezposrednio przy gazociagu.

Punkt redukcyjno-pomiarowy (typowe opracowanie katalog EM-GAZ) znajduje sie ha budynku,
umieszczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zaprojektowano oddzieing instalacje i gazomierz dla potrzeb kuchni —typ G 6 i dla potrzeb
kottowni typ G 25.
Instalacje centralnego ogr zewania zapr ojektowano w systemie ogr zewania gr zej nikowego

systemem rurowym Hydroplast typu PP-R PN 20 STABI ( piony i poziomy ) i typu Pe-Xc

PN 20 (instalacja prowadzona pod posadzka ) z gr ze| nikami stalowymi plytowymi typ K,

KV CosmoNova firmy Vogel & Noot.

Parametry instalacji c.o. i c. t. wynosza 75/55 °C.

Wszystkie grzejniki w przedszkolu, z wyjatkiem grzejnikéw w piwnicy , toaletach i tazienkach,
zaprojektowane sa w obudowie. Grzgniki bez zabudowy wyposazy¢ w zawory termostatyczne typu
RTD-N firmy Danfoss.

6. Zaprojektowana w budynku wentylacja mechaniczna spetnia wszystkie wymogi okreslone
odpowiednio w Dz. U. Nr 75 poz., 690 z 2002 r., dziat IV , rozdziat 4 i 6.
[losci obliczeniowe powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z
» Wytycznymi czgsci technologii kuchni ” oraz obowiazujacymi normami i przepisami.
Instalacja wentylacji mechaniczng sktada sie:
1.z zespotu wentylacji nawiewno-wywiewng — obstugujaca czgsé przedszkola
2. z zespotu wentylacji nawiewng z odrgbnym systemem wywiewnym z funkcja schtadzania —
obstugujacym pomieszczenia kuchenne .
3. z zespotu wentylacji nawiewno-wywiewng — obstugujaca sale widofunkcyjna
Instalacje nawiewno-wywiewna zaprojektowano z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego,
przy zatozeniu powrotu do centrali ca 50% powietrza wywiewanego.
Powietrze ,, nawiewane’ — jest oczyszczanei ogrzewane w centralach wentylacyjnych
f-my Remak.
Dla potrzeb czesci przedszkola zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
obrotowym .
Dwie centrale zostaty umieszczone wewnatrz budynku w pomieszczeniu wentylatorni i jedna
centrala na dachu, zgodnie z czescia rysunkowa.
Agregat do schtadzania powietrza zostat umieszczony na dachu budynku.

~

Budynek spetnia wymogi izolacyjnosci akustyczng.
Sciany oddzielajace pomieszczenia w ktdrych przebywaja dzieci oraz pom. administracyjne:

sciana z cegly petng gr. 25 cm obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym 2x1,0 cm
Rw=53dB

sciana dziatowa systemowa 1S 31 FERMACELL Ry =55 dB

$ciana akustyczna przesuwna w pom. nr 113 i 133 typ DORMA MOVEO® Ry =49 dB

$ciana szklana z drzwiami oddzielajaca sal¢ wigofunkcyjna, pom. nr 35, od holu Ry, = 40 dB

do sa dla dzieci drzwi o podwyzszong izolacyjnosci akustyczng Rw = 42 dB, drzwi do pokoi
biurowych, administracyjnych — Rw = 32 dB

Q0

200 Q0
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W pom. wentylatorni, pom. nr P1, na scianach i suficie zamontowano ptyty dzwigkochtonne
techniczne ISOVER cleantec 6339 jednostronnie pokryte tkaning szklana w kolorze czarnym, o gr.
5 cm lub zastosowa¢ inny materiat réwnowazny.

Izolacja akustyczna przewoddéw i urzadzen wentylacji mechaniczng wg PB + PW cz. instalacje
wentylacji mechaniczng.

8. Budynek przedszkola wraz z dementami zagospodarowania terenu nie wptynie niekorzystnie na
powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.
Na terenie zespotu projektowanego wystepuje drzewostan objety ochrona.
Projekt szaty roslinng wykorzystuje wiekszos¢ drzew i krzewdw wystepujacych na terenie dziatki,
w szczegolnosci objetych ochrona. Istnigacy cenny drzewostan zostanie w petni zachowany.
Ze wzgledu na budowe budynku przedszkola nalezy usunaé kolidujace nastepujace drzewa i

krzewy:

- Swierk pospolity Picea abies nr inw. 36 -1szt.,
- zywotni zachodni thuja occidentalisnr inw. 47 - 7 szt.
- forsycja posrednia nr inw. 84 -1 sz7t.
- jarzab szwedzki Sorbus intermedianr inw. 85 -1 szt
- $wierk pospolity Picea abies nr inw. 86 - 1szt.

Drzewa i krzewy do przesadzenia:
- zywotni zachodni thuja occidentalisnr inw. 47 - 3 szt.
- zywotni zachodni thuja occidentalisnr inw. 48 - 1 szt.

- forsycja posrednia nr inw. 53 -1 szt
- mtode nasadzenia swierk nr inw. 65 -1 szt
- grab pospality Carpinus betulus nr inw. 83 -1 szt

Na planie zagospodarowania zaznaczono drzewa do pozostawienia, usunigcia oraz przesadzenia i
wskazano migjsce przesadzenia.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50,53 % pow. catego terenu opracowania.

Uzyskano  uzgodnienie lokalizacji  projektowanego  budynku  przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu, pismo nr OS-7632/158/08 z dnia 13.06.2008r, wydane przez Referat
Ochrony Srodowiska Urzedu Migjskiego w Milanéwku.

Istnigaca warstwa humusu zostanie zdjeta na odktad i wykorzystana na odtworzenie nawierzchni
zidonych.

Wody powierzchniowe i podziemne ochronione beda od zanieczyszczen pochodzacych z ruchu
pojazdéw samochodowych przez zaprojektowana szczelna nawierzchnie drog i parkingow.

XI11. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNY CH.

W celu przystosowania obiektu dla potrzeb osdb niepetnosprawnych projektuje sie:
wykonanie chodnikéw, sciezek i placu przed wejsciem w spadku, tak aby umozliwi¢ wejscie do
budynku osobom niepetnosprawnym (maksymalny spadek podjazdow nie przekroczy 5%);

- pochylnig dla niepetnosprawnych w holu, na parterze, o spadku 5%;

- toalety dla osob niepetnosprawnych, przy oddziatach integracyjnych oraz na parterze ogolnie
dostepna z holu, w petni wyposazone w urzadzenia pozwalgjace na korzystanie przez osoby
niepetnosprawne;

- dzwig osobowy przystosowany do przewozu osob niepetnosprawnych, od poziomu -1 do
poziomu +2, usytuowanie pokazano na rysunkach rzutow poszczegolnych kondygnacji.
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IX. ANEKS ZABEZPIECZEN POZAROWYCH.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie , Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat

budynki i ich usytuowani€’, wydanego przez Ministerstwo Infrastruktury - Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690, z pdznigszymi zmianami, ustala sie:

1. Budynek przedszkola, ze wzgledu na funkcjg, zalicza sig¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Wystepujace w budynku pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego pobytu ponad 50 osob,
sala widofunkcyjna parterze (pom. nr 35) zalicza sie do kategorii zagrozenia ZL |.

2. Klasa odpornosci pozarowg budynku, ze wzgledu na funkcje i wysokos¢ - C (budynek niski,
poziom stropu nad 1-sza kondygnacja jest na wysokosci nie wigkszg niz 9m).

Powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 2 700,00 nv, co nie przekracza dopuszczalng
powierzchni jedngj strefy pozarowej — 5.000,00n.

Projektowane pomieszczenia techniczne w piwnicy, w tym magazyny, wentylatornia, kottownia
gazowa wydzidono $cianami i stropami oddziden przeciwpozarowych w klasie odpornosci
ogniowe REI 60 (drzwi w klasie odpornosci ogniowel EI 30)

Ponadto z uwagi na zabezpieczenie warunkow ewakuacji dwie klatki schodowe sa zamykane
drzwiami El 30 i oddymiane.

W przypadku jakiegokolwiek pozaru winda zostaje zablokowanai drzwi w piwnicy, od windy,
zamkniete.

Przgscia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzidenia przeciwpozarowego posiadaja

odpornos¢ ogniowa réwna odpornosci  ogniowe tego oddzidenia. (przgscia instalacyjne
przechodzace przez pomieszczenia techniczne w klasie odpornosci ogniowe El 60).

3. Elementy budynku spetnigja wymagania przepisdw w zakresie odpornosci ogniowsy:

Elementy budynku Wymagana klasa
odpornosci ogniowe
1 2
gtéwna konstrukcja nosna: R 60
- $ciananosna murowana gr. 25 cm z c. kratéwki
konstrukcja dachu: RI 15
- stropodach filigran gr. 22 cm,
strop: REI 60
- stropfiligran gr. 22cm
sciana zewnetrzna: REI 60

- $ciana - warstwowa, wentylowana z c. petngj gr. 25 cm + gr. plytaz
wetny mineralng gr. 10 cm + pustka powietrzna gr. 4cm + ptyta kamienna
z piaskowca gr. 4cm

Sciana wewngtrzna nosna REI 60
- C. petna
sciany wewnetrzna dziatowe: El15

- C.dziurawka, gr. 12 cm,
- systemowe z ptyt gipsowo-widknowych na profilach stalowych, gr.12,5
cm

przekrycie dachu - papa termozgrzewalna E15

UWAGA:
Do klatek schodowych, wentylatorni, kottowni, magazynéw w piwnicy i korytarza P18
zaprojektowano drzwi o odpornosci ogniows - El 30.
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Sciany szklane kl. schodowych - El 60 oraz $ciana szklana pomiedzy sala wiglofunkcyjna a hollem —
El 30.

Strop oddzidenia przeciwpozarowego pomiedzy kondyghacja (-1) a parterem klasie
odpornosci ogniowg REI 60 (wszystkie zabezpieczenia przgsc instalacyjnych w klasie EI60), klapy
przeciwpozarowe odcingjace na kanatach wentylacji mechaniczng w klasie odpornosci ogniowej EI60
sterowane sitownikami wg proj. branzowych.

Zabezpieczenia przgs¢ instalacyjnych w pozostatych stropach nie begdacych stropami
oddziden przeciwpozarowych nalezy wykonywaé w przejsciach instalacyjnych o érednicy powyze
4cm do klasy odpornosci ogniowe EI60, przy czym dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych
przejs¢ instalacyjnych, pojedynczych, prowadzacych wytacznie do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozarOw zapewnia projektowane hydranty p. poz.
wewngtrzne o srednicy 25 i 52 (w piwnicy) mm z wezem potsztywnym, pobdr wody z jednego
hydrantu o ér. 25-11/s,ao0ér. 52—-2,51/s.

Usytuowanie hydrantéw p. poz. pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji, dane techniczne w
PB +W - branza sanitarna.

UWAGI:

A. Elementy wystroju wnetrz zostana zabezpieczone do klasy trudnozapalnosci np. lakierem
FIRECLER lub zostana zastosowane gotowe materiaty trudnopalne.

B. Takie dementy wystroju wnetrz jak wystrgj okien nalezy zaprojektowaé z materiatow
trudnozapal nych.

4. Warunki ewakuacyjne.

Ewakuacja odbywa si¢ za pomoca pionowych i poziomych drég komunikacji ogolng stuzacych
cdom ewakuacji. Pionowe drogi komunikacji stanowia 2 klatki schodowe, ktére spetnigja
nastegpujace wymagania:

wszystkie klatki schodowe sa obudowane i oddzidone od poziomych drog komunikacji
ogding na kazdg kondygnacji drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30. Sciany wewnetrzne
i stropy stanowiace obudowe Klatek schodowych posiadaja odpornosé ogniowa REI 60. Klatki
schodowe wyposazono w grawitacyjny system oddymiania zrealizowany za pomoca klap
dymowych usytuowanych w stropie tych klatek o powierzchni czynng oddymiania minimum 5%
powierzchni rzutu kazdg z klatek schodowych. System oddymiania - sterowanie eektryczne do
klap dymowych, zastosowano sitowniki wrzecionowe 24V .
W pionie klatek schodowych rozmieszczono czujki dymowe i przyciski alarmowe stuzace
wyzwalaniu alarmowym klap.
Czujke dymowa umieszczono na ostatnig kondygnacji a przyciski alarmowe RPO-1 na kazdg
kondygnacji. W sasiedztwie sterowang klapy umieszczono centrale MCR-9705 sterujaca
oddymianiem oraz zasilajaca prace sitownika klapy dymows.
Powierzchnia max. rzutu klatek schodowych KLA i KLB wynosi 21,6 n?, Acz = 1,08 n.
Dobrano po jedng klapie oddymiajace nad kazda kl. schodowa KLA i KLB, kazda o powierzchni
czynng z owiewkami réowng 1,26 nv’.
Klapa oddymiajaca na kl. schodowe KLB petni dodatkowo funkcje wytazu dachowego.
Przewidywana ilos¢ uzytkownikéw - 250 uczniéw + 52 osoby personelu przedszkola = 302 osoby.

W cdu zapewnienia prawidtowe ewakuacji w obiekcie wszystkie drzwi posiadaja szeroko$¢ w
swietle 90 cmi wigcsd.

Podstawowy kierunek ewakuacji na parterze poprzez korytarz, holl na zewnatrz. Dodatkowo z
kazdg projektowaneg sali dydaktyczneg na parterze bezposrednie wyjscia na taras zewnetrzny.
Podstawowy kierunek ewakuacji na I-szym pietrze - wyjscie poprzez korytarz na klatki schodowej
obudowangj, zamykang drzwiami EI30, wyposazong w oddymianie.
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4. Budynek zaopatrzony zostanie w podreczny osprzet gasniczy zgodnie z obowigzujaCymi
przepisami wg oddzielnego opracowania.

5. Drogi i kierunki ewakuacji p. poz. oznakowane beda zgodnie z PN.

6. W obiekcie projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa wg PB branza - instalacje
eektryczne wewnetrzne.

7. Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedzie istnigace hydranty zewnetrzny @ 80, usytuowane
przy ul. Fiderkiewiczai Pitsudskiego.
Odlegtos¢ hydrantow od budynku przedszkola nie przekracza 75 m i nie sa one usytuowane blizeg
niz 5m.
Usytuowanie obu hydrantéw pokazano narys. nr 1.

X. INSTALACJE.

Teren jest uzbrojony w sie¢ gazowa, wodociagowa, kanalizacje sanitarna, eektroenergetyczna i
telefoniczna zgodnie z potrzebami.

Ogrzewanie budynku i ciepta woda uzytkowa z kottowni gazowsy.

Zasilanie w energie dektryczng z istnigjacych stacji transformatorowych.

Projektowane sieci, przytacza do budynku i szczegétowe dane dotyczace instalacji - w projektach
branzowych.

XI. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materialy zastosowane do readlizacji projektu budynku przedszkola musza posiadaé
Aprobaty Techniczne, Atesty itd. wymagane przepisami.

Prace budowlane musza by¢ realizowane zgodnie z warunkami przepisow i norm w zakresie
wykonawstwa budowlanego i przepisami bezpieczenstwa, i pod nadzorem osdb uprawnionych.

Opracowata:

Warszawa, sierpien 2008 r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 888, z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze:

projekt budowlany budowy przedszkola 10-oddziatowego potozonego w
Milanowku, przy ul. Fiderkiewicza 43, opracowany zgodnie z umowg nr
342/417/TOM/07 zawartg z Urzedem Miejskim w Milanéwku, sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant dokumentacji w branzy architektonicznej

Sprawdzajacy dokumentacje w branzy architektonicznej
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