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KL.

PASKA WOKOL BUDYNKU (o szer. 50cm):

- Zwir
- podsypka piaskowa gr. wg. proj. drogowego

W]

{Klatka schodowa A}:

- plyty granitogres antyposlizgowe na elastycznej
zaprawie klejacej, gr. 20 mm,

- schody monolityczne zelbetowe wg proj. PB+W cz.
konstrukcyjna

s ]

S.scena:
- klepka parkietowa gr. 22mm
- warstwy wg proj PB+W cz. konstrukcyjna

1]

1. {W pom.: toaleta damska i meska; fazienka personelu;
pom. do przepierek; pomieszczenie porzadkowe;
wentylatornia; kottownia gazowa}

ptyty gres antyposlizgowe na elastycznej zaprawie
klejacej i warstwie wyréwnawczej z masy
samopoziomujacej, gr. 20 mm,

dwie warstwy membrany wodoszczelnej gr. 1,0 mm,
podktad betonowy C16/20 gr. 70 mm na folii PE gr. 0,3
mm, zbrojony dotem pretami @ 8mm w polach 20x20cm,
ptyty styropianowe EPS 200-038 gr. 100 mm, na
ztaczach papa asfaltowa,

papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze $rodkiem
gruntujacym,

beton C12/15 z zatarciem na gtadko, gr.150mm
podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie do
1s=0,95 gr. 500mm

warstwy $ciany zewnetrznej (patrzac od $rodka budynku)
takze fundamentowej:
- beton wg proj. PB+W cz. konstrukcyjna, gr. 25cm,
- izolacja z papy termozgrzewalnej,
- piyty z hydrofobizowanej wetny skalnej -
GRUNTOTERM firmy ISOVER gr. 10cm

SZ2

warstwy $ciany wentylowanej zewnetrznej (patrzac od

$rodka budynku):

- cegta petna gr. 25cm,

- plyta z welny mineralnej z jednostronng czamg
wibkning - WENTIROCK F firmy ROCKWOOL gr. 10cm,
Uwaga: do wys. 60cm ponad terenem zastosowac
GRUNTOTERM gr. 10cm

- pustka powietrzna wentylowana gr.4cm,

- plyta kamienna z piaskowca gr. 4cm

2]

2. {W pom.: hol dostepny dla gosci; rozdz. elektryczna; hol
stuzbowy; korytarz; kacik jadalny; mag. bielizny brudnej;
mag. zabawek; mag. mebli; mag. sprzetu terenowego}

- plyty gres (w holu dostepnym dla gosci ptyty
granitogres) antyposlizgowe na elastycznej zaprawie
klejacej i warstwie wyréwnawczej z masy
samopoziomujacej, gr. 20 mm,
podk*ad betonowy C16/20 gr. 70 mm na folii PE gr. 0,3
mm, zbrojony do*em prztami @ 8mm w polach 20x20cm,
ptyty styropianowe EPS 200-038 gr. 100 mm, na
ztaczach papa asfaltowa,
papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze $rodkiem
gruntujacym,

- beton C12/15 z zatarciem na gtadko, gr.150mm

- podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie do
1s=0,95 gr. 500mm

WFsala wielofunkcyjna:
- klepka parkietowa gr.22mm
- folia polietylenowa, gr. 0,3mm,
- $lepa podtoga gr.32mm,
legary 76x62mm - dwie warstwy utozone krzyzowo co
okoto 80cm, gr. 124mm,
podktadki betonowe 20x20x12cm co 80cm z betonu
C16/20, miedzy podktadami utozy¢ wetne szklang o
gr.120mm, na podktadach betonowych 1xpapa
asfaltowa,
beton C16/20 z zatarciem na gtadko gr. 50mm,
- papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze $rodkiem
gruntujacym,
- beton C12/15 z zatarciem na gtadko, gr.150mm
podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie do
1s=0,95 gr. 500mm

K]

K. {W pom.: hol, przedsionek, komunikacja} - na gruncie:

ptyty granitogres antyposlizgowe na elastycznej
zaprawie klejacej i warstwie wyréwnawczej z masy
samopoziomujacej, gr. 20 mm,

podk*ad betonowy C16/20 gr. 90 mm na folii PE gr. 0,3
mm, zbrojony do*em prztami @ 8mm w polach 20x20cm,
ptyty styropianowe EPS 200-038 gr. 150 mm, na
ztaczach papa asfaltowa,

papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze $rodkiem
gruntujacym,

beton C12/15 z zatarciem na gtadko, gr.150mm
podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie do

1s=0,95 gr. 500mm

11k.fazienki; toalety; pom. porzadkowe; mag. jaj; pom.
mycia wozkéw, zmywalnia; kuchnia; obieralnia; pom. na
odpadki - na stropie:

- plyty gres antyposlizgowe na elastycznej zaprawie
klejacej i warstwie wyréwnawczej z masy
samopoziomujacej, gr. 20 mm,

- dwie warstwy membrany wodoszczelnej gr. 1,0 mm,

- podktad betonowy C16/20 gr. 50 mm na folii PE gr. 0,3
mm,

- plyty styropianowe EPS T - 32dB gr. 44/40mm,

- strop filigran gr. 220mm wg proj. PB+W cz.
konstrukcyjna

M]

M. écianka oporowa:
- oktadzina z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 3cm,
- $ciany zelbetowe

0]

10.holl gtéwny; komunikacja; chtodnia; mag. opakowan;
mag. produktéw suchych; mag. warzyw; kredens; kacik
jadalny w pok. nauczycielskim:

- piyty gres (w holu gtéwnym oraz korytarzach ogéino
dostepnych plyty granitogres) antyposlizgowe na
elastycznej zaprawie klejacej i warstwie wyréwnawczej
z masy samopoziomujacej, gr. 20 mm,
podktad betonowy C16/20 gr. 50 mm na folii PE gr. 0,3
mm,
ptyty styropianowe EPS T - 32dB gr. 44/40mm,

- strop filigran gr. 220mm wg proj. PB+W cz.
konstrukcyjna

11p.toalety, pom. porzadkowe - na gruncie:

- plyty gres antyposlizgowe na elastycznej zaprawie
klejacej i warstwie wyréwnawczej z masy
samopoziomujacej, gr. 20 mm,
dwie warstwy membrany wodoszczelnej gr. 1,0 mm,
podk*ad betonowy C16/20 gr. 90 mm na folii PE gr. 0,3
mm, zbrojony do*em prztami @ 8mm w polach 20x20cm,
ptyty styropianowe EPS 200-038 gr. 150 mm, na
ztaczach papa asfaltowa,

- papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze $rodkiem
gruntujacym,

beton C12/15 z zatarciem na gtadko, gr.150mm
podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie do
1s=0,95 gr. 500mm

0]

O. OKAP

- opierzenie z blachy aluminiowej

- folia PE wierzchniego krycia, zbrojona

- ruszt stalowy, wys 16cm wg PB+W cz. konstr.

- opierzenie z blachy aluminiowej

[14]

14.szatnia dla dzieci; poczekalnia; pok. intendenta; pok.
logopedy; pok. reedukatora; pok. ksiggowy; pok.
dyrektora; sekretariat; pok. w/dyrektora; pok.
nauczycielski; szatnia dla nauczycieli, pom. nr 113 i 114:
- wyktadzina flotex lub inny produkt réwnowazny na kleju i
warstwie wyréwnawczej z masy samopoziomujacej, gr.
20mm,
- podktad betonowy C16/20 gr. 50 mm na folii PE gr. 0,3
mm,
- plyty styropianowe EPS T - 32dB gr. 44/40mm,
- strop filigran gr. 220mm wg proj. PB+W cz.
konstrukcyjna

12p.sale dydaktyczne - na gruncie:

- klepka parkietowa gr.22mm na kleju poliuretanowym, na
uprzednio zagruntowanym podkiadzie betonowym
preparatem o dziataniu wzmacniajacym i odcinajacym
wilgog, gr. 25mm,

- podk?ad betonowy C16/20 gr. 90 mm na folii PE gr. 0,3
mm, zbrojony do*em prztami @ 8mm w polach 20x20cm,

- plyty styropianowe EPS 200-038 gr. 150 mm, na

ztaczach papa asfaltowa,

papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze $rodkiem

gruntujacym,

beton C12/15 z zatarciem na gtadko, gr.150mm

podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie do

1s=0,95 gr. 500mm

12k

12.sale dydaktyczne - na stropie:

- klepka parkietowa gr.22mm na kleju poliuretanowym, na
uprzednio zagruntowanym podkiadzie betonowym
preparatem o dziataniu wzmacniajacym i odcinajacym
wilgo¢, gr. 25mm,

- podktad betonowy C16/20 gr. 45 mm na folii PE gr. 0,3
mm,

- plyty styropianowe EPS T - 32dB gr. 44/40mm,

strop filigran gr. 220mm wg proj. PB+W cz.
konstrukcyjna

D. Warstwy dachu:

papa wierzchniego krycia - ZDUNBIT WF lub inny
produkt rwnowazny,

- papa podktadowa VIVADACH PM lub inny produkt
réwnowazny mocowana mechanicznie,

izolacja termiczna ze styropianu spadkowego -
klinowego, EPS 100 - 038 gr. 220- ?mm, utozona w
spadku 3%,

paroizolacja bitumiczna zgrzewalna FOALBIT AL. S40
lub inny produkt réwnowazny,

strop wg proj. PB + W cz. konstrukcyjna gr.220mm,
zagruntowany roztworem asfaltowym ICOPAL WATER
PRIMER lub innym produktem réwnowaznym

- pustka powietrzna,

- strop podwieszony 2 S11 FERMACELL, poszycie z ptyt
FERMACELL 2x10mm, konstrukcja ocynkowane profile
sufitdw podwieszonych wraz z systemem wieszakéw

7]

TARASY OD STRONY PD | WSCH.
(spadek od budynku min.1%):

- ptyty bezpieczne FLEXI-STEP lub inny produkt
réwnowazny o wym. 500x500 i gr. 30mm na kleju
izolacja przeciwwodna z minerainej zaprawy
wodoszczelnej,

ptyta Zelbetowa gr. 160mm wg proj. PB+W cz.
konstrukcyjna, zdylatowana w polach 3 x 3m

folia na betonie podktadowym gr. 200mm,
podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie do
1s=0,95 gr. 500mm

WEJCECIE GEOWNE, DO CZ. ZYWIENIOWEJ |
GOSPODARCZEJ ORAZ SCHODY ZEWNETRZNE

(spadek od budynku min.1%):

- plyty granitowe antypoélizgowe na elastycznej
zaprawie klejgcej, mrozoodpomej, gr. 20 mm,
na schodach o gr. 30mm,

izolacja przeciwwodna z mineralnej zaprawy
wodoszczelnej,

- plyta zelbetowa gr. 160mm wg proj. PB+W cz.
konstrukcyjna, zdylatowana w polach 3 x 3m
folia na betonie podktadowym gr. 200mm,
podsypka piaskowa zageszczona
mechanicznie do Is=0,95 gr. 500mm

SZ3

warstwy stropu nad podcieniem (patrzac od

Srodka budynku):

- wpom. nr 113 i 114 warstwy "14", na korytarzach - "10",

- plyta z welny mineralnej z jednostronng czama,
widkning - WENTIROCK F firmy ROCKWOOL gr. 10cm,
Uwaga: do wys. 60cm ponad terenem zastosowac
GRUNTOTERM gr. 10cm

- pustka powietrzna wentylowana gr.4cm,

- plyta kamienna z piaskowca gr. 4cm
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