
B C D E F G H I

profil aluminiowy wg detalu

A

płyta granitowa

         K. {W pom.: hol, przedsionek, komunikacja} - na gruncie:

       -   płyty granitogres antypoślizgowe na elastycznej
           zaprawie klejącej i warstwie wyrównawczej z masy
           samopoziomującej, gr. 20 mm,
       -   podk³ad betonowy C16/20 gr. 90 mm na folii PE gr. 0,3
           mm, zbrojony do³em prźtami ø 8mm w polach 20x20cm,
       -   płyty styropianowe EPS 200-038 gr. 150 mm, na
           złączach papa asfaltowa,
       -   papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze środkiem
           gruntującym,
       -   beton C12/15 z zatarciem na gładko, gr.150mm
       -   podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie do
           Is=0,95 gr. 500mm

  10.holl główny; komunikacja; chłodnia; mag. opakowań;
         mag. produktów suchych; mag. warzyw; kredens; kącik
         jadalny w pok. nauczycielskim:
       -   płyty gres ( w holu głównym oraz korytarzach ogólno
           dostępnych płyty granitogres) antypoślizgowe na
           elastycznej zaprawie klejącej i warstwie wyrównawczej
           z masy samopoziomującej, gr. 20 mm,
       -   podkład betonowy C16/20 gr. 50 mm na folii PE gr. 0,3
           mm,
       -   płyty styropianowe EPS T - 32dB gr. 44/40mm,
       -   strop filigran gr. 220mm wg proj. PB+W cz.
           konstrukcyjna

  14.szatnia dla dzieci; poczekalnia; pok. intendenta; pok.
         logopedy; pok. reedukatora; pok. księgowy; pok.
         dyrektora; sekretariat; pok. w/dyrektora; pok.
         nauczycielski; szatnia dla nauczycieli, pom. nr 113 i 114:
       -   wykładzina flotex lub inny produkt równoważny na kleju i
           warstwie wyrównawczej z masy samopoziomującej, gr.
           20mm,
       -   podkład betonowy C16/20 gr. 50 mm na folii PE gr. 0,3
           mm,
       -   płyty styropianowe EPS T - 32dB gr. 44/40mm,
       -   strop filigran gr. 220mm wg proj. PB+W cz.
           konstrukcyjna

  12.sale dydaktyczne - na stropie:
       -   klepka parkietowa gr.22mm na kleju poliuretanowym, na
           uprzednio zagruntowanym podkładzie betonowym
           preparatem o działaniu wzmacniającym i odcinającym
           wilgoć, gr. 25mm,
       -   podkład betonowy C16/20 gr. 45 mm na folii PE gr. 0,3
           mm,
       -   płyty styropianowe EPS T - 32dB gr. 44/40mm,
       -   strop filigran gr. 220mm wg proj. PB+W cz.
           konstrukcyjna

  2.    {W pom.: hol dostępny dla gości; rozdz. elektryczna; hol
         służbowy; korytarz; kącik jadalny; mag. bielizny brudnej;
         mag. zabawek; mag. mebli; mag. sprzętu terenowego}
       -   płyty gres ( w holu dostępnym dla gości płyty
           granitogres) antypoślizgowe na elastycznej zaprawie
           klejącej i warstwie wyrównawczej z masy
           samopoziomującej, gr. 20 mm,
       -   podk³ad betonowy C16/20 gr. 70 mm na folii PE gr. 0,3
           mm, zbrojony do³em prźtami ø 8mm w polach 20x20cm,
       -   płyty styropianowe EPS 200-038 gr. 100 mm, na
           złączach papa asfaltowa,
       -   papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze środkiem
           gruntującym,
       -   beton C12/15 z zatarciem na gładko, gr.150mm
       -   podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie do
           Is=0,95 gr. 500mm

 1.   {W pom.: toaleta damska i męska; łazienka personelu;
       pom. do przepierek; pomieszczenie porządkowe;
       wentylatornia; kotłownia gazowa}
       -   płyty gres antypoślizgowe na elastycznej zaprawie
           klejącej i warstwie wyrównawczej z masy
           samopoziomującej, gr. 20 mm,
       -   dwie warstwy membrany wodoszczelnej gr. 1,0 mm,
       -   podkład betonowy C16/20 gr. 70 mm na folii PE gr. 0,3
           mm, zbrojony  dołem prętami ø 8mm w polach 20x20cm,
       -   płyty styropianowe EPS 200-038 gr. 100 mm, na
           złączach papa asfaltowa,
       -   papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze środkiem
           gruntującym,
       -   beton C12/15 z zatarciem na gładko, gr.150mm
       -   podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie do
           Is=0,95 gr. 500mm

 KL. {Klatka schodowa A}:
       -   płyty granitogres antypoślizgowe na elastycznej
           zaprawie klejącej, gr. 20 mm,
       -   schody monolityczne żelbetowe wg proj. PB+W cz.
           konstrukcyjna

         D. Warstwy dachu:

       -   papa wierzchniego krycia - ZDUNBIT WF lub inny
           produkt równoważny,
       -   papa podkładowa VIVADACH PM lub inny produkt
           równoważny mocowana mechanicznie,
       -   izolacja termiczna ze styropianu spadkowego -
           klinowego, EPS 100 - 038 gr. 220- ?mm, ułożona w
           spadku 3%,
       -   paroizolacja bitumiczna zgrzewalna FOALBIT AL. S40
           lub inny produkt równoważny,
       -   strop wg proj. PB + W cz. konstrukcyjna gr.220mm,
           zagruntowany roztworem asfaltowym ICOPAL WATER
           PRIMER lub innym produktem równowaznym
       -   pustka powietrzna,
       -   strop podwieszony 2 S11 FERMACELL, poszycie z płyt
           FERMACELL 2x10mm, konstrukcja ocynkowane profile
           sufitów podwieszonych wraz z systemem wieszaków

     11k.łazienki; toalety; pom. porządkowe; mag. jaj; pom.
         mycia wózków, zmywalnia; kuchnia; obieralnia; pom. na
         odpadki - na stropie:
       -   płyty gres antypoślizgowe na elastycznej zaprawie
           klejącej i warstwie wyrównawczej z masy
           samopoziomującej, gr. 20 mm,
       -   dwie warstwy membrany wodoszczelnej gr. 1,0 mm,
       -   podkład betonowy C16/20 gr. 50 mm na folii PE gr. 0,3
           mm,
       -   płyty styropianowe EPS T - 32dB gr. 44/40mm,
       -   strop filigran gr. 220mm wg proj. PB+W cz.
           konstrukcyjna

       12p.sale dydaktyczne - na gruncie:
       -   klepka parkietowa gr.22mm na kleju poliuretanowym, na
           uprzednio zagruntowanym podkładzie betonowym
           preparatem o działaniu wzmacniającym i odcinającym
           wilgoć, gr. 25mm,
       -   podk³ad betonowy C16/20 gr. 90 mm na folii PE gr. 0,3
           mm, zbrojony do³em prźtami ø 8mm w polach 20x20cm,
       -   płyty styropianowe EPS 200-038 gr. 150 mm, na
           złączach papa asfaltowa,
       -   papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze środkiem
           gruntującym,
       -   beton C12/15 z zatarciem na gładko, gr.150mm
       -   podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie do
           Is=0,95 gr. 500mm

  11p.toalety, pom. porządkowe - na gruncie:
       -   płyty gres antypoślizgowe na elastycznej zaprawie
           klejącej i warstwie wyrównawczej z masy
           samopoziomującej, gr. 20 mm,
       -   dwie warstwy membrany wodoszczelnej gr. 1,0 mm,
       -   podk³ad betonowy C16/20 gr. 90 mm na folii PE gr. 0,3
           mm, zbrojony do³em prźtami ø 8mm w polach 20x20cm,
       -   płyty styropianowe EPS 200-038 gr. 150 mm, na
           złączach papa asfaltowa,
       -   papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze środkiem
           gruntującym,
       -   beton C12/15 z zatarciem na gładko, gr.150mm
       -   podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie do
           Is=0,95 gr. 500mm

       S.scena:
        -  klepka parkietowa gr. 22mm

- warstwy wg proj PB+W cz. konstrukcyjna

  WFsala wielofunkcyjna:
       -   klepka parkietowa gr.22mm
       -   folia polietylenowa, gr. 0,3mm,
       -   ślepa podłoga gr.32mm,
       -   legary 76x62mm - dwie warstwy ułożone krzyżowo co
           około 80cm, gr. 124mm,
       -   podkładki betonowe 20x20x12cm co 80cm z betonu
           C16/20, między podkładami ułożyć wełnę szklaną o
           gr.120mm, na podkładach betonowych 1xpapa
           asfaltowa,
       -   beton C16/20 z zatarciem na gładko gr. 50mm,
       -   papa termozgrzewalna gr. 4mm wraz ze środkiem
           gruntującym,
       -   beton C12/15 z zatarciem na gładko, gr.150mm
       -   podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie do
           Is=0,95 gr. 500mm

  warstwy ściany zewnętrznej (patrząc od środka budynku)
       także fundamentowej:
       -   beton wg proj. PB+W cz. konstrukcyjna, gr. 25cm,
       -   izolacja z papy termozgrzewalnej,
       -   płyty z hydrofobizowanej wełny skalnej -
           GRUNTOTERM firmy ISOVER gr. 10cm

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU (o szer. 50cm):

       -   żwir
       -   podsypka piaskowa gr.  wg. proj. drogowego

       M. ścianka oporowa:
       -   ok ładzina z p łyt granitowych płomieniowanych  gr. 3cm,
       -   ściany żelbetowe
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