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Projekt zostat sprawdzony

| uzgodniony w zakresie koordynacji miedzybranzowej

upr. nr Wa — 60/99

Branza Imie i Nazwisko Data Podpis
mgr inz. arch. Matgorzata
Architektura | Okrzeja-tazowska 08.2008
upr. nr 163/84/WBPP
: mgr inz. Janusz tobacz
Konstrukcja upr. nr 270/85/UW 08.2008
. mgr inz. Maria Ignaczewska
Inst. sanitarne upr. nr St — 121/86 08.2008
mgr inz. Andrzej Szostakowski
Inst. elektryczne upr. nr Wa — 429/91 08.2008
Technologia |Inz. Bogdan Budzynski 08.2008
Drogi mgr inz. Tadeusz Kurzewski 08.2008
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TECZKA ZAWIERA

I. CZESC OPISOWA.

Opis techniczny.

Karty urzadzenh zabawowych i urzadzen matej architektury.

Specyfikacja techniczna urzadzeh zabawowych HAGS UNIMINI.
Specyfikacja techniczna urzgdzen zabawowych HAGS SOLO.

Uprawnienia projektanta.

Zaswiadczenie o cztonkostwie w Mazowieckiej Okregowej Izbie Architektow.

N o gk~ oobdRe

Oswiadczenie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Zmianie Ustawy - Prawo
Budowlane (DZ. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888)

Il. CZESC RYSUNKOWA.

Projekt elementéw matej architektury.

Projekty placéw zabaw nr 1i 2.
Projekty placéw zabaw nr 3i 4.
Projekt ogrodzenia - rzut.
Projekt ogrodzenia - rozwiniecie.
Projekt ogrodzenia - rozwiniecie.
Projekt ogrodzenia - detale.

© N o 0k~ PR

Projekt altany gospodarczej - rzut wiezby dachowej, rzut przyziemia, rzut fundamentow,
rzut zwienczenia muru.

9. Projekt altany gospodarczej - przekroj A-A, przekréj B-B, elewacije.

10. Projekt altany gospodarczej - detal ,A”, detal zakotwienia stupka.

11. Detal piaskownicy.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE.
Umowa Nr 342/417/TOM/07 z dnia 04.12.2007r.
Nazwa obiektu - Przedszkole 10 oddziatowe dla 250 dzieci.
Adres -Milanowek, ul. Fiderkiewicza 43, dz. nr ew. 141 i 161/2 w obrebie 06-04.
Inwestor — Urzad Miejski w Milanéwku, 05-822 Milanéwek ul. Kosciuszki 45.

a k0 Dbd e

Stadium — projekt wykonawczy elementéw matej architektury.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa Nr 342/417/TOM/07 z dnia 04.12.2007r.

2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr GGp 7327/1961/07
z dnia 16.10.2007 r.

3. Projekt koncepcji i projekt budowlany przebudowy przedszkola 10-oddzialowego
potozonego w Milanéwku przy ul. Fiderkiewicza 43, opracowany w marcu 2008 r. przez
BPiOl PROINWEST w Warszawie, ul. Kulczynskiego 10/21, uzgodniony przez
Inwestora.

4. Wytyczne programowo - funkcjonalne projektowania przedszkoli, opracowane przez
Ministerstwo Oswiaty i Wychowania, Warszawa - pazdziernik 1979 r.

5. Biuletyn Informacyjny Nr 15/03, z pazdziernika 2003 r. Stowarzyszenia Rzeczoznawcow
Sanitarnohigienicznych w sprawie m. i n. projektowania i opiniowania przedszkoli.

6. Wtdérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 dla celéw projektowych,
wykonany przez uprawnionego geodete mgra inz. Marka Wojtowicza.

7. Przepisy i normy zwigzane z opracowywanym tematem.

lIl. OPIS TERENU LOKALIZACJI.

Projektowane Przedszkole znajdowa¢ sie bedzie w Milanéwku, na dziatce zabudowanej —

istniejacy budynek przedszkola, potozonej przy ul. Fiderkiewicza 43 nr ew. 141 i 161/2 w obr.
06-04, w zasiegu petnego uzbrojenia w media.

Na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka lezy w
strefie ochrony konserwatorskiej, na terenach zabudowy indywidualnej — dziatki o charakterze
leSno-parkowym.

Sasiedztwo dziatki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz od strony potnocnej

dziatka Szkoty. Od potudnia dziatka przylega do ulicy Pitsudskiego.
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Teren z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim, z rzednymi w granicach

104,38 - 104,70 m n.p.m.

Dziatka jest ogrodzona, pokryta zielenig; drzewa, krzewy, oraz trawniki.

Wijazdy na teren od ulicy Fiderkiewicza.

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania - 5 875 m?,

Warunki gruntowe — przypowierzchniowg warstwe gruntdw tworzg osady czwartorzedowe,

holocenu i plejstocenu. Sa to utwory glacjalne reprezentowane przez zageszczone piaski i zwiry

wodnolodowcowe, poétzwarte mutki wodnolodowcowe oraz gliny morenowe reprezentowane

przez gliny piaszczyste i gliny w stanie potzwartym i zwartym.

Poziom wody gruntowej:

- swobodne lustro wéd gruntowych nawiercono na gtebokosciach 4,70-4,81 m ppt.,, na
rzednych 99,83-99,90 m npm. Za poziom maksymalny nalezy przyjmowac poziom wyzszy
od obecnego o okoto 0,7 m — rzedna 100,60 m npm.

IV. ELEMENTY ISTNIEJACE MALEJ ARCHITEKTURY DO LIKWIDACJI.

Na przedmiotowym terenie planuje sie likwidacje wszystkich istniejgcych elementéw matej
architektury jak: altane gospodarcza, piaskownice, place zabaw z urzadzeniami zabawowymi,
tawki.

V. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

Jako wyposazenie placow zabaw oraz catego terenu przedszkola, zaprojektowano rdzne

elementy matej architektury przedstawione szczeg6towo na rysunkach i kartach urzadzen.
Opracowano - projekty indywidualne oraz uzyto gotowe elementy.

Sprzet w ktory wyposazone sg place zabaw oraz tawki, stojak na rowery i kosze na $mieci - to
gotowe elementy.

Ogrodzenie systemowe, natomiast piaskownice oraz altana gospodarcza zostaly
zaprojektowane indywidualnie i dopasowane charakterem do bryty budynku przedszkola.

1. Projekt ogrodzenia.

a. ogrodzenie istniejgce remontowane
polegajgce na wymianie istniejgcych elementéw, skorodowanych i zniszczonych,
na panele systemowe ATLAS firmy Bartez lub inny produkt rownowazny. Panele
0 wysokosci 150cm wykonane ze stalowych profili powlekanych poliestrowg
powlokg proszkowg w kolorze RAL 7030, stupy osadzone w stopie
fundamentowej, cokot z obrzeza betonowego.

b. ogrodzenie projektowane
projektowane ogrodzenie systemowe ATLAS firmy Bartez lub inny produkt
rownowazny. Panele o wysokosci 150cm wykonane ze stalowych profili
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powlekanych poliestrowg powtoka proszkowg w kolorze RAL 7030, stupy

osadzone w stopie fundamentowej, cokét z obrzeza betonowego.

Przesta, skrzydta bram oraz stupki w systemie producenta ogrodzen firmy BARTEZ, 03-289

Warszawa, ul. L. Berensona 29P; tel. 022/ 741 63 35 w. 104; www.bartez.pl - ogrodzenie
palisadowe ATLAS 150 - wykonane ze stali ocynkowanej i powleczonej powtokg poliestrowg
- szczegoty wgrys.nr4,5,6i 7.

Montaz ogrodzenia systemowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta i pod jego

nadzorem.

Mocowanie stupdéw stalowych o przekroju 60 x 60 x 2 mm:

stupki osadzi¢ w stopie fundamentowej, na gtebokosé zalecang przez producenta ogrodzen,
podczas wylewania na mokro.

Izolacja pionowa i pozioma:

8 izolacja Scian fundamentowych - dwie warstwy mineralnej zaprawy wodoszczelnegj
HYDROSTOP MIESZANKA PROFESJONALNA Iub zastosowa¢ inny materiat
rownowazny,

Malowanie:

elementy wykonane ze stali ocynkowanej i powleczone powtoka poliestrowg proszkowg na

kolor wg palety RAL 7030 mat.

2.Projekt piaskownicy.
Wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 11 - 4 sztuki.
Scianki z cegty klinkierowej petnej, na zaprawie cementowej spoinowanej wgtebnie, o wym.
240 x 115 x 71 mm w kolorze pomaranczowym, o symbolu NF, firmy ROBEN - CERAMIKA
BUDOWLANA, 55-300 Sroda Slgska, ul. Rakoszycka 2, tel. 071/317 51 58-62 lub uzy¢ inny
produkt rownowazny.
Na koronie murku nalezy przyklei¢ ptyty bezpieczne FLEXI-STEP gr. 2cm, ptyty w kolorze
metalicznym lub zastosowa¢ inny produkt rownowazny.
Fundamenty o szer. 24,0 cm, z betonu C16/20, zbrojone przeciw skurczowo podtuznie 8 @
12 stal Al, strzemiona @ 4,5 co 50 cm stal Al. Fundament zagtebiony w gruncie na 100 cm,
na podlewce z betonu C8/10 o gr. 10 cm.

Izolacja pionowa:

8 izolacja $cian fundamentowych - dwie warstwy mineralnej zaprawy wodoszczelnegj
HYDROSTOP MIESZANKA PROFESJONALNA Iub zastosowa¢ inny materiat

rownowazny,
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§ Scianki z cegty klinkierowej zaimpregnowa¢ impregnatem do cegty klinkierowej
HYDROSTOP PRZEZROCZYSTY lub uzy¢ inny preparat rownowazny.

Izolacja pozioma:

§ HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA, produkt 401 Ilub inny preparat

rownowazny.

Wypetnienie piaskownicy - piasek kwarcowy, oczyszczony, ptukany o wielkosci ziarna od 0,2

do 2 mm. Piaskownice wypei¢ na gtebokos¢ min. 40 cm.
Studzienka chtonna wypetniona grubym zwirem.

Uzytkowanie - piasek w piaskownicy nalezy codziennie czysci¢ (wygrabianie lisci) i sptukac
woda. Wymiana piasku powinna odbywaé sie przynajmniej raz na rok, wczesng wiosng.

3. Projekt $mietnika.
Wykonac¢ zgodnie z rysunkaminr 8, 9110 - 1 sztuka.
Sciany z cegly klinkierowej , na zaprawie cementowej spoinowanej wgtebnie, o wym. 240 x
115 x 71 mm w kolorze pomaranczowym, firmy ROBEN - CERAMIKA BUDOWLANA, 55-300
Sroda Slgska, ul. Rakoszycka 2, tel. 071/317 51 58-62 lub uzyé inny produkt réwnowazny.
Fundamenty o szer. 24,0 cm, z betonu C16/20, zbrojone obustronnie siatkg z pretbw 8 &
stal Al, o wym. oczek 16 x 16 cm. Fundament zagtebiony w gruncie na 100 cm, na podlewce
z betonu C8/10 o gr. 10 cm.
Plyta posadzki o gr. 20 cm - zbrojenie j.w.
Na mokrej ptycie posadzki utozy¢ kostke betonowg o gr. 6 cm z dociskiem. Kostki betonowe
wprasowaé w ptyte poprzez docisniecie na gtebokos¢ 1 cm. Kostki nalezy przed utozeniem
posadzki namoczy¢ w wodzie. Zastosowac¢ kostke betonowg "HOLLAND", w ksztaicie
prostokatnym, o wymiarach 20x10x8 cm, w kolorze z6itym.
Wiezba dachowa wykonana ze stalowych ksztattownikéw zamknietych - szczegoty wg rys. nr
8, 9.
Pokrycie dachu blachg dachéwkowg KRON 400/20 w kolorze RR 023 — grafit mat firmy

BLACHY PRUSZYNSKI lub zastosowaé inny materiat rownowazny.

Malowanie:

wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjne - zastosowac¢ 2 x EKOCHRON lub
UNIKOR. Pomalowa¢ dwukrotnie farbg powierzchniowg 2 x AKRYLUX w kolorze
blachodachéwki lub uzy¢ inne produkty rownowazne.

Farby firmy POLIFARB CIESZYN - WROCLAW SA, 51-416 Wroctaw, ul. Kwidzynska 8, tel.
(071) 78 80 700.

Izolacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

Sciany z cegly klinkierowej zaimpregnowaé impregnatem do cegly klinkierowe;
HYDROSTOP PRZEZROCZYSTY lub innym preparatem réwnowaznym.
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Smietnik wyposazyé w cztery pojemniki na odpady, kazdy o innym przeznaczeniu, w celu

segregacji odpaddw.

. Gotowe elementy matej architektury:
wyposazenie placu zabaw dla 3-latkbw wg kart urzadzen i rys. nr 2,
wyposazenie placu zabaw dla 4-latkbw wg kart urzadzen i rys. nr 3,
tawka bez oparcia wg karty wyrobu,
kosz na $mieci wg karty wyrobu,

w W W W W N

stojak na rowery wg karty wyrobu.
Wyposazenie placow zabaw firmy MIASTO & REKREACJA S.J., ul. J6zefa Pitsudskiego 30, 05-
510 Konstancin-Jeziorna, tel. (0-22) 754 63 36 lub zastosowac¢ produkty innej firmy

robwnowazne.

tawki, kosze i barierki ochronne firmy PUCZYNSKI, 05-800 Pruszkéw, ul. Robotnicza 31a, tel.
(0-22) 758-66-93 lub zastosowac produkty innej firmy réwnowazne.

Opracowata:

Warszawa, 08.2008 r.

10
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 2

PLAC ZABAW NR 1 DLA 3-LA'I:KC')W
ZWIERZETA NA BIEGUNACH - £OS , BRUNO”

URZADZENIE NR 121 585 HAGS SOLO Bruno

Zwymiarowane rzuty

Dane techniczne:
Specyfikacja montazu: Elementy montowane fabrycznie.
Specyfikacja mocowania: Wpuszczone fundamenty.

Wymogi wzgledem powierzchni: powierzchnia miekka zgodnie z normg EN 1177.
Przeglady kontrolne i konserwacja: B/D.

Materiaty: Posta¢ z 18 mm HPL i korpus/boki z 6mm HPL(wysokocisnieniowy laminat).

Przéd i tyt z ocynkowanego na gorgco, zagruntowanego i lakierowanego proszkowo
metalu. Siedzenie i oparcie dla stop z EkoGrip.

11
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 3

PLAC ZABAW NR 1 DLA 3-LATKOW
ZESTAW ZABAWOWY PRZYSTOSOWANY DLA

DZIECI NIEPEENOSPRAWNYCH

URZADZENIE NR 408 159 HAGS UNIPLAY

Zwymiarowany rzut

DANE:

Zalecana kategoria wiekowa: przystosowany dla dzieci niepetnosprawnych w wieku od
2 do 12 lat.

Najwyzszy punkt upadku z przyrzgdu: <1,20m

Wyposazenie domku: cigg stopni (schody), siatka pozioma, mostek ze sztywnym
podestem (platforma umozliwiajgca dojazd wozkiem inwalidzkim do pozostatych funkciji
zestawu zabawowego), dwa domki zadaszone — schronienie przed deszczem i
storncem, peryskop, zjezdzalnia, gry, zabawy z alfabetem i symbolami, kuchenka,
urzadzenie do zabaw ,gra w sortowanie”, tawka, lada sklepowa, kuchenka.

Domek zapewnia schronienie przed deszczem i stoncem.

12
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 4

PLAC ZABAW NR 1 DLA 3-LATKOW
BUJAK NA SPREZYNIE — , KONIK PONY”

URZADZENIE NR 121 662 HAGS SOLO BUJAK PONY

Zwymiarowany rzut

Dane techniczne:

Specyfikacja montazu: Elementy montowane fabrycznie.

Specyfikacja mocowania: Wpuszczony fundament. Blok fundamentu w komplecie
Wymogi wzgledem powierzchni: powierzchnia miekka zgodnie z normg EN 1177.
Przeglady kontrolne i konserwacja: B/D.

Materiafy: Rama z rurki stalowej 25 mm, obudowa sprezyny z metalu ocynkowanego na
goraco i figury z HPL 15mm i 18mm (HPL - wysokocisnieniowy laminat). Sprezyna
stalowa. Wszystkie czesci malowane sg zagruntowane i lakierowanego proszkowo.

13
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 5

PLAC ZABAW NR 2 DLA 3-LATKOW
ZESTAW ZABAWOWY

URZADZENIE NR 606 316 HAGS UNIMINI GOOP

Zwymiarowane rzuty

DANE:

Zalecana kategoria wiekowa: dla dzieci od 2 do 5 lat.

Najwyzszy punkt upadku z przyrzgdu: < 0,60m

Wyposazenie domku: mostek z ruchomym podestem z siatki stalowej, dwa domki
zadaszone — schronienie przed deszczem i stoncem, gra w pary polegajaca na tgczeniu

zwierzat, samochodéw i kwiatow, lada sklepowa, kuchenka.
Domek zapewnia schronienie przed deszczem i stoncem.

14
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 6

PLAC ZABAW NR 2 DLA 3-LATKOW
BUJAK NA SPREZYNIE -, ZOLW II”

URZADZENIE NR 121 472 HAGS SOLO Zéiw I
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HAGS 150 472

Zwymiarowane rzuty

Dane techniczne:

Specyfikacja montazu: Elementy montowane fabrycznie.

Specyfikacja mocowania: Wpuszczony fundament. Blok fundamentu w komplecie.
Wymogi wzgledem powierzchni: powierzchnia miekka zgodnie z normg EN 1177.
Przeglady kontrolne i konserwacja: B/D.

Materiafy: Rama z rurki stalowej 25 mm, obudowa sprezyny z metalu ocynkowanego na
goraco i figury z HPL 15mm i 18mm (HPL - wysokocisnieniowy laminat). Sprezyna
stalowa. Wszystkie czesci malowane sg zagruntowane i lakierowanego proszkowo.

15
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 7

PLAC ZABAW NR 4 DLA 4-LATKOW
ZESTAW ZABAWOWY

URZADZENIE NR 608 275 HAGS UNIMINI RILLA

Zwymiarowane rzuty

DANE:

Zalecana kategoria wiekowa: dla dzieci od 2 do 5 lat.

Najwyzszy punkt upadku z przyrzgdu: < 0,96m

Wyposazenie domku: siatka do wspinaczki, pochyta scianka do wspinaczki, zjezdzalnia,
balkon z funkcjg wiezy widokowej, balkon z rurg piaskowa, dzwigi, podnosniki, wagony
do piasku, cigg stopni.

Domek zapewnia schronienie przed deszczem i stoncem.

16
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 8

PLAC ZABAW NR4 DLA 4-LATKOW
KARUZELA BEZ HAMULCA

URZADZENIE NR 151 155 HAGS SOLO Karuzela bez hamulca
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HaGs 151155

Zwymiarowane rzuty

Dane techniczne:

Specyfikacja montazu: Dostarczony kompletnie ztozony.

Specyfikacja mocowania: Wylewka fundamentowa.

Wymogi wzgledem powierzchni: powierzchnia miekka zgodnie z normg EN 1177.
Przeglady kontrolne i konserwacja: B/D.

Materiafy: Uchwyty z rurki stalowej ocynkowanej, zagruntowanej i lakierowanej
proszkowo. Podest z super wytrzymatej, odpornej na warunki atmosferyczne sklejki
grubosci 21mm, wykornczonej powtokg fenolowg na ramie z rurek stalowych
ocynkowanych na gorgco.

17
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 9

PLAC ZABAW NR 3 DLA 4-LATKOW
BUJAK NA SPREZYNIE — ,KING”

URZADZENIE NR 121 467 HAGS SOLO BUJAK KING
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HAGS 121 467

Zwymiarowane rzuty

Dane techniczne:

Specyfikacja montazu: Elementy montowane fabrycznie.

Specyfikacja mocowania: Wpuszczony fundament. Blok fundamentu w komplecie
Wymogi wzgledem powierzchni: powierzchnia miekka zgodnie z normg EN 1177.
Przeglady kontrolne i konserwacja: B/D.

Materiafy: Rama z rurki stalowej 25 mm, obudowa sprezyny z metalu ocynkowanego na
goraco i figury z HPL 15mm i 18mm (HPL - wysokocisnieniowy laminat). Sprezyna
stalowa. Wszystkie czesci malowane sg zagruntowane i lakierowanego proszkowo.
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 10

PLAC ZABAW NR 3 DLA 4-LATKOW BUJAK NA
SPREZYNIE — ,SPEEDY - Rajdowiec”

URZADZENIE NR 121 447 HAGS Solo Speedy

!
e e BRIk
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e =Y - = — e

HAGS 121 447

Zwymiarowane rzuty

Dane techniczne:

Specyfikacja montazu: Elementy montowane fabrycznie.

Specyfikacja mocowania: Wpuszczony fundament. Blok fundamentu w komplecie
Wymogi wzgledem powierzchni: powierzchnia miekka zgodnie z normg EN 1177.
Przeglady kontrolne i konserwacja: B/D.

Materiafy: Rama z rurki stalowej 25 mm, obudowa sprezyny z metalu ocynkowanego na
goraco i figury z HPL 15mm i 18mm (HPL - wysokocisnieniowy laminat). Sprezyna
stalowa. Wszystkie czesci malowane sg zagruntowane i lakierowanego proszkowo.
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URZADZENIE ZABAWOWE NR 11

PLAC ZABAW NR 3 DLA 4-LATKOW
ZESTAW ZABAWOWY, DOMEK , Zelles”

URZADZENIE NR 608 307RD HAGS UNIMINI ZELLES

Zwymiarowane rzuty

DANE:

Zalecana kategoria wiekowa: dla dzieci od 2 do 5 lat.

Najwyzszy punkt upadku z przyrzgdu: < 0,60m

Wyposazenie domku: urzgdzenie do zabaw ,gra w sortowanie”, fawka, lada sklepowa,
kuchenka.

Domek zapewnia schronienie przed deszczem i stoncem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN ZABAWOWYCH
HAGS UNIMINI

Wymogi wzgledem powierzchni
miekka powierzchnia zgodna z normg EN 1177.

Specyfikacja montazu

Dostarczane w postaci elementéw dachu, $cian i podtogi z wczesniej nawierconymi
otworami do zamontowania do wyztobionych stupkoéw drewnianych.

Specyfikacja kotwiczenia

Opatentowany przez firme HAGS system ziemno-palikowy i prefabrykowane
wpuszczane ramy z ksztattownikéw stalowych cynkowanych na gorgco. Gilebsze
kotwiczenie jest niezbedne w przypadku luznych wypetnien, takich jak kora lub trociny.
Produkty HAGS UNIMINI oferowane sg rowniez do montazu nad ziemig za pomocag
kotwiczenia srubami

Przeglady kontrolne
Co tydzien.

Konserwacja

Raz w sezonie

Wymiary modufu
0.67x0,67 m, 1,33x1,33 m.

Zabezpieczenie drewna i wykornczenie

Cate drewno jest zabezpieczane po obrébce maszynowej zgodnie z europejskg normg
EN 351, Klasa P5, oraz dyrektywami Nordyckiej Rady Ochrony Laséw (Nordic Wood
Preservation Council). Powierzchnie konserwuje sie Ix powtoka penetrujgcej farby do
gruntowania oraz Ix powtokg farby wykonczeniowej do drewna, ktéra tworzy ochronng
warstwe.

Stupki

Stupki toczone z drewna sosnowego o Srednicy 70 mm z supereliptycznym przekrojem.
Na catej dtugosci stupkéw biegng cztery rowki, a ich wierzchotek jest zabezpieczony
poliamidowg ostonka. Stupki sg mocowane za pomocg opatentowanego systemu
kotwienia, chronigc drewno przed kontaktem z gruntem, dzieki zapewnieniu 70-mm
odstepu miedzy stupkiem a powierzchnig piasku.

Sciany
Typ 1. Numery zamowien HAGS z serii 608. HPL o grubosci 8 lub 12 mm, ptyty

charakteryzujgce sie wysokg trwatoscig i odpornoscig na warunki atmosferyczne. Typ
2. Numery zamowien HAGS z serii 606. Heblowane drewno sosnowe, ceownik
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metalowy 21x93 mm.

Podfogi i podesty

Heblowane drewno sosnowe o wymiarach 28x93 mm lub sklejka drewniana o grubosci
21 mm powlekana wodoodporng i trudnoscieralna powtoka.

Stopnie

Boczne sciany z HPL o grubosci 18 mm z aluminiowymi szczeblami lub podnézkami.

Inne czesci

Wszystkie stalowe elementy sg cynkowane galwanicznie, a ich powierzchnia jest
gruntowana i lakierowana proszkiem poliestrowym. Sklejka drewniana jest chroniona
obustronnie wodooporng i trudnoscieralna powtoka. Wiecej szczegotow przedstawiono
w opisach poszczegdblnych przyrzadéw do zabawy.

Systemy jakosci i systemy srodowiskowe
Firma HAGS posiada jako$¢ uznawang w Szwecji i zgodng z systemami zarzadzania
jakoscig SS-EN ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:1996

Gwarancja

10 LAT

Obejmuje uszkodzenia wynikajgce z wad materiatowych lub produkcyjnych we
wszystkich ocynkowanych i nie malowanych elementéw stalowych i metalowych,
mocnych tworzyw sztucznych, ptyt HPL oraz obrabianego drewna.

5 LAT

Obejmuje uszkodzenia wynikajgce z wad materiatowych Iub produkcyjnych w
sprezynach, malowanych elementach metalowych, formowanych czesciach z tworzyw
sztucznych i siatki

2 LATA

Obejmuje nieprawidtowe dziatanie, wynikajgce z wad materiatowych lub produkcyjnych
w ruchomych czesciach plastikowych i metalowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN ZABAWOWYCH
HAGS SOLO

Materiaty.

Aby spemi¢ ustalone przez nas surowe standardy dotyczace bezpieczenstwa,
wytrzymatosci, wykonczenia i prawidtowosci dziatania, stosowane przez nas materiaty
sg najwyzszej jakosci.

Sklejka jest zabezpieczona, aby mogta wytrzymac¢ warunki zewnetrzne. Laminat
wysokocisnieniowy HPL jest oczywistym wyborem w przypadku ptyt, dla ktorych
wymagania sg bardzo wysokie. Stosowane przez nas drewno to wolno rosngca sosna o
drobnych stojach, pochodzaca z poinocnej Szwecji.

Posiada atesty zgodne z FSC Ilub PEFC. Drewno jest strugane, a krawedzie sg
zaokraglone.

Pudetka na piasek wykonane sg z debu. Gtowki srub oraz nakretki posiadajg nasadki
ochronne HAGS z tworzywa sztucznego w celu ochrony przed uszkodzeniem. Siatki

i podobne przyrzady sa wykonane z ocynkowanego na gorgco fancucha, pokrytego
wytrzymatym poliuretanem, aby zapewni¢ maksymalng trwatos¢ i minimalng wrazliwosé
na zmiany temperatury. Plyty ze stali nierdzewnej o wzorzystej powierzchni, stosowane
na torach slizgowych, zapewniajg dtugie uzytkowanie i minimalne tarcie. Ztgczenia srub
sg ocynkowane w celu ochrony przed rdzg. Stupki i czesci metalowe sg wykonane ze
stali o duzej odpornosci na rozcigganie.

Zabezpieczenie drewna.

Drewno jest specjalnie zabezpieczane przed gniciem, zgodnie z europejskg normg EN
351, Klasa P5, oraz dyrektywami Nordyckiej Rady Ochrony Lasoéw (Nordic Wood
Preservation Council). Konieczno$¢ ochrony chemicznej jest zroéznicowana w
zaleznosci od wielkosci ryzyka obecnosci organizméw niszczgcych drewno w
Srodowisku lokalnym. Ochrona klasy P5 odnosi sie do drewna nad powierzchnig i jest
stosowana po obrébce maszynowej. Aktywne sktadniki farb olejnych, stosowanych do
impregnacji, sg biodegradacyjne i zabezpieczajg drewno przed wilgocig, wysychaniem i
niszczeniem wiokien. Jest to metoda ochrony bezpieczna dla srodowiska, ktéra w
zaden

spos6b nie szkodzi drewnu. Stosujemy zabezpieczony dgb HAGS do wykonywania
czesci drewnianych wchodzacych w bezposredni kontakt z podtozem.

Zabezpieczenie powierzchni.

Drewno jest zabezpieczane jedng warstwg farby gruntujgcej do drewna oraz jedng
warstwg bejcy wykonczeniowej do drewna, tworzacej powtoke w celu zapewnienia
najlepszej trwatosci i odpornosci na deszcz i wiatr. Ponadto, naturalna struktura
drewna zostaje zakonserwowana i uwydatniona. Czesci drewniane sg dwukrotnie
malowane przez polewanie w celu nasycenia wtokien barwnikiem, aby zapewnié¢
najlepsza mozliwg jakosc.

Czesci stalowe sg ocynkowane przez zanurzenie w ciektym metalu lub lakierowane
proszkowo powilokg z proszku poliestrowego. Stal ocynkowana jest lakierowana
proszkowo. Systemy jakosci i systemy sSrodowiskowe. Firma HAGS posiada jakosc
uznawang w Szwecji i zgodng z systemami zarzadzania jakoscig SS-EN 1SO
9001:2000 oraz ISO 14001:1996.
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Gwarancja.

10 LAT

Obejmuje uszkodzenia wynikajgce z wad materiatowych lub produkcyjnych we
wszystkich ocynkowanych i nie malowanych elementow stalowych i metalowych,
mocnych tworzyw sztucznych, ptyt HPL oraz obrabianego drewna.

S5 LAT

Obejmuje uszkodzenia wynikajgce z wad materiatowych Iub produkcyjnych w
sprezynach, malowanych elementach metalowych, formowanych czesciach z tworzyw
sztucznych i siatki.

2 LATA

Obejmuje nieprawidtowe dziatanie, wynikajgce z wad materiatowych lub produkcyjnych
w ruchomych czesciach plastikowych i metalowych.

Gwarancja jest wazna tylko w przypadku klientdéw, ktorzy zakupili produkt w firmie
HAGS lub od autoryzowanych przedstawicieli firmy.

Gwarancja nie obejmuje produktow, ktére zostaty uszkodzone lub staly sie wadliwe w
wyniku:

- naturalnej eksploatacji wynikajacej z normalnego uzytkowania.

- naduzycia, nieprawidtowego uzytkowania, nadmiernego obcigzenia lub aktow
wandalizmu.

- niewykonanie przez kupujgcego wszystkich planowych przegladéw kontrolnych i
konserwacyjnych, zgodnie z instrukcjg przedstawiong w czesci Informacje ogolne,
Przewodnikiem do placéw zabaw w miejscach publicznych oraz z Instrukcjg dotyczaca
konserwacji produktu.

- nieprawidtowego zainstalowania produktu niezgodnie z dotgczong do niego instrukcja.
- ekspozycji produktu na warunki otoczenia nieprzewidziane przez firme HAGS.

- uzytkowania lub instalowania produktu razem z produktami, ktére nie zostaty
zatwierdzone przez firme HAGS ANEBY AB.

- nie poinformowania przez klienta firmy HAGS lub autoryzowanego przedstawiciela o
istniejgcych wadach w ciggu trzech (3) miesiecy od czasu ich stwierdzenia lub, kiedy
powinny zostac stwierdzone.

- nieprzestrzegania przez kupujgcego instrukcji dostarczonych przez firme HAGS lub
autoryzowanego przedstawiciela, dotyczacych procedury skfadania skarg.

W czasie okresu objetego gwarancjg firma HAGS podejmie dziatania, majgce na celu
zastgpienie wadliwej czesci nowg lub naprawy czesci wadliwej. Czes¢ do wymiany lub
czes¢ naprawiona zostanie przestana do kupujacego bez zbednego opdznienia. Czesci
zastgpione muszg zosta¢ zwrocone do firmy HAGS na zadanie. Czesci, ktére zostaty
wymienione lub naprawione w okresie objetym gwarancja, beda objete

pozostatym okresem oryginalnej gwaranciji.

W przypadku koniecznosci wymiany lub naprawy, klient jest zobowigzany przedstawi¢
firmie HAGS lub autoryzowanemu przedstawicielowi oryginalng, wazng fakture lub
oryginalng karte gwarancyjng. Ponadto, na zgdanie klient jest zobowigzany

dostarczy¢ firmie HAGS kopie dokumentow dotyczacych sposobu przeprowadzenia
przegladdéw kontrolnych i konserwacii.

Wszelkie dyskusje, roszczenia lub spory wynikajace lub powigzane z niniejszg
gwarancjg bedg regulowane i okreslane arbitralnie w Szwecji, w miejscu wyznaczonym
przez firme HAGS.

Bezpieczenstwo.

Skuteczna norma bezpieczenstwa ma na celu stworzy¢ mozliwie najbezpieczniejsze
place zabaw, jednoczesnie nie ograniczajgc ich wartosci pedagogicznej Ilub
atrakcyjnosci dla dzieci. Nasze produkty spetniajg wszystkie wymagania przedstawione
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w normach bezpieczenstwa EN 1176 oraz EN 1177, ponadto sg zbadane przez TUV i
zatwierdzone. Produkty sg réwniez zbadane i zatwierdzone zgodnie z ASTM F1487
(aktualne normy bezpieczenstwa Amerykanskiego Towarzystwa Badan Materiatowych),
przedstawione na stronie internetowej IPEMA.

Przez wiele lat firma HAGS aktywnie uczestniczyta w dziataniach majgcych na celu
ciggte polepszanie i modernizowanie aktualnych europejskich norm bezpieczenstwa.

Wymagania przestrzenne.

W niektorych przypadkach strefy niezachodzenia dla przyrzadéw mogq sie na siebie
nakfadac - ale nie dotyczy to zjezdzalni, hustawek, karuzel, kolejek i innych przyrzadow
ruchomych.

Warstwa amortyzujaca.

Jakosc¢ i grubos¢ warstwy musi by¢ zgodna z normami bezpieczenstwa EN 1176 oraz
EN 1177. Warstwa musi umozliwi¢ niezbedny przeptyw wody.

Kauczuk

* Prefabrykowane ptytki sg ktadzione na poziomej dobrze osuszonej powierzchni.

» Granulki sg uktadane na poziomej dobrze osuszonej powierzchni.

Inne materiaty syntetyczne

* Prosze zobaczy¢ instrukcje producenta.

Sypkie materiaty, takie jak piasek, zwir, kora i wiory.

Firma HAGS zaleca stosowanie doktadnie rozprowadzonego piasku lub Zzwiru, o
ziarnach miedzy 0,5 a 5 mm. Prosze odnies¢ sie do norm PN-EN 1176 oraz PN-EN
1177 w celu uzyskania informacji dotyczacych rozmiaru innych materiatow.

Zalecana gtebokos¢ dla sypkich powierzchni:

Gtebokos¢ sypkiego materiatu Wysokosé

upadku do

100 mm + 200 mm 1,00 m

200 mm + 200 mm 2,00 m

300 mm + 200 mm 3,00 m

W powyzszych danych uwzgledniono to, ze sypkie materialy sga rozpychane w
miejscach znacznego uzytkowania. Inne rodzaje sypkich materiatéw. Kazdy rodzaj
absorbujgcego wstrzasy materiatu, nie wyszczegoélnionego w normach PN-EN 1176
oraz PN-EN 1177, powinien zostac¢ przetestowany i zatwierdzony przez akredytowany
instytut badawczy UE.

Montaz

Ze wzgledu na wymagania transportowe oraz czynniki Srodowiskowe, przyrzady
zabawowe HAGS sg dostarczane na jeden z trzech ponizszych sposobéw:

1 w postaci niezmontowanego zestawu (np. zestawy hustawek),

2 w postaci wstepnie ztozonych elementow (np. systemy do zabawy),

3 w postaci bardziej lub mniej ztozonych zespotéw (np. zjezdzalnie).

Mocowanie

Ze wzgledow bezpieczenstwa, stabilnosci oraz zapobiegania kradziezom wszystkie
przyrzady do zabawy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Najwazniejszym
powodem jest oczywiscie zapobieganie powaznym wypadkom, spowodowanym
nieprawidtowo zamontowanym sprzetem.

Sprzet do zabawy HAGS jest dostarczany pod katem réznych typédw montowania na
podtozu:

* blok betonowy prefabrykowany. Je$li nie okreslono inaczej, nalezy

mocowac w piasku lub zwirze.

* kotwy do podtoza, np. na powierzchni betonowe;j.
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 fundamenty lane.

Niektore produkty wymagajg kotwienia betonem na miejscu. Odlane elementy
umieszcza sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot betoniarskich.
Wytrzymato$¢ betonu musi przynajmniej odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla
kazdego produktu. Roboty betoniarskie powinni wykonywa¢ w petni wykwalifikowani
pracownicy.

Gdy beda wykorzystywane materiaty sypkie, takie jak kora, wiéry oraz inne, czasem
beda konieczne gtebsze fundamenty.

Prosze skontaktowac sie ze swoim przedstawicielem firmy HAGS, aby uzyskac¢ dalsze
informacje.

Instrukcje montazowe

Aby zapewni¢ bezpieczne i prawidtowe zainstalowanie przyrzadow do zabawy, prace
montazowe nalezy wykonac catkowicie zgodnie z instrukcjg montazu, dotaczong do
wszystkich produktow firmy HAGS. Sprzet musi zostaé zainstalowany przez
wykwalifikowanych pracownikow.

Niezainstalowanie sprzetu zgodnie z instrukcjag montazu moze by¢ zwigzane z
zagrozeniem bezpieczenstwa i moze uniewazni¢ gwarancje.

Jesli potrzebne sg dodatkowe instrukcje montazu, nalezy skontaktowaé sie ze swoim
lokalnym przedstawicielem firmy

HAGS.

Aby zapobiec wypadkom, przyrzady do zabawy nie mogg by¢é w zaden sposob
dostepne przed catkowitym zakonczeniem prac montazowych.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 888, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
ze:

projekt wykonawczy elementéw matej architektury w przedszkolu przy ul.
Fiderkiewicza 43 w Milan6wku, opracowany zgodnie z umowg nr 342/417/TOM/07
zawarta z Urzedem Miejskim w Milanéwku, sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant dokumentacji w branzy architektonicznej
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