TECZKA ZAWIERA:

I. DANE EWIDENCYJNE.

bl ol e

Nazwa obiektu — przylacze wody 1 kanalizacji sanitarne;j
Adres — Milanéwek ul. Fiderkiewicza 43

Inwestor — Urzad Miejski w Milanéwku

Stadium - Projekt budowlano-wykonawczy.

Branza — sanitarna

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 112511126 z 2003 r.

2. PB instalacji wod-kan projektowanego przedszkola 10 - oddzialowego

III. CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uwagi koncowe.



CZESC OPISOWA.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje opracowanie wykonania przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego przedszkola 10 oddzialowego w Milandéwku przy ul. Fiderkiewicza 43 na dz. Nr
Ew. 1411 161/2 w obrgbie 06-04 na zlecenie Urzadu Miejskiego w Milanowku

Zakres robot obejmuje:

— montaz trdjnika na istn wodociagu

— montaz zasuwy

— montaz wodociagu

— wykonanie studzienki wodomierzowe;j
— montaz zestawu pomiarowego

— montaz przykanalikéw

— montaz studzienek potaczeniowych

— montaz separatora

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

= wykonanie projektu organizacji budowy i robot przez generalnego wykonawce,
kolejnosci wykonywania robot, ogrodzenie placu budowy - w niezbednym zakresie, w
uzgodnieniu z Inwestorem

* prace montazu nowych instalacji

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
* W ulicy wystgpuja media wg. zataczonych kolizji na profilu wody

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Na terenie budowy zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy kolizjach z gazociagiem.

S. INSTBUKTAZ PR{&COWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wykonujacy cykl robdt budowlano-montazowych powinni by¢:

— powinni mie¢ aktualne badania lekarskie,

— otrzyma¢ wymagane stosownymi przepisami szkolenia BHP, zwlaszcza stanowiskowy
instruktaz bezpieczenstwa pracy.
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7.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Zgodnie z warunkami przepisOw Kodeksu Pracy w razie gdy jednocze$nie w tym samym
miejscu wykonuja pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow, pracownicy ci
maja obowiazek:

wspotpracowac ze soba,

wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu,

ustali¢ zasady wspotdziatania uwzgledniajace sposoby postgpowania w przypadku
wystgpowania zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcéw z obowiazku
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom,

teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0sob postronnych,

na terenie nalezy zorganizowac zaplecze socjalne dla pracownikow,

zapewniC niezbgdne drogi i przej$cia dla pieszych,

ustali¢ miejsca i sposob sktadowania materialow budowlanych,

stosowany sprz¢t techniczny musi posiada¢ wymagane dopuszczenia do eksploatacji,
niezbedne zabezpieczenia i obstlugiwany musi by¢ przez pracownikoéw posiadajacych
odpowiednie przeszkolenia badz uprawnienia. Nie nalezy stosowac sprzgtu, ktorego elementy
poruszaly by si¢ w strefie przebywania dzieci,

pracownikéw wykonujacych praceg z materiatami wymagajacymi szczegolnej ostroznosci 1
specjalnego sprz¢tu ochronnego nalezy specjalnie przeszkolié,

urzadzenia elektryczne musza spetnia¢ wymogi ochrony przed porazeniem elektrycznym i
musza by¢ przeprowadzane okresowe kontrole techniczne urzadzen przez osoby posiadajace
uprawnienia energetyczne. Przewody elektryczne zasilajace przenosny sprzet elektryczny
musza by¢ chronione przed uszkodzeniem izolacji,

sprzet budowlany uzywany przy robotach w przypadku jakichkolwiek uszkodzen musi by¢
wycofany z uzytkowania.

UWAGI KONCOWE.

Przed organizacja i realizacja rob6t budowlano-montazowych Kierownik Budowy jest
zobowiazany opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem bioz”, zgodnie
z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 11251 1126), w ktorym niezaleznie od powyzszych wskazan zobowiazany
jest uwzgledni¢ wymogi nastgpujacych przepiséw:



10.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 402 z 2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. - jednolity
tekst ustawy).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690
z2002r.

Kodeks pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. -
Dz. U. z2003 r. Nr 121 poz. 1138, 1139.

Inne przepisy, szczegdlnie zwiazane z rodzajem eksploatowanego sprzgtu 1 stosowanych
srodkéw chemicznych.

W przypadku gdy przepisy powyzszych rozporzadzen, o ktorych mowa w p. 1-6, nie dotycza
danego rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowiazujace przepisy wydane
przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku - instrukcje lub wytyczne
producenta.

Kwalifikacje 0sob zatrudnionych na budowie powinny by¢ poparte odpowiednimi
uprawnieniami badz zaswiadczeniami upowazniajacymi do wykonywania czynnosci na
danym stanowisku pracy.

Podwykonawcy robot ogélnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcow na odcinku bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Opracowata:
Maria Ignaczewska
Warszawa, lipiec 2008 r



