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Rys utozenia rur PVC w wykopie



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przylacza wody i kanalizacji sanitarnej
dla projektowanego przedszkola 10 oddzialowego w Milanéwku przy ul. Fiderkiewicza 43

na dz. Nr Ew. 1411 161/2 w obre¢bie 06-04.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

warunki przytaczeniowe ZWiK Gminy Grodzisk Mazowiecki

projekt architektury

projekt instalacji wod - kan

projekt drogowy

obowiazujace normy i1 wytyczne projektowania

2. Charakterystvka obiektu

Projektowany obiekt powstanie na terenie istniejacego przedszkola ( przeznaczonego do
rozbidrki).

Projektowany budynek jest czgsciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny.

Budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ wody cieptej i zimnej, instalacj¢ przeciwpozarowa,
instalacje co 1 ct oraz kanalizacjg sanitarng i deszczowa,

Centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne oraz ciepta woda zasilane bgdzie z lokalnej kotlowni
gazowe].

Budynek zostanie podtaczony do ulicznego wodociagu (zel) DN 150mm w ul. Fiderkiewicza

oraz do ulicznego kanatu sanitarnego 0,20 w ul. J. Pitsudzkiego przez istniejace przytacze 0,20
(kam).

Wody opadowe z terenu beda zagospodarowane na terenie dziatki wg oddzielnego opracowania.

3. Przylacze wody.

Budynek zasilany bedzie w wodg do celéw sanitarnych oraz ppoz. z ulicznego wodociagu

(zel) DN 150mm w ul. Fiderkiewicza przez przylacze wody PE Dn 90x8,2



Podtaczenie do wodociagu ulicznego przez trojnik.
Obliczenie zapotrzebowania w wodg wg. PN-92/B-01706

Dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej przeptyw obliczeniowy okreslono ze wzoru (3).

Przeptyw obliczeniowy - woda zimna
odbiornik | szt qi Sqi
1. | natryski 9 0,3 2,7
2. lumywalki |48 0,14 6,72
3. | zlew 15 0,14 2,1
4. | miskaust |33 0,13 4,29
5. | pisuar 1 0,3 0,3
6. | pralka 1 0,25 0,25
16,36

zapotrzebowanie wody wynosi:

- na cele socjalno-bytowe 2,29 1/s
- przygotowanie positkow 0,49 Us
- na cele porzadkowe 0,11 1/s
Ogoélem zapotrzebowanie wynosi: 2,88 1/s

Dobér wodomierza.

Przyjeto do obliczen zapotrzebowanie wody dla celéw sanitarnych

2,88 1/s=10,39 m’/h .

umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza gy =2 x 10,39 =20,77 m*/h
Przeptyw dla celow ppoz. w ilosci 2,5 I/s =9 m’/h przy réwnocze$nie czynnym
jednym hydrancie @ 52 .

Przyjeto przeptyw obliczeniowy dla wodomierza qy =15 m’/h.

Zaprojektowano wodomierz: WS 10 Dn 40 mm (Qn=10 m*/h; Qmax=20 m’/h)

Zestaw wodomierzowy projektuje si¢ w studzience wodomierzowej zgodnie z czgscia rysunkowa.
Zawory umie$ci¢ na wspornikach.

Przytacze wykona¢ z rur PE SDR 11 f-my Wavin.

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢ tyczenie trasy przytacza oraz wystapic o

wydanie decyzji od zarzadzajacego ulicami na umieszczenie przytacza w pasie drogowym.



Na przylaczu zamontowac zasuwe¢ kolnierzowa Dn 80 wg. PN-84/M74034 nr katalogowy
002K z migkkim uszczelnieniem klina, wyposazona w drazek przedtuzajacy trzpien, zakonczony
kwadratem klucza 1 umieszczony w skrzynce uliczne;.

Przewdd prowadzi¢ ze spadkami zgodnie z czg$cia rysunkowa w kierunku wodociagu ulicznego.
W celu zabezpieczenia-ochrony przed cofaniem si¢ wody do sieci wodociagowej

na przylaczu zamontowa¢ zawodr zwrotny antyskazeniowy typ BA 4760 zgodnie z PN-92/B-
01706/A2-1.

Rurociag uktada¢ na podtozu min 150 mm piasek, obsypka rurociagu min 250 mm ponad wierzch
rury (piasek, zwir).

Oznakowanie rurociagu : nalezy utozy¢ 0.3 m ponad rurociagiem tasme sygnalizacyjna koloru
zielonego z wkladka metalowa.

Zasypke rurociagu wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, po zaggszczeniu gruntu nalezy
utwardzi¢ teren wokot skrzynki od zasuwy domowe;.

Przed zasypka przewodu wykona¢ probeg hydrauliczna na ci$nienie 0,6 MPa.

Przed odbiorem koncowym wykona¢ plukanie przewodu.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkow i przepisow BHP. pod nadzorem os6b uprawnionych.

Pozostale warunki wykonania prac winny by¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i obioru robot sieci wodociagowych”, zeszyt nr 3 Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacego przykanalika 0,20 ( kam ) od kanatu sanitarnego 0,20
w ul. J. Pilsudzkiego do pierwszej studni na dzialce.

Pozostata kanalizacja sanitarna przeznaczona jest do demontazu.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac istniejace szambo.
Kanalizacja z kuchni odprowadzona jest poprzez separotor tluszczu usytuowany na zewnatrz
budynku ( w odlegtosci 5,0m od budynku ), zgodnie z czg$cia rysunkowa.

4.1 Rozwiazania techniczne

Material i sposéb wykonania

Rurociagi wykona¢ z rur:

1.kanalizacyjnych ¢ 200,160 z PVC klasy S ; PN-EN 1401: 1999



Pod rurociagami z PVC wykona¢ podsypke z piasku - wg zatl szczegotu.

Studzienki :

1.potaczeniowa z kregow bet ¢ 1200 mm wykona¢ zgodnie z PN-B 10729: 1999.
Studzienke¢ przykry¢ plyta zelbetowa pod wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000
typ B.

2. potaczeniowa PVC ¢ 425 mm f-my Wavin

3. separator tluszczu typ FAK 2-1-0,5

W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z krggéw betonowych nalezy
zastosowac tulej¢ ostonowa producenta rur — wg zataczonego szczegotu.

Wykonanie robot

Roboty montazowe:

Budowg kanalu rozpocza¢ od najnizszych rzgdnych pod spad kanatu.

Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej r¢cznie z rozparciem $cian.
Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odleglosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywaé warstwami z zaggszczeniem gruntu.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:
(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735).

oraz z zachowaniem warunkow 1 przepisow BHP pod nadzorem oséb uprawnionych.

4.2 Uwagi koncowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i obioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie
wykonawstwa robot instalacyjnych oraz przepisow.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej

1 PN lub w aprobatach technicznych.



