Milanéwek, dnia 10.09.2009 r.

08S.7633/29-6/09

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm) w zwiazku
zart. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt. 56, rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. Nr 257, poz.2573 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Referatu Technicznej
Obstugi Miasta Urzedu Miasta Milanowka 1 przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko

orzekam

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi¢gwzigcia polegajacego na budowie
ciagu komunikacji pieszo-kolowej, budowie poboczy utwardzonych, odwodnienia
powierzchniowego poprzez wpusty uliczne do studni chlonnych oraz dolow
infiltracyjnych.

Na dzialkach nr 90/5, 90/4, 90/3, 90/2i 90/1 obreb 05-19, w ul. Rzecznej w Milanowku,
na odcinku o dlugosci 200m od ul. Kruczej do ul. Wojska Polskiego.

I. okreslam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Planowane przedsigwzigcie polega na: budowie ciagu komunikacji pieszo-kolowej, budowie
poboczy utwardzonych, odwodnienia powierzchniowego poprzez wpusty uliczne do studni
chlonnych oraz dotow infiltracyjnych.
Na dziatkach nr 90/5, 90/4, 90/3, 90/2i 90/1 obrgb 05-19, w ul. Rzecznej w Milandéwku,
na odcinku o dlugosci 200m od ul. Kruczej do ul. Wojska Polskiego.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci
dla terenow sasiednich:



Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane 1 eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:
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Czas realizacji przedsigwzigcia ograniczy¢ do minimum.

Prowadzi¢ prace budowlane z wylaczeniem pory nocnej oraz stosowaé rozwiazania
techniczne, technologiczne i1 organizacyjne gwarantujace dotrzymanie standardow
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji oraz zabezpieczenie przed ewentualng
uciazliwoscia hatasowa i1 zapyleniem wynikajacym z pracy maszyn budowlanych
miedzy innymi poprzez:

— uzycie maszyn w dobrym stanie technicznym,

— ograniczenie jednoczesnosci pracy maszyn,

— wylaczanie silnikbw maszyn w czasie postoju,

— skracanie do niezbednego minimum czasu pracy maszyn.

Minimalizowanie ewentualnej uciazliwo$ci zwiazanej z realizacja prac, poprzez
odpowiedni harmonogram robot budowlanych.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo istniejacej badz planowanej zabudowy
mieszkaniowej, nalezy zastosowal rozwiazania techniczne majace na celu
ograniczenie emisji hatasu.

W celu zachowania bezpieczenstwa osob postronnych w czasie pracy nalezy teren
inwestycji odpowiednio oznaczy¢, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio
oznaczyc.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana
przez uprawnione podmioty.

Prace budowlane wykonywac przy pomocy materialow spetniajacych stosowne normy
1 posiadajacych odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do uzycia w budownictwie,
mechanicznie i chemicznie odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz na
rozszczelnienie w warunkach eksploatacji.

Odpady nalezy segregowac i sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbidor przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robdot budowlanych nalezy
posegregowac 1 oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

Zaprojektowa¢ sposob  zagospodarowania ewentualnych woéd z wykopow
budowlanych.

Prowadzi¢ wlasciwa konserwacje urzadzen podczyszczajacych.

Zorganizowa¢ place budowy i ich zaplecza oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajace oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac teren uporzadkowac. Organizowaé roboty w taki
sposob, by minimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadow budowlanych.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy korzysta¢ z terenu w sposdb zapewniajacy
ochron¢ s$rodowiska gruntowo-wodnego, w szczegdlnosci przed wyciekami
ropopochodnymi (np. zabezpieczenie placoéw postojowych maszyn budowlanych);
wszelkie prace winny by¢ prowadzone przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego 1 konserwowanego w sposob prawidlowy.

Straty w zieleni nalezy uzupeli¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen, biorac
pod uwage uwarunkowania siedliskowe oraz techniczne.

Nie sktadowa¢ urobku z wykopdéw ani innych materiatow i1 srodkow chemicznych pod
koronami drzew.

Nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej,
a drzewa 1 krzewy na czas realizacji zabezpieczy¢ w czg$ci podziemnej 1 naziemnej
zgodnie ze sztuka ogrodnicza przy nadzorze ogrodniczym.
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W celu ograniczenia oddzialywania na faung chroniona w ramach obszaru
wyznaczonego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2008 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie obszardw specjalnej ochrony ptakow Natura
2000 prace budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu prowadzi¢ poza okresem lggowym
ptakow, ktore wystepuja i sa chronione na obszarze objetym oddziatywaniem.

Po zakonczeniu robot powierzchnie biologicznie czynne przywroci¢c do stanu
poprzedniego (odtworzy¢).

Zdejmowana podczas robdt ziemnych wierzchnia warstwe ziemi organicznej nalezy
odpowiednio zdeponowac i ponownie wykorzysta¢ po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu prac teren inwestycji nie objety infrastruktura drogowa i obiektami
towarzyszacymi nalezy uprzatnaé i przywréci¢ do stanu funkcjonalnos$ci
przyrodnicze;.

Wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

Inwestycja bedzie przeprowadzona i wykonana w sposob zapewniajacy ograniczenie
jej oddzialywania na $rodowisko, w tym ochrong¢ walorow krajobrazowych
zapewniajaca oszczedne korzystanie z terenu zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm).
Nalezy okresli¢ sposob postgpowania z odpadami wraz z okre§leniem miejsc do
magazynowania odpadow.

W przypadku kolizji drzew i krzewoéw z planowana inwestycja nalezy te drzewa
ikrzewy przesadzic w inne wskazane przez nadzor ogrodniczy miejsce
z zachowaniem zasad sztuki ogrodnicze;j.

Drzewa znajdujace si¢ w obregbie placu budowy, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi typu otarcia kory, uszkodzenia systemu korzeniowego
i korony. Konieczne jest zastosowanie specjalnych oston dla poszczegolnych drzew.
Miejsca skladowania materialbw budowlanych zlokalizowa¢ w odleglosci
zapewniajacej ochrong drzew.

Ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym
ptakow (poza okresem od marca do konca sierpnia) po uzyskaniu stosownego
zezwolenia.

Prace w bliskim sasiedztwie planowanych do pozostawienia drzew i krzewow winny
by¢ prowadzone regcznie tak, aby nie uszkodzi¢ ich pni, koron oraz systemu
korzeniowego.

W pozwoleniu na budowe nalezy okresli¢ warunki i sposob zagospodarowania mas
ziemnych usuwanych i przemieszczanych w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia.
Kolizje z innymi sieciami infrastruktury technicznej - rozwiaza¢ w porozumieniu
z wlascicielami tych sieci, w sposob nie wymagajacy zajmowania dodatkowych
terenéw (poza niezbednym minimum).

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych,
w odniesieniu do przedsiewzi¢¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii:

Nie dotyczy.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na srodowisko
w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktéorych przeprowadzono postepowanie
dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Planowane przedsigwzigcie, ze wzgledu na charakter i rozmiary nie bedzie wywolywaé



transgranicznych oddzialywan na $rodowisko oraz nie zajdzie potrzeba wydzielania
obszardéw ograniczonego uzytkowania.

6. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Nie stwierdzono koniecznos$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

7. Obowiazki dotyczace monitorowania oddzialywania przedsi¢gwzigcia na
Srodowisko.
Nie naktada sie.

8. Obowiazek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.
Nie naklada sie.

Zalacznikiem do niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsi¢wzigcia,
stanowiaca jej integralng czes¢. (zal. Nr 1)

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 07 lipca 2009 roku Referat Technicznej Obstugi Miasta Urz¢du Miasta
Milanéwka wystapit o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia ,,Budowa ciagu komunikacji pieszo-kolowej w ul. Rzecznej
w Milanowku na odcinku od ul. Kruczej do ul. Wojska Polskiego”.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie ciagu komunikacji pieszo-kotowej, budowie
poboczy utwardzonych, odwodnienia powierzchniowego poprzez wpusty uliczne do studni
chlonnych oraz dotow infiltracyjnych.

Na dziatkach nr 90/5, 90/4, 90/3, 90/2i 90/1 obreb 05-19, w ul. Rzecznej w Milanowku,
na odcinku o dtugosci 200m od ul. Kruczej do ul. Wojska Polskiego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 .
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.
2573 z pdzn. zm.) planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko moze by¢ wymagany.
Przestany materiat dowodowy obejmuje migdzy innymi informacj¢ o planowanym
przedsigwzigciu, kopie map ewidencyjnych obejmujacych przewidywany teren, na ktéorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie wraz z terenem dziatek sasiednich.
W ramach prowadzonego postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, tut. Urzad
obwieszczeniem z dnia 20 lipca 2009 roku, poinformowal o wszczgciu postgpowania
w sprawie  oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia.
Zawiadomienie o wszczgciu postgpowania zostalo umieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Milandwka, tablicy ogloszen siedziby Urzedu.
W trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.) Burmistrz
Miasta Milanéwka pismem z dnia 20 lipca 2009 r. znak OS-7633/29-1/2009, wystapit do



Starosty Powiatu Grodziskiego i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grodzisku Mazowieckim celem zajgcia stanowiska odnosnie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o zakres raportu
oddziatywania na §rodowisko.

Ww. organy uzgadniajace odrgbnymi pismami stwierdzity, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia sporzadzenie raportu nie jest wymagane — Starosta Powiatu Grodziskiego
postanowieniem nr 43/09 znak: WOS.7633-340/09 z dnia 17.08.2009 r.; Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny Opinia sanitarng nr 166/09 znak: ZNS-712-377/2494/09
z dnia 31.07.2009 1.

Wypehiajac art. 63 ust.1 1 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227
z p6zn. zm.) Burmistrz Miasta Milanowka wydal postanowienie z dnia 25 sierpnia 2009r.,
znak 08.7633/29-4/2009, stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie ciagu komunikacji pieszo-
kotowej, budowie poboczy utwardzonych, odwodnienia powierzchniowego poprzez wpusty
uliczne do studni chtonnych oraz dotow infiltracyjnych.

Na dziatkach nr 90/5, 90/4, 90/3, 90/21 90/1 obreb 05-19, w ul. Rzecznej w Milanowku, na
odcinku o dlugosci 200m od ul. Kruczej do ul. Wojska Polskiego.

Sposob rozpatrzenia uwag i wnioskow zlozonych przez spoleczenstwo
w trakcie post¢gpowania

W trakcie postgpowania nie zostaly wniesione uwagi i wnioski.

Majac to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziatywania na $rodowisko przed
wydaniem niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza zostaje wydana w oparciu o przepisy art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4
oraz art. 82 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pd6éz. zm.) decyzje
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowg. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz przed uplywem
czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig
ostateczna.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem Burmistrza Miasta Milanowka w terminie
czternastu dni od daty jej dorgczenia.



Doreczenie uwaza sie za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia o
wydaniu decyzji. Termin 14 dni liczy sie od 11.09.2009 r. do 24.09.2009r. wiqcznie.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1. Referat Technicznej Obstugi Miasta Urzgdu Miasta Milanowka, ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milanowek

2. Sz.P. Marek Wiezbicki, Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825
Grodzisk Mazowiecki

3. Sz.P. Krzysztof Hortynski, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Daleka 11,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

4. ala.

Przygotowat: Joanna Wysocka-Sawczuk



